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RIDI LINIA Lichtbandsystem 
voll Variabel und hoch Effizient 

schaltbar / Tragschiene 5polig 

LINIA-FLAT LED Geräteträger 
25-55W / 3800-8300lm / 4000K 

VLGFP1501-5NDWS840B0850-RF 
1919524 

Energieeffizienzklasse A++-A; Betrie- 
bsgerät schaltbar; Leuchtenlichtstrom 
3800-8300 lm; Lichtstromerhalt 50.000h 
L80B50 bei 45°C; Farbtemperatur 
4000 K; Leuchtenleistung 25-55 W;Licht- 
verteilung breitstrahlend; Lichtaustritt  
direkt; Werkstoff des Gehäuses Alumi- 
nium; Länge 1500 mm; Gehäusefarbe 
weiß; Schutzart (IP) IP54; Nennspan- 
nung von/bis 230-240 V 

LINIA-FLAT LED Geräteträger 
55W / 8100lm / 4000K 

VLGFP1501-5NDWS840B0800
1919246 

Energieeffizienzklasse A++-A; Betrie- 
bsgerät schaltbar; Leuchtenlichtstrom 
8100 lm; Lichtstromerhalt 50.000h 
L80B50 bei 40°C; Farbtemperatur 
4000 K; Leuchtenleistung 55 W;Licht- 
verteilung breitstrahlend; Lichtaustritt  
direkt; Werkstoff des Gehäuses Alumi- 
nium; Länge 1500 mm; Gehäusefarbe 
weiß; Schutzart (IP) IP54; Nennspan- 
nung von/bis 230-240 V 

LINIA-FLAT LED Geräteträger 
49-101W / 7800-15500lm / 4000K 

VLGFP1502-5NDWS840B1800-RF 
1919527 

Energieeffizienzklasse A++-A; Betrie- 
bsgerät schaltbar; Leuchtenlichtstrom 
7800-15500 lm; Lichtstromerhalt 50.000h 
L80B50 bei 31°C; Farbtemperatur 
4000 K; Leuchtenleistung 49-101 W;Licht- 
verteilung breitstrahlend; Lichtaustritt  
direkt; Werkstoff des Gehäuses Alumi- 
nium; Länge 1500 mm; Gehäusefarbe 
weiß; Schutzart (IP) IP54; Nennspan- 
nung von/bis 230-240 V 

Weiter Abstrahlwinkel, Gehäusefarben und Lichtfarben auf Anfrage! 

Publication name: Lichtlösung Hallenbeleuchtung generated: 2018-10-09T09:09:08+02:00 



VLTM...-5  
Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP20 und IP54, flexi- 
bel abgreifbare Stromführung 5×2,5 mm², durchgehende farbliche Codierung in blau. 

Länge (mm)  
Farbe: Weiß, kunstharzbeschichtet 

1919548 VLTM1500-5                1500  
1919549 VLTM3000-5                 3000  
1919550 VLTM4500-5                 4500  

VLNE-5 
Netzeinspeisteil 5-polig, für starre eindrähtige Leitungen bis max. 2,5 mm², inkl. Tülle zur Kabeleinführung in Tragschiene oder End- 
deckel. 

Farbcode: Blau 

4527173 VLNE-5S  

VLTV 
Tragschienenverbinder, innenliegend, mechanisch und elektrisch, werkzeuglose Montage mit automatischer Schutzleiterverbindung. 

Farbcode: Blau 

Leitungslänge 200 mm. 

4527174 VLTV-5 

VLTVD 
Für die schutzartbedingte Abdichtung der Tragschienenverbindung bei Schutzart IP54. 

4527142 VLTVD 

VLTE 
Enddeckel für Tragschiene. 

Farbe: Weiß 

4150238 VLTE 

ID.-Nr. Type Ausführung  



VLTM...-5  
Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP20 und IP54, flexi- 
bel abgreifbare Stromführung 5×2,5 mm², durchgehende farbliche Codierung in blau. 

Länge (mm)  
Farbe: Weiß, kunstharzbeschichtet 

1919548 VLTM1500-5                1500  
1919549 VLTM3000-5                 3000  
1919550 VLTM4500-5                 4500  

VLNE-5 
Netzeinspeisteil 5-polig, für starre eindrähtige Leitungen bis max. 2,5 mm², inkl. Tülle zur Kabeleinführung in Tragschiene oder End- 
deckel. 

Farbcode: Blau 

4527173 VLNE-5S  

VLTV 
Tragschienenverbinder, innenliegend, mechanisch und elektrisch, werkzeuglose Montage mit automatischer Schutzleiterverbindung. 

Farbcode: Blau 

Leitungslänge 200 mm. 

4527174 VLTV-5 

VLTVD 
Für die schutzartbedingte Abdichtung der Tragschienenverbindung bei Schutzart IP54. 

4527142 VLTVD 

VLTE 
Enddeckel für Tragschiene. 

Farbe: Weiß 

4150238 VLTE 

ID.-Nr. Type Ausführung  

VLSBK-T16 
Blindstück aus extrudiertem Kunststoff, mit Rastvorsprüngen in die Tragschiene einklipsbar, Schutzart: IP54. 

Länge (mm)  
Farbe: Weiß 

1919590 VLSBKM1500 1500  

VLTH… 

VLTHA 

Aufhänger für Kettenabhängung, aus stabiler Federstahlklammer mit höhenverstellbarem Schaukelhaken, zulässige Belastung 20 
kg. 

4150239 VLTHA 

VLTHD 

Stabile Federstahlklammer für die Tragschienenmontage an der Decke (Deckenabstand 22 mm), zulässige Belastung 20 kg. 

4150236 VLTHD 

Karabinerhaken HERO 
Aus Stahl, galvanisch verzinkt, zulässige Belastung max. 20 kg. 

50×25×5 mm. 

4150142 VLKH 

ID.-Nr. Type Ausführung  



Planungshilfe LED Lichtbänder 5polig ohne Blindeinheiten
Verbinder Einspeisung Aufhänger Geräteträger

  VLTM3000-5      VLTM4500-5 VLTV VLNE-5S VLTHA 4150239 VLTE 4150238 VLGFP1501-5NDWS840B0850-RF 1919524
1919549 1919550 4527174 4527173 VLTHD 4150236 VLGFP1501-5NDWS840B0800 1919246

+ VLGFP1502-5NDWS840B1800-RF  1919527
VLTVD

Länge ca. 4527142

in Meter

3,00 2 1 0 0 1 2 2 2

4,50 3 0 1 0 1 3 2 3

6,00 4 2 0 1 1 3 2 4

7,50 5 1 1 1 1 4 2 5

9,00 6 0 2 1 1 4 2 6

10,50 7 2 1 2 1 5 2 7

12,00 8 1 2 2 1 5 2 8

13,50 9 0 3 2 1 6 2 9

15,00 10 2 2 3 1 6 2 10

16,50 11 1 3 3 1 7 2 11

18,00 12 0 4 3 1 7 2 12

19,50 13 2 3 4 1 8 2 13

21,00 14 1 4 4 1 8 2 14

22,50 15 0 5 4 1 9 2 15

24,00 16 2 4 5 1 9 2 16

25,50 17 1 5 5 1 10 2 17

27,00 18 0 6 5 1 10 2 18

28,50 19 2 5 6 1 11 2 19

30,00 20 1 6 6 1 11 2 20

31,50 21 0 7 6 1 12 2 21

33,00 22 2 6 7 1 12 2 22

34,50 23 1 7 7 1 13 2 23

36,00 24 0 8 7 1 13 2 24

37,50 25 2 7 8 1 14 2 25

39,00 26 1 8 8 1 14 2 26

40,50 27 0 9 8 1 15 2 27

42,00 28 2 8 9 1 15 2 28

43,50 29 1 9 9 1 16 2 29

45,00 30 0 10 9 1 17 2 30

Planungshilfe LED Lichtbänder 5polig mit Blindeinheiten
Verbinder Einspeisung Aufhänger Geräteträger Blindeinheit

VLTM3000-5       VLTM4500-5 VLTV VLNE-5S VLTHA 4150239 VLTE 4150238 VLGFP1501-5NDWS840B0850-RF 1919524 VLSBKM1500
1919549 1919550 4527174 4527173 VLTHD 4150236 VLGFP1501-5NDWS840B0800 1919246 1919590

+                                                                               VLGFP1502-5NDWS840B1800-RF 1919527
VLTVD

Länge ca. 4527142

in Meter

4,50 3 0 1 0 1 3 2 2 1

7,50 5 1 1 1 1 4 2 3 2

10,50 7 2 1 2 1 5 2 4 3

13,50 9 0 3 2 1 6 2 5 4

16,50 11 1 3 3 1 7 2 6 5

19,50 13 2 3 4 1 8 2 7 6

22,50 15 0 5 4 1 9 2 8 7

25,50 17 1 5 5 1 10 2 9 8

28,50 19 2 5 6 1 11 2 10 9

31,50 21 0 7 6 1 12 2 11 10

34,50 23 1 7 7 1 13 2 12 11

37,50 25 2 7 8 1 14 2 13 12

40,50 27 0 9 8 1 15 2 14 13

43,50 29 1 9 9 1 16 2 15 14

Lichtband-
länge

Lichtband 
Einheiten

Tragschiene 
2längig

Tragschiene 
3längig

Tragschienenend-
deckel

Lichtband-
länge

Lichtband 
Einheiten

Tragschiene 
2längig

Tragschiene 
3längig

Tragschienenend-
deckel

RIDI LINIA Lichtbandsystem 
voll Variabel und hoch Effizient 

DALI dimmbar / Tragschiene 7polig 

LINIA-FLAT LED Geräteträger 
55W / 8100lm / 4000K 

VLGFP1501-7DAWS840B0800 
1919181 

Energieeffizienzklasse A++-A; Betrie- 
bsgerät DALI dimmbar; Leuchtenlicht- 
strom 8100 lm; Lichtstromerhalt 
50.000h L80B50 bei 45°C; Farbtempe- 
ratur 4000 K; Leuchtenleistung 55 W; 
Lichtverteilung breitstrahlend; 
Lichtaustritt direkt; Werkstoff des Ge- 
häuses Aluminium; Länge 1500 mm; 
Gehäusefarbe weiß; Schutzart (IP) 
IP54; Nennspannung von/bis 230-240 
V 

LINIA-FLAT LED Geräteträger 
100W / 14700lm / 4000K 

VLGFP1502-7DAWS840B1500 
1919187 

Energieeffizienzklasse A++-A; Betrie- 
bsgerät DALI dimmbar; Leuchtenlicht- 
strom 14700 lm; Lichtstromerhalt 
50.000h L80B50 bei 36°C; Farbtempe- 
ratur 4000 K; Leuchtenleistung 100 W; 
Lichtverteilung breitstrahlend; 
Lichtaustritt direkt; Werkstoff des Ge- 
häuses Aluminium; Länge 1500 mm; 
Gehäusefarbe weiß; Schutzart (IP) 
IP54; Nennspannung von/bis 230-240 
V 

LINIA-FLAT LED Geräteträger 
143W / 17400lm / 4000K 

VLGFP1502-7DAWS840B1800 
1919288 

Energieeffizienzklasse A++-A; Betrie- 
bsgerät DALI dimmbar; Leuchtenlicht- 
strom 17400 lm; Lichtstromerhalt 
50.000h L80B50 bei 36°C; Farbtempe- 
ratur 4000 K; Leuchtenleistung 143 
W;Lichtverteilung breitstrahlend; 
Lichtaustritt direkt; Werkstoff des Ge- 
häuses Aluminium; Länge 1500 mm; 
Gehäusefarbe weiß; Schutzart (IP) 
IP54; Nennspannung von/bis 230-240 
V 

Weiter Abstrahlwinkel, Gehäusefarben und Lichtfarben auf Anfrage! 

Publication name: Lichtlösung Hallenbeleuchtung generated: 2018-10-09T09:09:17+02:00 



RIDI LINIA Lichtbandsystem 
voll Variabel und hoch Effizient 

DALI dimmbar / Tragschiene 7polig 

LINIA-FLAT LED Geräteträger 
55W / 8100lm / 4000K 

VLGFP1501-7DAWS840B0800 
1919181 

Energieeffizienzklasse A++-A; Betrie- 
bsgerät DALI dimmbar; Leuchtenlicht- 
strom 8100 lm; Lichtstromerhalt 
50.000h L80B50 bei 45°C; Farbtempe- 
ratur 4000 K; Leuchtenleistung 55 W; 
Lichtverteilung breitstrahlend; 
Lichtaustritt direkt; Werkstoff des Ge- 
häuses Aluminium; Länge 1500 mm; 
Gehäusefarbe weiß; Schutzart (IP) 
IP54; Nennspannung von/bis 230-240 
V 

LINIA-FLAT LED Geräteträger 
100W / 14700lm / 4000K 

VLGFP1502-7DAWS840B1500 
1919187 

Energieeffizienzklasse A++-A; Betrie- 
bsgerät DALI dimmbar; Leuchtenlicht- 
strom 14700 lm; Lichtstromerhalt 
50.000h L80B50 bei 36°C; Farbtempe- 
ratur 4000 K; Leuchtenleistung 100 W; 
Lichtverteilung breitstrahlend; 
Lichtaustritt direkt; Werkstoff des Ge- 
häuses Aluminium; Länge 1500 mm; 
Gehäusefarbe weiß; Schutzart (IP) 
IP54; Nennspannung von/bis 230-240 
V 

LINIA-FLAT LED Geräteträger 
143W / 17400lm / 4000K 

VLGFP1502-7DAWS840B1800 
1919288 

Energieeffizienzklasse A++-A; Betrie- 
bsgerät DALI dimmbar; Leuchtenlicht- 
strom 17400 lm; Lichtstromerhalt 
50.000h L80B50 bei 36°C; Farbtempe- 
ratur 4000 K; Leuchtenleistung 143 
W;Lichtverteilung breitstrahlend; 
Lichtaustritt direkt; Werkstoff des Ge- 
häuses Aluminium; Länge 1500 mm; 
Gehäusefarbe weiß; Schutzart (IP) 
IP54; Nennspannung von/bis 230-240 
V 

Weiter Abstrahlwinkel, Gehäusefarben und Lichtfarben auf Anfrage! 

Publication name: Lichtlösung Hallenbeleuchtung generated: 2018-10-09T09:09:17+02:00 



VLTM...-7
Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP20 und IP54, flexi- 
bel abgreifbare Stromführung 5×2,5 mm² und 2×1,5 mm², durchgehende farbliche Codierung in lila. 

Länge (mm)  
Farbe: Weiß, kunstharzbeschichtet 

1919551 VLTM1500-7                1500  
1919552 VLTM3000-7                3000  
1919553 VLTM4500-7                4500  

VLTV 
Tragschienenverbinder, innenliegend, mechanisch und elektrisch, werkzeuglose Montage mit automatischer Schutzleiterverbindung. 

Farbcode: Lila 

2510364 VLTV-7TRAGSCHIENENVERBINDER  

VLTVD 
Für die schutzartbedingte Abdichtung der Tragschienenverbindung bei Schutzart IP54. 

4527142 VLTVD 

VLNE-7 
Netzeinspeisteil 7-polig, für starre eindrähtige Leitungen bis max. 2,5 mm², inkl. Tülle zur Kabeleinführung in Tragschiene oder End- 
deckel. 

Farbcode: Lila 

2510362 VLNE-7SNETZEINSP.-STARR  

VLSBK-T16 
Blindstück aus extrudiertem Kunststoff, mit Rastvorsprüngen in die Tragschiene einklipsbar, Schutzart: IP54. 

Länge (mm)  
Farbe: Weiß 

1919590 VLSBKM           1500  

ID.-Nr. Type Ausführung  



VLTM...-7
Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP20 und IP54, flexi- 
bel abgreifbare Stromführung 5×2,5 mm² und 2×1,5 mm², durchgehende farbliche Codierung in lila. 

Länge (mm)  
Farbe: Weiß, kunstharzbeschichtet 

1919551 VLTM1500-7                1500  
1919552 VLTM3000-7                3000  
1919553 VLTM4500-7                4500  

VLTV 
Tragschienenverbinder, innenliegend, mechanisch und elektrisch, werkzeuglose Montage mit automatischer Schutzleiterverbindung. 

Farbcode: Lila 

2510364 VLTV-7TRAGSCHIENENVERBINDER  

VLTVD 
Für die schutzartbedingte Abdichtung der Tragschienenverbindung bei Schutzart IP54. 

4527142 VLTVD 

VLNE-7 
Netzeinspeisteil 7-polig, für starre eindrähtige Leitungen bis max. 2,5 mm², inkl. Tülle zur Kabeleinführung in Tragschiene oder End- 
deckel. 

Farbcode: Lila 

2510362 VLNE-7SNETZEINSP.-STARR  

VLSBK-T16 
Blindstück aus extrudiertem Kunststoff, mit Rastvorsprüngen in die Tragschiene einklipsbar, Schutzart: IP54. 

Länge (mm)  
Farbe: Weiß 

1919590 VLSBKM           1500  

ID.-Nr. Type Ausführung  

VLTE 
Enddeckel für Tragschiene. 

Farbe: Weiß 

4150238 VLTE 

VLTH… 

VLTHA 

Aufhänger für Kettenabhängung, aus stabiler Federstahlklammer mit höhenverstellbarem Schaukelhaken, zulässige Belastung 20 
kg. 

4150239 VLTHA 

VLTHD 

Stabile Federstahlklammer für die Tragschienenmontage an der Decke (Deckenabstand 22 mm), zulässige Belastung 20 kg. 

4150236 VLTHD 

Karabinerhaken HERO 
Aus Stahl, galvanisch verzinkt, zulässige Belastung max. 20 kg. 

50×25×5 mm. 

4150142 VLKH 

ID.-Nr. Type Ausführung  



Planungshilfe LED Lichtbänder 5polig ohne Blindeinheiten
Verbinder Einspeisung Aufhänger Geräteträger

VLTM3000-7       VLTM4500-7 VLTV-7 VLNE-7S VLTHA 4150239 VLTE 4150238 VLGFP1501-7DAWS840B0800 1919181
1919552 1919553 2510364 2510362 VLTHD 4150236 VLGFP1502-7DAWS840B1500 1919187

+ VLGFP1502-7DAWS840B1800 1919288
VLTVD

Länge ca. 4527142

in Meter

3,00 2 1 0 0 1 2 2 2

4,50 3 0 1 0 1 3 2 3

6,00 4 2 0 1 1 3 2 4

7,50 5 1 1 1 1 4 2 5

9,00 6 0 2 1 1 4 2 6

10,50 7 2 1 2 1 5 2 7

12,00 8 1 2 2 1 5 2 8

13,50 9 0 3 2 1 6 2 9

15,00 10 2 2 3 1 6 2 10

16,50 11 1 3 3 1 7 2 11

18,00 12 0 4 3 1 7 2 12

19,50 13 2 3 4 1 8 2 13

21,00 14 1 4 4 1 8 2 14

22,50 15 0 5 4 1 9 2 15

24,00 16 2 4 5 1 9 2 16

25,50 17 1 5 5 1 10 2 17

27,00 18 0 6 5 1 10 2 18

28,50 19 2 5 6 1 11 2 19

30,00 20 1 6 6 1 11 2 20

31,50 21 0 7 6 1 12 2 21

33,00 22 2 6 7 1 12 2 22

34,50 23 1 7 7 1 13 2 23

36,00 24 0 8 7 1 13 2 24

37,50 25 2 7 8 1 14 2 25

39,00 26 1 8 8 1 14 2 26

40,50 27 0 9 8 1 15 2 27

42,00 28 2 8 9 1 15 2 28

43,50 29 1 9 9 1 16 2 29

45,00 30 0 10 9 1 17 2 30

Planungshilfe LED Lichtbänder 5polig mit Blindeinheiten
Verbinder Einspeisung Aufhänger Geräteträger Blindeinheit

VLTM3000-7       VLTM4500-7 VLTV-7 VLNE-5S VLTHA 4150239 VLTE 4150238 VLGFP1501-7DAWS840B0800 1919181 VLSBKM1500
1919552 1919553 2510364 2510362 VLTHD 4150236 VLGFP1502-7DAWS840B1500 1919187 1919590

+                                              VLGFP1502-7DAWS840B1800 1919288
VLTVD

Länge ca. 4527142

in Meter

4,50 3 0 1 0 1 3 2 2 1

7,50 5 1 1 1 1 4 2 3 2

10,50 7 2 1 2 1 5 2 4 3

13,50 9 0 3 2 1 6 2 5 4

16,50 11 1 3 3 1 7 2 6 5

19,50 13 2 3 4 1 8 2 7 6

22,50 15 0 5 4 1 9 2 8 7

25,50 17 1 5 5 1 10 2 9 8

28,50 19 2 5 6 1 11 2 10 9

31,50 21 0 7 6 1 12 2 11 10

34,50 23 1 7 7 1 13 2 12 11

37,50 25 2 7 8 1 14 2 13 12

40,50 27 0 9 8 1 15 2 14 13

43,50 29 1 9 9 1 16 2 15 14

Lichtband-
länge

Lichtband 
Einheiten

Tragschiene 
2längig

Tragschiene 
3längig

Tragschienenend-
deckel

Lichtband-
länge

Lichtband 
Einheiten

Tragschiene 
2längig

Tragschiene 
3längig

Tragschienenend-
deckel



Planungshilfe LED Lichtbänder 5polig ohne Blindeinheiten
Verbinder Einspeisung Aufhänger Geräteträger

VLTM3000-7       VLTM4500-7 VLTV-7 VLNE-7S VLTHA 4150239 VLTE 4150238 VLGFP1501-7DAWS840B0800 1919181
1919552 1919553 2510364 2510362 VLTHD 4150236 VLGFP1502-7DAWS840B1500 1919187

+ VLGFP1502-7DAWS840B1800 1919288
VLTVD

Länge ca. 4527142

in Meter

3,00 2 1 0 0 1 2 2 2

4,50 3 0 1 0 1 3 2 3

6,00 4 2 0 1 1 3 2 4

7,50 5 1 1 1 1 4 2 5

9,00 6 0 2 1 1 4 2 6

10,50 7 2 1 2 1 5 2 7

12,00 8 1 2 2 1 5 2 8

13,50 9 0 3 2 1 6 2 9

15,00 10 2 2 3 1 6 2 10

16,50 11 1 3 3 1 7 2 11

18,00 12 0 4 3 1 7 2 12

19,50 13 2 3 4 1 8 2 13

21,00 14 1 4 4 1 8 2 14

22,50 15 0 5 4 1 9 2 15

24,00 16 2 4 5 1 9 2 16

25,50 17 1 5 5 1 10 2 17

27,00 18 0 6 5 1 10 2 18

28,50 19 2 5 6 1 11 2 19

30,00 20 1 6 6 1 11 2 20

31,50 21 0 7 6 1 12 2 21

33,00 22 2 6 7 1 12 2 22

34,50 23 1 7 7 1 13 2 23

36,00 24 0 8 7 1 13 2 24

37,50 25 2 7 8 1 14 2 25

39,00 26 1 8 8 1 14 2 26

40,50 27 0 9 8 1 15 2 27

42,00 28 2 8 9 1 15 2 28

43,50 29 1 9 9 1 16 2 29

45,00 30 0 10 9 1 17 2 30

Planungshilfe LED Lichtbänder 5polig mit Blindeinheiten
Verbinder Einspeisung Aufhänger Geräteträger Blindeinheit

VLTM3000-7       VLTM4500-7 VLTV-7 VLNE-5S VLTHA 4150239 VLTE 4150238 VLGFP1501-7DAWS840B0800 1919181 VLSBKM1500
1919552 1919553 2510364 2510362 VLTHD 4150236 VLGFP1502-7DAWS840B1500 1919187 1919590

+                                              VLGFP1502-7DAWS840B1800 1919288
VLTVD

Länge ca. 4527142

in Meter

4,50 3 0 1 0 1 3 2 2 1

7,50 5 1 1 1 1 4 2 3 2

10,50 7 2 1 2 1 5 2 4 3

13,50 9 0 3 2 1 6 2 5 4

16,50 11 1 3 3 1 7 2 6 5

19,50 13 2 3 4 1 8 2 7 6

22,50 15 0 5 4 1 9 2 8 7

25,50 17 1 5 5 1 10 2 9 8

28,50 19 2 5 6 1 11 2 10 9

31,50 21 0 7 6 1 12 2 11 10

34,50 23 1 7 7 1 13 2 12 11

37,50 25 2 7 8 1 14 2 13 12

40,50 27 0 9 8 1 15 2 14 13

43,50 29 1 9 9 1 16 2 15 14

Lichtband-
länge

Lichtband 
Einheiten

Tragschiene 
2längig

Tragschiene 
3längig

Tragschienenend-
deckel

Lichtband-
länge

Lichtband 
Einheiten

Tragschiene 
2längig

Tragschiene 
3längig

Tragschienenend-
deckel

LED-Lichtbandeinsatz 
breit- strahlend, Ersatz für 

2x49W 

Philips Maxos LED Industry 
Hocheffizientes LED-Lichtbandsystem 

4MX850-491-G3-LED80S/840-PSD- 
WB-WH 
3367320 

Ausstrahlungswinkel breitstrahlend°, 
Leistung: 53 W, EVG DALI dimmbar, 
Spannung: 220-240 V 50-60Hz , Län- 
ge: 1478 mm, Breite: 83 mm, Höhe: 
70mm, Schutzart: IP20, Lichtstrom: 
8000lm, Farbtemperatur: 4000K, Le- 
bensdauer 50.000h L80B50 bei 25°C, 
Energieeffizienzklasse A++ bis A 

4MX850-G3-491-LED66S/840-PSD- 
WB-WH 
5800747 

Ausstrahlungswinkel breitstrahlend°, 
Leistung: 41 W, EVG DALI dimmbar, 
Spannung: 220-240 V 50-60Hz , Län- 
ge: 1478 mm, Breite: 83 mm, Höhe: 
70mm, Schutzart: IP20, Lichtstrom: 
6600lm, Farbtemperatur: 4000K, Le- 
bensdauer 50.000h L80B50 bei 25°C, 
Energieeffizienzklasse A++ bis A 

4MX850-491-LED-40S/840-PSD- 
WB-WH 
3397324 

Ausstrahlungswinkel breitstrahlend°, 
Leistung: 25 W, EVG DALI dimmbar, 
Spannung: 220-240 V 50-60Hz , Län- 
ge: 1478 mm, Breite: 83 mm, Höhe: 
70mm, Schutzart: IP20, Lichtstrom: 
4000lm, Farbtemperatur: 4000K, Le- 
bensdauer 50.000h L80B50 bei 25°C,
Energieeffizienzklasse A++ bis A 

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lightingservicearea.philips.com/LightingProducts/ProductsTreenode/SubLevel?productCode=OCMLLSYS 

LED-Lichtbandeinsatz 
breit- strahlend, Ersatz für 

1x80W 

LED-Lichtbandeinsatz 
breit- strahlend, Ersatz für 

1x49W 
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Maxos LED 
Energieeffizienzklasse: A++ bis A 
LED-Lichtträger, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20. 

Lichtstrom (lm)                     Farbtemperatur (K)  
Gehäusefarbe: Weiß 

Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar, tiefstrahlend, Länge: 1478 mm, Breite: 63 mm, Höhe: 50 mm. 

3397323 4MX850-491-LED-40S/840-PSD-NB-W 
H 

4000 4000  

3367315 4MX850-G3-491-LED66S/840-PSD-NB- 
WH 

6600                                   4000  

3367319 4MX850-G3-491-LED80S/840-PSD-NB- 
WH 

8000 4000  

Standardtragschiene Maxos 
Für TL5 oder LED 4MX850 491 Lichtträger, mit integriertem Flachbandkabel, Phasenauswahlschalter und Kontaktblöcken, für Be- 
festigungsabstände von 3,4-5 m, aus feuerverzinktem Stahl, Schutzart: IP20. 

Länge (mm)    
Farbe: Weiß 

Für 49 W, Durchgangsverdrahtung: 7×2,5 mm². 

4482047 4MX656-491-7X2.5WH 1479             
4482048 4MX656-492-7X2.5WH 2958             
4482049 4MX656-493-7X2.5WH 4437            

Blindabdeckung für Maxos 
Für Lampe 49 W, aus Kunststoff, Farbe: Weiß. 

   

4482271 9MX056-BC49WH   

Kettenabhänger für Maxos 
Aus Stahl. 

 

4548618 9MX056-WS-PAH   

Stirnwand/Endkappe für Maxos 
Farbe: Weiß. 

  

4548621 9MX056-WS-STW-E   

Aussenkupplung für Maxos 
Aus Stahl. 

4548627 9MX056-WS-VBS-P  

ID.-Nr. Type Ausführung      



Maxos LED 
Energieeffizienzklasse: A++ bis A 
LED-Lichtträger, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20. 

Lichtstrom (lm)                     Farbtemperatur (K)  
Gehäusefarbe: Weiß 

Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar, tiefstrahlend, Länge: 1478 mm, Breite: 63 mm, Höhe: 50 mm. 

3397323 4MX850-491-LED-40S/840-PSD-NB-W 
H 

4000 4000  

3367315 4MX850-G3-491-LED66S/840-PSD-NB- 
WH 

6600                                   4000  

3367319 4MX850-G3-491-LED80S/840-PSD-NB- 
WH 

8000 4000  

Standardtragschiene Maxos 
Für TL5 oder LED 4MX850 491 Lichtträger, mit integriertem Flachbandkabel, Phasenauswahlschalter und Kontaktblöcken, für Be- 
festigungsabstände von 3,4-5 m, aus feuerverzinktem Stahl, Schutzart: IP20. 

Länge (mm)    
Farbe: Weiß 

Für 49 W, Durchgangsverdrahtung: 7×2,5 mm². 

4482047 4MX656-491-7X2.5WH 1479             
4482048 4MX656-492-7X2.5WH 2958             
4482049 4MX656-493-7X2.5WH 4437            

Blindabdeckung für Maxos 
Für Lampe 49 W, aus Kunststoff, Farbe: Weiß. 

   

4482271 9MX056-BC49WH   

Kettenabhänger für Maxos 
Aus Stahl. 

 

4548618 9MX056-WS-PAH   

Stirnwand/Endkappe für Maxos 
Farbe: Weiß. 

  

4548621 9MX056-WS-STW-E   

Aussenkupplung für Maxos 
Aus Stahl. 

4548627 9MX056-WS-VBS-P  

ID.-Nr. Type Ausführung      

PHILIPS CoreLine 
Der günstige und einfache LED-Lichtbandsystem-Einstieg 

DALI dimmbar 

CoreLine Lichtbandeinheit 
1730mm 

35W / 4500lm / 4000K DALI 

LL121XLED45S/840PSD-WB7WH 
6665464 
Lichtstrom 4500 lm, Systemleistung 35W; 
Lichtfarbe 4000K; Nutzlebensdauer 
L80B50 50000 h; Umgebungstemperatur- 
bereich -20 bis +35 °C; Breite 95 mm; Hö- 
he/ Tiefe 52 mm; Länge 1730 mm; Gehäu- 
sefarbe grau; Werkstoff Stahl / Acrylat; 
Schlagfestigkeit IK02; Lichtvertei- 
lung 88°x94° symmetrisch; Nennspannung 
von/bis 220...240 V, 50-60 Hz; Schutzart 
(IP) IP20; Schutzklasse I; Energieeffizienz- 
klasse A++-A 

CoreLine Lichtbandeinheit 
3450mm 

70W / 9000lm / 4000K DALI 

LL120XLED90S/840PSD-WB7WH 
6665443 
Lichtstrom 9000 lm, Systemleistung 70W; 
Lichtfarbe 4000K; Nutzlebensdauer L80B50 
50000 h; Umgebungstemperaturbereich -20 
bis +35 °C; Breite 95 mm; Höhe/ Tiefe 52 
mm; Länge 3450 mm; Gehäusefarbe 
grau; Werkstoff Stahl / Acrylat; Schlagfes- 
tigkeit IK02; Lichtverteilung 88°x94° sym- 
metrisch; Nennspannung von/bis 220...240 
V, 50-60 Hz; Schutzart (IP) IP20; Schutz- 
klasse I; Energieeffizienzklasse A++-A 

CoreLine Lichtbandeinheit 
3450mm mit 50% Blindanteil 
35W / 4500lm / 4000K DALI 

LL22XLED45S/840PSD-WB7WH 
5802309 
Lichtstrom 4500 lm, Systemleistung 35W; 
Lichtfarbe 4000K; Nutzlebensdauer 
L80B50 50000 h; Umgebungstemperatur- 
bereich -20 bis +35 °C; Breite 95 mm; Hö- 
he/ Tiefe 52 mm; Länge 3450 mm; Gehäu- 
sefarbe grau; Werkstoff Stahl / Acrylat; 
Schlagfestigkeit IK02; Lichtvertei- 
lung 88°x94° symmetrisch; Nennspannung 
von/bis 220...240 V, 50-60 Hz; Schutzart 
(IP) IP20; Schutzklasse I; Energieeffizienz- 
klasse A++-A 

CoreLine Lichtbandeinheit 
1730mm 

54W / 8000lm / 4000K DALI 

LL121XLED80S/840PSD-WB7WH 
1210234 
Lichtstrom 8000 lm, Systemleistung 54W; 
Lichtfarbe 4000K; Nutzlebensdauer L80B50 
50000 h; Umgebungstemperaturbereich -20 
bis +35 °C; Breite 95 mm; Höhe/ Tiefe 52 
mm; Länge 1730 mm; Gehäusefarbe 
grau; Werkstoff Stahl / Acrylat; Schlagfes- 
tigkeit IK02; Lichtverteilung 88°x94° sym- 
metrisch; Nennspannung von/bis 220...240 
V, 50-60 Hz; Schutzart (IP) IP20; Schutz- 
klasse I; Energieeffizienzklasse A++-A 

CoreLine Lichtbandeinheit 
3450mm 

108W / 16000lm / 4000K DALI 

LL120XLED160S/840PSD-WB7WH 
1210230 
Lichtstrom 16000 lm, Systemleistung 
108W; Lichtfarbe 4000K; Nutzlebensdauer 
L80B50 50000 h; Umgebungstemperatur- 
bereich -20 bis +35 °C; Breite 95 mm; Hö- 
he/ Tiefe 52 mm; Länge 3450 mm; Gehäu- 
sefarbe grau; Werkstoff Stahl / Acrylat; 
Schlagfestigkeit IK02; Lichtverteilung 
88°x94° symmetrisch; Nennspannung 
von/bis 220...240 V, 50-60 Hz; Schutzart 
(IP) IP65; Schutzklasse I; Energieeffizienz- 
klasse A++-A 

CoreLine Lichtbandeinheit 
3450mm mit 50% Blindanteil 
54W / 8000lm / 4000K DALI 

LL122XLED80S/840PSD-WB7WH 
5802310 
Lichtstrom 8000 lm, Systemleistung 54W; 
Lichtfarbe 4000K; Nutzlebensdauer L80B50 
50000 h; Umgebungstemperaturbereich -20 
bis +35 °C; Breite 95 mm; Höhe/ Tiefe 52 
mm; Länge 3450 mm; Gehäusefarbe 
grau; Werkstoff Stahl / Acrylat; Schlagfes- 
tigkeit IK02; Lichtverteilung 88°x94° sym- 
metrisch; Nennspannung von/bis 220...240 
V, 50-60 Hz; Schutzart (IP) IP20; Schutz- 
klasse I; Energieeffizienzklasse A++-A 
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Anschluss-Set für CoreLine LED 
Mit Befestigungsbügel für Stahlseile 2 mm, Material: Stahl, 2× Endstücke, Anschlusseinheit 7-polig, Spannung pri.: 220-240 V. 

6660442 LL120ZMB-SW2XEPCU7WH  

Kettenabhänger für CoreLine LED 
Material: Stahl, Farbe: Weiß. 

6665467 LL120Z-CBWH(5PCS)  

Elektrischer Anschluss für CoreLine LED 
Stecker und Buchse jeweils 7-polig, Material: Polyamid, Farbe: Grün. 

 

6665468 LL120Z-EC7-M-F(5PCS)  

Abhängeleitung für CoreLine LED 
Material: Stahl, Durchmesser: 2 mm. 

Länge (m) 

6665472 LL120Z-SW2-1250 1,25  
6660441 LL120ZSW2-3000 3  
6665473 LL120Z-SW2-5000 5  

Befestigungsbügel für CoreLine LED 
Für Stahlseile 2 mm, Material: Stahl, Farbe: Weiß. 

5863875 LL120Z-MB-SW-WH-(2PCS)  

Montagebügel für CoreLine LED 
Material: Stahl, Farbe: Weiß. 

6665471 LL120Z-SMB-WH(5PCS)  

Blindabdeckung für CoreLine LED 
Anschluss per Steckverbinder mit 2 Zusatzleitungen für die Lichtregelung, 7-polige Durchgangsverdrahtung, Material: Stahl, Farbe: 
Weiß, Spannung: 220-240 V, Länge: 1730 mm, Breite: 81 mm, Höhe: 43 mm, Schutzart: IP20. 

6665466 LL121X-7WHBC  

ID.-Nr. Type Ausführung  



Anschluss-Set für CoreLine LED 
Mit Befestigungsbügel für Stahlseile 2 mm, Material: Stahl, 2× Endstücke, Anschlusseinheit 7-polig, Spannung pri.: 220-240 V. 

6660442 LL120ZMB-SW2XEPCU7WH  

Kettenabhänger für CoreLine LED 
Material: Stahl, Farbe: Weiß. 

6665467 LL120Z-CBWH(5PCS)  

Elektrischer Anschluss für CoreLine LED 
Stecker und Buchse jeweils 7-polig, Material: Polyamid, Farbe: Grün. 

 

6665468 LL120Z-EC7-M-F(5PCS)  

Abhängeleitung für CoreLine LED 
Material: Stahl, Durchmesser: 2 mm. 

Länge (m) 

6665472 LL120Z-SW2-1250 1,25  
6660441 LL120ZSW2-3000 3  
6665473 LL120Z-SW2-5000 5  

Befestigungsbügel für CoreLine LED 
Für Stahlseile 2 mm, Material: Stahl, Farbe: Weiß. 

5863875 LL120Z-MB-SW-WH-(2PCS)  

Montagebügel für CoreLine LED 
Material: Stahl, Farbe: Weiß. 

6665471 LL120Z-SMB-WH(5PCS)  

Blindabdeckung für CoreLine LED 
Anschluss per Steckverbinder mit 2 Zusatzleitungen für die Lichtregelung, 7-polige Durchgangsverdrahtung, Material: Stahl, Farbe: 
Weiß, Spannung: 220-240 V, Länge: 1730 mm, Breite: 81 mm, Höhe: 43 mm, Schutzart: IP20. 

6665466 LL121X-7WHBC  

ID.-Nr. Type Ausführung  

lichtline ClickLUX 
LED Sanierungsgeräteräger für nahezu alle Tragschie- 

nensysteme 
5polig schaltbar oder 7polig DALI dimmbar 

ClickLUX 1500 4000-90 
58W / 8700lm mit DIP-Schalter 

(50%/68%/75%/100%) einstellbar / 4000K / schaltbar 

701540580036 
5680871 

Lichtstrom max 8700 lm, Systemleistung max 58W; 
Lichtfarbe 4000K; Nutzlebensdauer L80B50 80000 h bei 
25°C; Umgebungstemperaturbereich -20 bis +45 °C; 
Breite 67 mm; Höhe/ Tiefe 65 mm; Länge 1528 mm; Ge- 
häusefarbe aluminium; Werkstoff AL+PC; Schlagfestig- 
keit IK02; Lichtverteilung 90° symmetrisch; Nennspan- 
nung von/bis 220...240 V, 50-60 Hz; Schutzart (IP) IP20; 
Schutzklasse I; Energieeffizienzklasse A++-A 

ClickLUX 1500 5000-90 
58W / 8700lm mit DIP-Schalter 

(50%/68%/75%/100%) einstellbar 
/ 5000K / schaltbar 

701550580038 
5680870 
Lichtstrom max 8700 lm, Systemleistung 
max 58W; Lichtfarbe 5000K; Nutzlebens- 
dauer L80B50 50000 h bei 25°C; Umge- 
bungstemperaturbereich -20 bis +45 °C; 
Breite 67 mm; Höhe/ Tiefe 65 mm; Län- 
ge 1528 mm; Gehäusefarbe aluminium;  
Werkstoff AL+PC; Schlagfestigkeit IK02; 
Lichtverteilung 90° symmetrisch; Nenn- 
spannung von/bis 220...240 V, 50-60 Hz; 
Schutzart (IP) IP20; Schutzklasse I; Ener- 
gieeffizienzklasse A++-A 

ClickLUX 1500 4000-20 
58W / 9300lm mit DIP-Schalter 

(50%/68%/75%/100%) einstellbar 
/ 4000K / schaltbar 

701550680029 
5680875 
Lichtstrom max 9300 lm, Systemleistung 
max 58W; Lichtfarbe 4000K; Nutzlebens- 
dauer L80B50 50000 h bei 25°C; Umge- 
bungstemperaturbereich -20 bis +45 °C; 
Breite 67 mm; Höhe/ Tiefe 65 mm; Län- 
ge 1528 mm; Gehäusefarbe aluminium;  
Werkstoff AL+PC; Schlagfestigkeit IK02; 
Lichtverteilung 20° symmetrisch; Nenn- 
spannung von/bis 220...240 V, 50-60 Hz; 
Schutzart (IP) IP20; Schutzklasse I; Ener- 
gieeffizienzklasse A++-A 

ClickLUX 1500 5000-20 
58W / 9300lm mit DIP-Schalter 

(50%/68%/75%/100%) einstellbar 
/ 5000K / schaltbar 

701540680027 
5680869 
Lichtstrom max 9300 lm, Systemleistung 
max 58W; Lichtfarbe 5000K; Nutzlebens- 
dauer L80B50 50000 h bei 25°C; Umge- 
bungstemperaturbereich -20 bis +45 °C; 
Breite 67 mm; Höhe/ Tiefe 65 mm; Län- 
ge 1528 mm; Gehäusefarbe aluminium;  
Werkstoff AL+PC; Schlagfestigkeit IK02; 
Lichtverteilung 20° symmetrisch; Nenn- 
spannung von/bis 220...240 V, 50-60 Hz; 
Schutzart (IP) IP20; Schutzklasse I; Ener- 
gieeffizienzklasse A++-A 

Ausführung in DALI auf Anfrage. Kompatibilitätsliste finden Sie unter https://www.lichtline.com/produkte/getfile.php?id=images/Kompatibilitaet/ClickLUX_Kompatibilitaetsliste_052018.pdf 
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ClickLUX Anschlussstecker 
Zum Anschluss des Lichtmoduls, 7-polig. 

5680852 704794000005  

ClickLUX Verbindungskabel 
Zur Verwendung existenter Leerfelder, Länge: 1548 mm. 

5680851 704793150004  

ClickLUX Leermodul 

Abschlusselement zum Längenausgleich, Länge: 300 mm. 

5680850 704789030001  

Komplett inkl. Verbindungskabel, Länge: 1528 mm. 

5680849 701500000013  

VLTO…-5 
Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, ohne Verdrahtung. 

Länge (mm)  
Farbe: Weiß lackiert 

4528695 VLTO581 1537  
4528622 VLTO582 3074  
4528587 VLTO583 4611  

ID.-Nr. Type Ausführung  



ClickLUX Anschlussstecker 
Zum Anschluss des Lichtmoduls, 7-polig. 

5680852 704794000005  

ClickLUX Verbindungskabel 
Zur Verwendung existenter Leerfelder, Länge: 1548 mm. 

5680851 704793150004  

ClickLUX Leermodul 

Abschlusselement zum Längenausgleich, Länge: 300 mm. 

5680850 704789030001  

Komplett inkl. Verbindungskabel, Länge: 1528 mm. 

5680849 701500000013  

VLTO…-5 
Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, ohne Verdrahtung. 

Länge (mm)  
Farbe: Weiß lackiert 

4528695 VLTO581 1537  
4528622 VLTO582 3074  
4528587 VLTO583 4611  

ID.-Nr. Type Ausführung  

VLTE 
Enddeckel für Tragschiene. 

Farbe: Weiß 

4150238 VLTE 

VLTV 
Tragschienenverbinder, innenliegend, mechanisch und elektrisch, werkzeuglose Montage mit automatischer Schutzleiterverbindung. 

4527141 VLTV 

VLBK 
Blindstück für VLT… aus extrudiertem Kunststoff, mit Rastvorsprüngen in die Tragschiene einklipsbar. 

Länge (mm)  
Farbe: Weiß 

4527183 VLBK581L=1537 1537  

VLTH… 

VLTHA 

Aufhänger für Kettenabhängung, aus stabiler Federstahlklammer mit höhenverstellbarem Schaukelhaken, zulässige Belastung 20 
kg. 

4150239 VLTHA 

VLTHD 

Stabile Federstahlklammer für die Tragschienenmontage an der Decke (Deckenabstand 22 mm), zulässige Belastung 20 kg. 

4150236 VLTHD 

Karabinerhaken HERO 
Aus Stahl, galvanisch verzinkt, zulässige Belastung max. 20 kg. 

50×25×5 mm. 

4150142 VLKH 

ID.-Nr. Type Ausführung  



PHILIPS LEDtube 

LEDtubes sind bis zu 65 % effizienter als TL-D Lampen 

PHILIPS LEDtube UO (UltraOutput) 
3700lm / 24W / 1500mm / 4000K 

MLEDTUBE-1500-UO-24W840-T8 
4919511 

LEDtube, L 1500mm UO, Betrieb an KVG/VVG, Ersatz 
für 58 W, dimmbar nein, Ausstr.winkel 160°, 3700lm, Le- 
bensdauer 50000Std., Ra 83, 4000K, Energieeffizienz- 
klasse A++, Verbrauch 24kWh/1000h 

PHILIPS LEDtube UO (UltraOutput) 
3700lm / 24W / 1500mm / 6500K 

MLEDTUBE-1500-UO-24W865-T8 
4919512 

LEDtube, L 1500mm UO, Betrieb an 
KVG/VVG, Ersatz für 58 W, dimmbar 
nein, Ausstr.winkel 160°, 3700lm, Le- 
bensdauer 50000Std., Ra 83, 6500K, 
Energieeffizienzklasse A++, Verbrauch 
24kWh/1000h 

PHILIPS LEDtube HO (HighOutput) 
3100lm / 18,2W / 1500mm / 4000K 

MLEDTUBE-1500MM-HO-18.2W-840-T8 
1225965 

LEDtube, L 1500mm UO, Betrieb an 
KVG/VVG, Ersatz für 58 W, dimmbar 
nein, Ausstr.winkel 160°, 3100lm, Le- 
bensdauer 50000Std., Ra 83, 4000K, 
Energieeffizienzklasse A++, Verbrauch 
19kWh/1000h 

PHILIPS LEDtube HO (HighOutput) 
3100lm / 18,2W / 1500mm / 6500K 

MLEDTUBE-1500MM-HO-18.2W-865-T8 
1225966 

LEDtube, L 1500mm UO, Betrieb an 
KVG/VVG, Ersatz für 58 W, dimmbar 
nein, Ausstr.winkel 160°, 3100lm, Le- 
bensdauer 50000Std., Ra 83, 6500K, 
Energieeffizienzklasse A++, Verbrauch 
19kWh/1000h 

Weitere Informationen und Typen finden Sie unter http://www.lighting.philips.de/prof/led-lampen-und-roehren/led-roehren  
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PHILIPS LEDtube 

LEDtubes sind bis zu 65 % effizienter als TL-D Lampen 

PHILIPS LEDtube UO (UltraOutput) 
3700lm / 24W / 1500mm / 4000K 

MLEDTUBE-1500-UO-24W840-T8 
4919511 

LEDtube, L 1500mm UO, Betrieb an KVG/VVG, Ersatz 
für 58 W, dimmbar nein, Ausstr.winkel 160°, 3700lm, Le- 
bensdauer 50000Std., Ra 83, 4000K, Energieeffizienz- 
klasse A++, Verbrauch 24kWh/1000h 

PHILIPS LEDtube UO (UltraOutput) 
3700lm / 24W / 1500mm / 6500K 

MLEDTUBE-1500-UO-24W865-T8 
4919512 

LEDtube, L 1500mm UO, Betrieb an 
KVG/VVG, Ersatz für 58 W, dimmbar 
nein, Ausstr.winkel 160°, 3700lm, Le- 
bensdauer 50000Std., Ra 83, 6500K, 
Energieeffizienzklasse A++, Verbrauch 
24kWh/1000h 

PHILIPS LEDtube HO (HighOutput) 
3100lm / 18,2W / 1500mm / 4000K 

MLEDTUBE-1500MM-HO-18.2W-840-T8 
1225965 

LEDtube, L 1500mm UO, Betrieb an 
KVG/VVG, Ersatz für 58 W, dimmbar 
nein, Ausstr.winkel 160°, 3100lm, Le- 
bensdauer 50000Std., Ra 83, 4000K, 
Energieeffizienzklasse A++, Verbrauch 
19kWh/1000h 

PHILIPS LEDtube HO (HighOutput) 
3100lm / 18,2W / 1500mm / 6500K 

MLEDTUBE-1500MM-HO-18.2W-865-T8 
1225966 

LEDtube, L 1500mm UO, Betrieb an 
KVG/VVG, Ersatz für 58 W, dimmbar 
nein, Ausstr.winkel 160°, 3100lm, Le- 
bensdauer 50000Std., Ra 83, 6500K, 
Energieeffizienzklasse A++, Verbrauch 
19kWh/1000h 

Weitere Informationen und Typen finden Sie unter http://www.lighting.philips.de/prof/led-lampen-und-roehren/led-roehren  
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MASTER LEDtube UE 
Nicht dimmbar 
Für KVG/VVG, Spannung: 220-240 V, Lebensdauer: 60000 Std. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G13, Energieeffizienzklasse: A++ 

Leistung: 21,5 W, Gesamtlänge: 1500 mm. 

4919602 MAS-LEDTU- 
BE-1500MM-UE-21.5W-840-T8 

3700 4000  

4919603 MAS-LEDTU- 
BE-1500MM-UE-21.5W-865-T8 

3700 6500  

MASTER LEDtube Universal UO 
Nicht dimmbar 
Für EVG/KVG/VVG, Spannung: 230 V i . 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G13, Energieeffizienzklasse: A++ 

Leistung: 24 W, Gesamtlänge: 1500 mm. 

4919558 MAS-LEDTU- 
BE-UN-1500MM-UO-24W840-T8 

3700 4000  

4919559 MAS-LEDTU- 
BE-UN-1500MM-UO-24W865-T8 

3700 6500  

MASTER LEDtube HF 
Nicht dimmbar 
Spannung: 100-135 V, Durchmesser: 21 mm. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G5, Energieeffizienzklasse: A++ 

Leistung: 26 W, Gesamtlänge: 1500 mm. 

4919456 MAS-LEDTU- 
BE-HF-1500MM-HO-26W-840-T5 

3900 4000  

4919457 MAS-LEDTU- 
BE-HF-1500MM-HO-26W-865-T5 

3900 6500  

MASTER LEDtube HF InstantFit EVG UO 
Nicht dimmbar 
Ausstrahlungswinkel: 160°, Durchmesser: 26 mm, Spannung: 30-80 V. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G13, Energieeffizienzklasse: A++ 

Leistung: 24 W, Gesamtlänge: 1500 mm. 

4919522 MLEDTUBE-HF-1500-UO-24W840-T8 3700 4000  
4919523 MLEDTUBE-HF-1500-UO-24W865-T8 3700 6500  

MASTER LEDtube Sensor HO T8 
Dimmbar 
Für KVG/VVG, Ausstrahlungswinkel: 240°, Spannung: 220-240 V. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G13, Energieeffizienzklasse: A++ 

Leistung: 24 W, Gesamtlänge: 1514,2 mm, Durchmesser: 28 mm. 

7659475 MAS-LEDTUBE-SEN- 
SOR-1500MM-HO-24W-840-T8 

3100 4000  

7659474 MAS-LEDTUBE-SEN- 
SOR-1500MM-HO-24W-865-T8 

3100 6500  

ID.-Nr. Type Ausführung  

Weitere Informationen und Typen finden Sie unter http://www.lighting.philips.de/prof/led-lampen-und-roehren/led-roehren  



CorePro LEDtube UN HO 
Nicht dimmbar 
Ersatz für T8 Leuchtstofflampen, für KVG/VVG und EVG, Ausstrahlungswinkel: 240°, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G13, Energieeffizienzklasse: A+ 

Leistung: 23 W, Gesamtlänge: 1500 mm. 

7659479 COREPRO-LEDTU- 
BE-UN-1500MM-HO-23W-840-T8 

2700 4000  

7659478 COREPRO-LEDTU- 
BE-UN-1500MM-HO-23W-865-T8 

2700 6500  

MASTER LEDtube HF InstantFit EVG UO 
Nicht dimmbar 
Durchmesser: 16 mm, Spannung: 65-75 V. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G5, Energieeffizienzklasse: A++ 

Leistung: 36 W, Gesamtlänge: 1500 mm. 

4919563 MAS-LEDTU- 
BE-HF-1500MM-UO-36W-840-T5 

5600 4000  

4919564 MAS-LEDTU- 
BE-HF-1500MM-UO-36W-865-T5 

5600 6500  

MASTER LEDtube HF InstantFit EVG HO 
Nicht dimmbar 
Ausstrahlungswinkel: 160°, Durchmesser: 26 mm. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G13, Energieeffizienzklasse: A++ 

Leistung: 20 W, Spannung: 30-80 V i , Gesamtlänge: 1500 mm. 

4919516 MLEDTUBE-HF-1500-HO-20W840-T8 3100 4000  
4919517 MLEDTUBE-HF-1500-HO-20W865-T8 3100 6500  

MASTER LEDtube HF InstantFit EVG HE 
Nicht dimmbar 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G5, Energieeffizienzklasse: A++ 

Leistung: 20 W, Spannung: 120-160 V, Gesamtlänge: 1463,2 mm, Durchmesser: 18,8 mm. 

5470116 MAS-LEDTU- 
BE-HF-1500MM-HE-20W-840-T5 

3000 4000  

5470117 MAS-LEDTU- 
BE-HF-1500MM-HE-20W-865-T5 

3000 6500  

CorePro LEDtube HF 
Nicht dimmbar 
Ersatz für T8 Leuchtstofflampen, für EVG, Ausstrahlungswinkel: 240°, Lebensdauer: 30000 Std. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G13, Energieeffizienzklasse: A+ 

Leistung: 20 W, Gesamtlänge: 1500 mm. 

4919391 COREPRO-LEDTU- 
BE-HF-1500MM-20W840-T8-G 

2000 4000  

4919390 COREPRO-LEDTU- 
BE-HF-1500MM-20W865-T8-G 

2000 6500  

ID.-Nr. Type Ausführung  

Weitere Informationen und Typen finden Sie unter http://www.lighting.philips.de/prof/led-lampen-und-roehren/led-roehren  



CorePro LEDtube UN HO 
Nicht dimmbar 
Ersatz für T8 Leuchtstofflampen, für KVG/VVG und EVG, Ausstrahlungswinkel: 240°, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP20. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G13, Energieeffizienzklasse: A+ 

Leistung: 23 W, Gesamtlänge: 1500 mm. 

7659479 COREPRO-LEDTU- 
BE-UN-1500MM-HO-23W-840-T8 

2700 4000  

7659478 COREPRO-LEDTU- 
BE-UN-1500MM-HO-23W-865-T8 

2700 6500  

MASTER LEDtube HF InstantFit EVG UO 
Nicht dimmbar 
Durchmesser: 16 mm, Spannung: 65-75 V. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G5, Energieeffizienzklasse: A++ 

Leistung: 36 W, Gesamtlänge: 1500 mm. 

4919563 MAS-LEDTU- 
BE-HF-1500MM-UO-36W-840-T5 

5600 4000  

4919564 MAS-LEDTU- 
BE-HF-1500MM-UO-36W-865-T5 

5600 6500  

MASTER LEDtube HF InstantFit EVG HO 
Nicht dimmbar 
Ausstrahlungswinkel: 160°, Durchmesser: 26 mm. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G13, Energieeffizienzklasse: A++ 

Leistung: 20 W, Spannung: 30-80 V i , Gesamtlänge: 1500 mm. 

4919516 MLEDTUBE-HF-1500-HO-20W840-T8 3100 4000  
4919517 MLEDTUBE-HF-1500-HO-20W865-T8 3100 6500  

MASTER LEDtube HF InstantFit EVG HE 
Nicht dimmbar 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G5, Energieeffizienzklasse: A++ 

Leistung: 20 W, Spannung: 120-160 V, Gesamtlänge: 1463,2 mm, Durchmesser: 18,8 mm. 

5470116 MAS-LEDTU- 
BE-HF-1500MM-HE-20W-840-T5 

3000 4000  

5470117 MAS-LEDTU- 
BE-HF-1500MM-HE-20W-865-T5 

3000 6500  

CorePro LEDtube HF 
Nicht dimmbar 
Ersatz für T8 Leuchtstofflampen, für EVG, Ausstrahlungswinkel: 240°, Lebensdauer: 30000 Std. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G13, Energieeffizienzklasse: A+ 

Leistung: 20 W, Gesamtlänge: 1500 mm. 

4919391 COREPRO-LEDTU- 
BE-HF-1500MM-20W840-T8-G 

2000 4000  

4919390 COREPRO-LEDTU- 
BE-HF-1500MM-20W865-T8-G 

2000 6500  

ID.-Nr. Type Ausführung  

Weitere Informationen und Typen finden Sie unter http://www.lighting.philips.de/prof/led-lampen-und-roehren/led-roehren  

MASTER LEDtube HO T5 Mains 
Nicht dimmbar 
Ausstrahlungswinkel: 200°, Spannung: 220-240 V. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G5, Energieeffizienzklasse: A++ 

Leistung: 26 W, Gesamtlänge: 1463,2 mm, Durchmesser: 16,9 mm. 

7659467 MAS-LEDTU- 
BE-1500MM-HO-26W-840-T5 

3900 4000  

7659466 MAS-LEDTU- 
BE-1500MM-HO-26W-865-T5 

3900 6500  

CorePro LEDtube 
Nicht dimmbar 
Ersatz für T8 Leuchtstofflampen, für KVG/VVG, Lebensdauer: 30000 Std. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
G13, Energieeffizienzklasse: A+ 

Ausstrahlungswinkel: 240°, Leistung: 20 W, Gesamtlänge: 1500 mm. 

4919588 COREPRO-LEDTU- 
BE-1500MM-20W-840-T8 

2200 4000  

4919589 COREPRO-LEDTU- 
BE-1500MM-20W-865-T8 

2200 6500  

ID.-Nr. Type Ausführung  

Weitere Informationen und Typen finden Sie unter http://www.lighting.philips.de/prof/led-lampen-und-roehren/led-roehren  
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EGUtec LED Hallenstrahler 
E CHT G EILES U FO 

DALI dimmbar / UGR<22/24/27 

E-HTS-150W-CW-DA-110 
7299825 

5000K - Lichtfarbe: kalt weiß; 150Watt; 
21000lm; L70B50 100.000 h Ta 25° C, 
L80B20 45.000 h Ta 35° C; SMD 3030 
Chips; 230V AC ;CRI>80 ;140 lm/W 
;UGR<24 bei 110° Abstrahlwinkel 
;IP65 ;DALI dim; D-Zeichen; Größe: Ø 
320x177mm - grüner Ring 

E-HTS-200W-CW-DA-110 
7299827 

5000K - Lichtfarbe: kalt weiß; 200Watt; 
28400lm; L70B50 100.000 h Ta 25° C, 
L80B20 45.000 h Ta 35° C; SMD 3030 
Chips; 230V AC ;CRI>80 ;142 lm/W 
;UGR<24 bei 110° Abstrahlwinkel 
;IP65 ;DALI dim ;D-Zeichen ;Größe: Ø 
365x177mm - grüner Ring 

E-HTS-300W-CW-DA-110 
7299829 

000K - Lichtfarbe: kalt weiß; 300Watt; 
39000lm; L70B50 100.000 h Ta 25° C, 
L80B20 45.000 h Ta 35° C; SMD 3030 
Chips ;230V AC ;CRI>80 ;132 lm/W; 
UGR<27 bei 110° Abstrahlwinkel ;IP65 
- DALI dim D-Zeichen ;Größe: Ø 
400x260mm - grüner Ring 

EGUtec LED Hallentiefstrahler 
Ersatz für ca. 400HQL 

EGUtec LED Hallentiefstrahler 
Ersatz für ca. 400HQI 

EGUtec LED Hallentiefstrahler 
Ersatz für ca. 1000HQL 

Publication name: Zusatzartikel generated: 2019-03-15T15:12:12+01:00 



EGUtec LED Hallenstrahler 
E CHT G EILES U FO 

DALI dimmbar / UGR<22/24/27 

E-HTS-150W-CW-DA-110 
7299825 

5000K - Lichtfarbe: kalt weiß; 150Watt; 
21000lm; L70B50 100.000 h Ta 25° C, 
L80B20 45.000 h Ta 35° C; SMD 3030 
Chips; 230V AC ;CRI>80 ;140 lm/W 
;UGR<24 bei 110° Abstrahlwinkel 
;IP65 ;DALI dim; D-Zeichen; Größe: Ø 
320x177mm - grüner Ring 

E-HTS-200W-CW-DA-110 
7299827 

5000K - Lichtfarbe: kalt weiß; 200Watt; 
28400lm; L70B50 100.000 h Ta 25° C, 
L80B20 45.000 h Ta 35° C; SMD 3030 
Chips; 230V AC ;CRI>80 ;142 lm/W 
;UGR<24 bei 110° Abstrahlwinkel 
;IP65 ;DALI dim ;D-Zeichen ;Größe: Ø 
365x177mm - grüner Ring 

E-HTS-300W-CW-DA-110 
7299829 

000K - Lichtfarbe: kalt weiß; 300Watt; 
39000lm; L70B50 100.000 h Ta 25° C, 
L80B20 45.000 h Ta 35° C; SMD 3030 
Chips ;230V AC ;CRI>80 ;132 lm/W; 
UGR<27 bei 110° Abstrahlwinkel ;IP65 
- DALI dim D-Zeichen ;Größe: Ø 
400x260mm - grüner Ring 

EGUtec LED Hallentiefstrahler 
Ersatz für ca. 400HQL 

EGUtec LED Hallentiefstrahler 
Ersatz für ca. 400HQI 

EGUtec LED Hallentiefstrahler 
Ersatz für ca. 1000HQL 

Publication name: Zusatzartikel generated: 2019-03-15T15:12:12+01:00 

EGUtec LED Hallentiefstrahler 
Material: Aluminium Druckgussgehäuse + Sicherheitsglas (IK08), Blendungsbegrenzung durch integrierte Reflektortechnik, DALI 
Dimmung, Farbtemperatur: 5000 K, Spannung: 90-277 V i , Schutzart: IP65. 

Lichtstrom (lm) Ausstrahlungswinkel (°)  
Leistung: 150 W, Durchmesser: 320 mm, Höhe: 177 mm. 

7299824 E-HTS-150W-CW-DA-60 20700 60  

Leistung: 200 W, Durchmesser: 365 mm, Höhe: 177 mm. 

7299826 E-HTS-200W-CW-DA-60 28000 60  

Leistung: 300 W, Durchmesser: 400 mm, Höhe: 260 mm. 

7299828 E-HTS-300W-CW-DA-60 39000 60  

ID.-Nr. Type Ausführung  
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PHILIPS CoreLine Hallenleuchte 
Ultraflache, leichte und robuste LED Hallenleuchte, 

ideal als 1:1 Ersatz 

BY120P-G4-LED100/840-PSU-WB 
1714538 

Montageart Einpunktaufhängung, Aus- 
strahlungswinkel breitstrahlend, Ge- 
häuses Aluminium, Abdeckung Kunst- 
stoff transparent, Leistung: 69W, 
schaltbar, Spannung: 220-240 V 
50-60Hz , Durchmesser: 385 mm, Hö- 
he: 95mm, Schutzart: IP65, Lichtstrom: 
10.000lm, Farbtemperatur: 4000K, Le- 
bensdauer 50.000h L80B50 bei 35 °C, 
Energieeffizienzklasse A++ bis A 

BY121P-G4-LED200/840-PSU-WB 
1714546 

Montageart Einpunktaufhängung, Aus- 
strahlungswinkel breitstrahlend, Ge- 
häuses Aluminium, Abdeckung Kunst- 
stoff transparent, Leistung: 138W, 
schaltbar, Spannung: 220-240 V 
50-60Hz , Durchmesser: 450 mm, Hö- 
he: 95mm, Schutzart: IP65, Lichtstrom: 
20.000lm, Farbtemperatur: 4000K, Le- 
bensdauer 50.000h L80B50 bei 35 °C, 
Energieeffizienzklasse A++ bis A 

BY122P-G4-LED250/840-PSU-WB 
1714554 

Montageart Einpunktaufhängung, Aus- 
strahlungswinkel breitstrahlend, Ge- 
häuses Aluminium, Abdeckung Kunst- 
stoff transparent, Leistung: 175W, 
schaltbar, Spannung: 220-240 V 
50-60Hz , Durchmesser: 510 mm, Hö- 
he: 90mm, Schutzart: IP65, Lichtstrom: 
25.000lm, Farbtemperatur: 4000K, Le- 
bensdauer 50.000h L80B50 bei 35 °C, 
Energieeffizienzklasse A++ bis A 

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lightingservicearea.philips.com/LightingProducts/ProductDataLums?productCode=BY120P%20G4 

Ersatz für ca. 250W HPI Ersatz für ca. 400W HPI Ersatz für über 400W HPI 

Publication name: Zusatzartikel generated: 2019-03-15T15:12:12+01:00 



CoreLine Highbay Gen4 
LED-Hallenleuchte aus Aluminium, Abdeckung: Polycarbonat, klar, Spannung: 220-240 V, Gehäusefarbe: Grau, Schutzart: IP65. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)   
Elektronischer Betriebsgerät, schaltbar 

Breitstrahlend, Leistung: 69 W, Durchmesser: 385 mm, Höhe: 95 mm. 

1714542 BY120P-G4-LED100/860-PSU-WB 10000 6000   

Elektronischer Betriebsgerät, schaltbar 

Breitstrahlend, Leistung: 138 W, Durchmesser: 450 mm, Höhe: 95 mm. 

1714550 BY121P-G4-LED200/860-PSU-WB 20000 6000   

Elektronischer Betriebsgerät, schaltbar 

Breitstrahlend, Leistung: 172 W, Durchmesser: 510 mm, Höhe: 90 mm. 

1714558 BY122P-G4-LED250/860-PSU-WB 25000 6000   

Elektronischer Betriebsgerät, DALI-regelbar 

Breitstrahlend, Leistung: 73 W, Durchmesser: 385 mm, Höhe: 445 mm. 

1714536 BY120P-G4-LED100/840-PSD-WB 10000 4000  
1714540 BY120P-G4-LED100/860-PSD-WB 10000 6000  

Elektronischer Betriebsgerät, DALI-regelbar 

Breitstrahlend, Leistung: 146 W, Durchmesser: 450 mm, Höhe: 445 mm. 

1714544 BY121P-G4-LED200/840-PSD-WB 20000 4000  
1714548 BY121P-G4-LED200/860-PSD-WB 20000 6000  

Elektronischer Betriebsgerät, DALI-regelbar 

Breitstrahlend, Leistung: 183 W, Durchmesser: 510 mm, Höhe: 464 mm. 

1714552 BY122P-G4-LED250/840-PSD-WB 25000 4000  
1714556 BY122P-G4-LED250/860-PSD-WB 25000 6000  

ID.-Nr. Type Ausführung   

RIDI LED Industrieleuchte HERO 
raffinierte Kühlrippenstruktur in IP64 für hohe 

Lichtströme 

HERO1500-840M-ND 
5687888 

Montageart für Kettenabhängung, Op- 
tikarrays mit Linsenoptiken, Ausstrah- 
lungswinkel 60°, Gehäuses Aluminium, 
Abdeckung Kunststoff transparent , 
Leistung: 122W, schaltbar, Spannung: 
220-240 V 50-60Hz , Länge: 337 mm, 
Breite: 372mm, Höhe: 110mm, Schutz- 
art: IP64, Lichtstrom: 15.000lm, Farb- 
temperatur: 4000K, L80/B10 bei 25 °C 
95000 h, Energieeffizienzklasse A++ 
bis A 

HERO3000-840M-ND 
5687890 

Montageart für Kettenabhängung, Op- 
tikarrays mit Linsenoptiken, Ausstrah- 
lungswinkel 60°, Gehäuses Aluminium, 
Abdeckung Kunststoff transparent, 
Leistung: 244W, schaltbar, Spannung: 
220-240 V 50-60Hz , Länge: 627 mm, 
Breite: 372mm, Höhe: 110mm, Schutz- 
art: IP64, Lichtstrom: 30.000lm, Farb- 
temperatur: 4000K, L80/B10 bei 25 °C 
95000 h, Energieeffizienzklasse A++ 
bis A 

HERO6000-840M-ND 
1908761 

Montageart für Kettenabhängung, Op- 
tikarrays mit Linsenoptiken, Ausstrah- 
lungswinkel 60°, Gehäuses Aluminium, 
Abdeckung Kunststoff transparent, 
Leistung: 488W, schaltbar, Spannung: 
220-240 V 50-60Hz , Länge: 1197 mm, 
Breite: 372mm, Höhe: 110mm, Schutz- 
art: IP64, Lichtstrom: 60.000lm, Farb- 
temperatur: 4000K, L80/B10 bei 25 °C 
85000 h, Energieeffizienzklasse A++ 
bis A 

Weitere Informationen und Ausführungen finden Sie unter https://www.ridi.de/de/leuchten-produkte/hero.html 
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CoreLine Highbay Gen4 
LED-Hallenleuchte aus Aluminium, Abdeckung: Polycarbonat, klar, Spannung: 220-240 V, Gehäusefarbe: Grau, Schutzart: IP65. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)   
Elektronischer Betriebsgerät, schaltbar 

Breitstrahlend, Leistung: 69 W, Durchmesser: 385 mm, Höhe: 95 mm. 

1714542 BY120P-G4-LED100/860-PSU-WB 10000 6000   

Elektronischer Betriebsgerät, schaltbar 

Breitstrahlend, Leistung: 138 W, Durchmesser: 450 mm, Höhe: 95 mm. 

1714550 BY121P-G4-LED200/860-PSU-WB 20000 6000   

Elektronischer Betriebsgerät, schaltbar 

Breitstrahlend, Leistung: 172 W, Durchmesser: 510 mm, Höhe: 90 mm. 

1714558 BY122P-G4-LED250/860-PSU-WB 25000 6000   

Elektronischer Betriebsgerät, DALI-regelbar 

Breitstrahlend, Leistung: 73 W, Durchmesser: 385 mm, Höhe: 445 mm. 

1714536 BY120P-G4-LED100/840-PSD-WB 10000 4000  
1714540 BY120P-G4-LED100/860-PSD-WB 10000 6000  

Elektronischer Betriebsgerät, DALI-regelbar 

Breitstrahlend, Leistung: 146 W, Durchmesser: 450 mm, Höhe: 445 mm. 

1714544 BY121P-G4-LED200/840-PSD-WB 20000 4000  
1714548 BY121P-G4-LED200/860-PSD-WB 20000 6000  

Elektronischer Betriebsgerät, DALI-regelbar 

Breitstrahlend, Leistung: 183 W, Durchmesser: 510 mm, Höhe: 464 mm. 

1714552 BY122P-G4-LED250/840-PSD-WB 25000 4000  
1714556 BY122P-G4-LED250/860-PSD-WB 25000 6000  

ID.-Nr. Type Ausführung   

RIDI LED Industrieleuchte HERO 
raffinierte Kühlrippenstruktur in IP64 für hohe 

Lichtströme 

HERO1500-840M-ND 
5687888 

Montageart für Kettenabhängung, Op- 
tikarrays mit Linsenoptiken, Ausstrah- 
lungswinkel 60°, Gehäuses Aluminium, 
Abdeckung Kunststoff transparent , 
Leistung: 122W, schaltbar, Spannung: 
220-240 V 50-60Hz , Länge: 337 mm, 
Breite: 372mm, Höhe: 110mm, Schutz- 
art: IP64, Lichtstrom: 15.000lm, Farb- 
temperatur: 4000K, L80/B10 bei 25 °C 
95000 h, Energieeffizienzklasse A++ 
bis A 

HERO3000-840M-ND 
5687890 

Montageart für Kettenabhängung, Op- 
tikarrays mit Linsenoptiken, Ausstrah- 
lungswinkel 60°, Gehäuses Aluminium, 
Abdeckung Kunststoff transparent, 
Leistung: 244W, schaltbar, Spannung: 
220-240 V 50-60Hz , Länge: 627 mm, 
Breite: 372mm, Höhe: 110mm, Schutz- 
art: IP64, Lichtstrom: 30.000lm, Farb- 
temperatur: 4000K, L80/B10 bei 25 °C 
95000 h, Energieeffizienzklasse A++ 
bis A 

HERO6000-840M-ND 
1908761 

Montageart für Kettenabhängung, Op- 
tikarrays mit Linsenoptiken, Ausstrah- 
lungswinkel 60°, Gehäuses Aluminium, 
Abdeckung Kunststoff transparent, 
Leistung: 488W, schaltbar, Spannung: 
220-240 V 50-60Hz , Länge: 1197 mm, 
Breite: 372mm, Höhe: 110mm, Schutz- 
art: IP64, Lichtstrom: 60.000lm, Farb- 
temperatur: 4000K, L80/B10 bei 25 °C 
85000 h, Energieeffizienzklasse A++ 
bis A 

Weitere Informationen und Ausführungen finden Sie unter https://www.ridi.de/de/leuchten-produkte/hero.html 
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abalight SUN111 
hocheffizient 166lm/W 

abalight SUN111 
111W / 18450lm / 4000K / 120° / schaltbar 

SUN-111-840-120CB 
8880744 

Energieeffizienzklasse A++-A; Betriebsgerät schaltbar; 
Leuchtenlichtstrom 18450lm; Lichtstromerhalt 50.000h 
L70B10 bei 40°C; Farbtemperatur 4000 K; Leuchtenleis- 
tung 111 W;Lichtverteilung 120° sysmetrisch; 
Lichtaustritt direkt; Werkstoff des Gehäuses Aluminium- 
druckguß; Größe 430 x H 67 (117) mm ; Gehäusefarbe 
schwarz; Schutzart (IP) IP66/67; Nennspannung 220-230 
VAC/176-264 VDC 

abalight SUN111 
111W / 18450lm / 6000K / 120° / 

schaltbar 

SUN-111-860-120CB 
8880748 
Energieeffizienzklasse A++-A; Betriebsge- 
rät schaltbar; Leuchtenlichtstrom 18450lm;  
Lichtstromerhalt 50.000h L70B10 bei 
40°C; Farbtemperatur 6000 K; Leuchten- 
leistung 111 W;Lichtverteilung 120° sysme- 
trisch; Lichtaustritt direkt; Werkstoff des Ge- 
häuses Aluminiumdruckguß; Größe 430 x H 
67 (117) mm ; Gehäusefarbe schwarz; 
Schutzart (IP) IP66/67; Nennspan- 
nung 220-230 VAC/176-264 VDC 

abalight SUN111 
111W / 18450lm / 4000K / 120° / 

DALI dimmbar 

SUN-111-840-D120CB 
8880746 
Energieeffizienzklasse A++-A; Betriebsge- 
rät DALI dimmbar; Leuchtenlichtstrom 
18450lm; Lichtstromerhalt 50.000h L70B10 
bei 40°C; Farbtemperatur 4000 K; Leuch- 
tenleistung 111 W;Lichtverteilung 120° sys- 
metrisch; Lichtaustritt direkt; Werkstoff des 
Gehäuses Aluminiumdruckguß; Größe 430 
x H 67 (117) mm ; Gehäusefarbe schwarz; 
Schutzart (IP) IP66/67; Nennspan- 
nung 220-230 VAC/176-264 VDC 

abalight SUN111 
111W / 18450lm / 6000K / 120° / 

DALI dimmbar 

SUN-111-860-D120CB 
8880750 
Energieeffizienzklasse A++-A; Betriebsge- 
rät DALI dimmbar; Leuchtenlichtstrom 
18450lm; Lichtstromerhalt 50.000h L70B10 
bei 40°C; Farbtemperatur 6000 K; Leuch- 
tenleistung 111 W;Lichtverteilung 120° sys- 
metrisch; Lichtaustritt direkt; Werkstoff des 
Gehäuses Aluminiumdruckguß; Größe 430 
x H 67 (117) mm ; Gehäusefarbe schwarz; 
Schutzart (IP) IP66/67; Nennspan- 
nung 220-230 VAC/176-264 VDC 

Weiter Ausführungen auf Anfrage. 
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abalight SUN111 
hocheffizient 166lm/W 

abalight SUN111 
111W / 18450lm / 4000K / 120° / schaltbar 

SUN-111-840-120CB 
8880744 

Energieeffizienzklasse A++-A; Betriebsgerät schaltbar; 
Leuchtenlichtstrom 18450lm; Lichtstromerhalt 50.000h 
L70B10 bei 40°C; Farbtemperatur 4000 K; Leuchtenleis- 
tung 111 W;Lichtverteilung 120° sysmetrisch; 
Lichtaustritt direkt; Werkstoff des Gehäuses Aluminium- 
druckguß; Größe 430 x H 67 (117) mm ; Gehäusefarbe 
schwarz; Schutzart (IP) IP66/67; Nennspannung 220-230 
VAC/176-264 VDC 

abalight SUN111 
111W / 18450lm / 6000K / 120° / 

schaltbar 

SUN-111-860-120CB 
8880748 
Energieeffizienzklasse A++-A; Betriebsge- 
rät schaltbar; Leuchtenlichtstrom 18450lm;  
Lichtstromerhalt 50.000h L70B10 bei 
40°C; Farbtemperatur 6000 K; Leuchten- 
leistung 111 W;Lichtverteilung 120° sysme- 
trisch; Lichtaustritt direkt; Werkstoff des Ge- 
häuses Aluminiumdruckguß; Größe 430 x H 
67 (117) mm ; Gehäusefarbe schwarz; 
Schutzart (IP) IP66/67; Nennspan- 
nung 220-230 VAC/176-264 VDC 

abalight SUN111 
111W / 18450lm / 4000K / 120° / 

DALI dimmbar 

SUN-111-840-D120CB 
8880746 
Energieeffizienzklasse A++-A; Betriebsge- 
rät DALI dimmbar; Leuchtenlichtstrom 
18450lm; Lichtstromerhalt 50.000h L70B10 
bei 40°C; Farbtemperatur 4000 K; Leuch- 
tenleistung 111 W;Lichtverteilung 120° sys- 
metrisch; Lichtaustritt direkt; Werkstoff des 
Gehäuses Aluminiumdruckguß; Größe 430 
x H 67 (117) mm ; Gehäusefarbe schwarz; 
Schutzart (IP) IP66/67; Nennspan- 
nung 220-230 VAC/176-264 VDC 

abalight SUN111 
111W / 18450lm / 6000K / 120° / 

DALI dimmbar 

SUN-111-860-D120CB 
8880750 
Energieeffizienzklasse A++-A; Betriebsge- 
rät DALI dimmbar; Leuchtenlichtstrom 
18450lm; Lichtstromerhalt 50.000h L70B10 
bei 40°C; Farbtemperatur 6000 K; Leuch- 
tenleistung 111 W;Lichtverteilung 120° sys- 
metrisch; Lichtaustritt direkt; Werkstoff des 
Gehäuses Aluminiumdruckguß; Größe 430 
x H 67 (117) mm ; Gehäusefarbe schwarz; 
Schutzart (IP) IP66/67; Nennspan- 
nung 220-230 VAC/176-264 VDC 

Weiter Ausführungen auf Anfrage. 
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abaligth SPACE II 
der kompakte Hallentiefstrahler 

abalight SPACE II 150 
150W / 20000lm / 4000K / 110° / dimmbar 1-10V 

SPACE-II-150-840-V120CB 
8881008 

Energieeffizienzklasse A++-A; Betriebsgerät dimmbar 
1-10V; Leuchtenlichtstrom 20000lm; Lichtstromerhalt 
40.000h L70B10 bei 50°C; Farbtemperatur 4000 K; 
Leuchtenleistung 150 W;Lichtverteilung 110° symetrisch; 
Lichtaustritt direkt; Werkstoff des Gehäuses Aluminium- 
druckguß; Größe 388 x H 108 / 172 mm ; Gehäusefarbe 
schwarz; Schutzart (IP) IP65; Nennspannung 100-240 
VAC 50/60 Hz 

abalight SPACE II 150 
150W / 20000lm / 6000K / 110° / dimmbar 1-10V 

SPACE-II-150-860-V120CB 
8881003 

Energieeffizienzklasse A++-A; Betriebsgerät dimmbar 
1-10V; Leuchtenlichtstrom 20000lm; Lichtstromerhalt 
40.000h L70B10 bei 50°C; Farbtemperatur 6000 K; 
Leuchtenleistung 150 W;Lichtverteilung 110° symetrisch; 
Lichtaustritt direkt; Werkstoff des Gehäuses Aluminium- 
druckguß; Größe 388 x H 108 / 172 mm ; Gehäusefarbe 
schwarz; Schutzart (IP) IP65; Nennspannung 100-240 
VAC 50/60 Hz 

Weiter Ausführungen auf Anfrage. 
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Sylvania Start LED Highbay 1-10V 
Effizienz, Funktionalität und Zuverlässigkeit 

Sylvania START-LED-HIGHBAY 
150W / 19000lm / 4000K / 90° / dimmbar 1-10V 

START-LED-HIGHBAY-1-10V-150W-19KLM-840-9 
8770514 

Sylvania START-LED-HIGHBAY 
150W / 19000lm / 6500K / 90° / dimmbar 1-10V 

START-LED-HIGHBAY-1-10V-150W-19KLM-865-9 
8770517 

Weiter Ausführungen auf Anfrage. 
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Schutzklasse I; Lampenleistung 150 W; 
Gehäusefarbe schwarz; Betriebsgerät EVG 1-10 V 
dimmbar; Durchmesser 296 mm; Höhe/Tiefe 177 
mm; Gehäuses  Aluminium; Schlagfestigkeit IK08; 
Nennspannung 220-240 V; Schutzart (IP) IP65;  
Energieeffizienzklasse A++-A; Lichtstrom 19500lm; 
Lichtstromerhalt 50.000h L80 bei 25°C, 
Ausstrahlungswinkel 90 °; Lichtfarbe 840; 
Farbtemperatur 4000 K

Schutzklasse I; Lampenleistung 150 W; 
Gehäusefarbe schwarz; Betriebsgerät EVG 1-10 
V dimmbar; Durchmesser 296 mm; Höhe/Tiefe 
177 mm; Gehäuses  Aluminium; Schlagfestigkeit 
IK08; Nennspannung 220-240 V; Schutzart (IP) 
IP65;  Energieeffizienzklasse A++-A; Lichtstrom 
19500lm; Lichtstromerhalt 50.000h L80 bei 25°C, 
Ausstrahlungswinkel 90 °; Lichtfarbe 865; 
Farbtemperatur 6500 K



Sylvania Start LED Highbay 1-10V 
Effizienz, Funktionalität und Zuverlässigkeit 

Sylvania START-LED-HIGHBAY 
150W / 19000lm / 4000K / 90° / dimmbar 1-10V 

START-LED-HIGHBAY-1-10V-150W-19KLM-840-9 
8770514 

Sylvania START-LED-HIGHBAY 
150W / 19000lm / 6500K / 90° / dimmbar 1-10V 

START-LED-HIGHBAY-1-10V-150W-19KLM-865-9 
8770517 

Weiter Ausführungen auf Anfrage. 

Publication name: Lichtlösung Hallenbeleuchtung generated: 2018-10-09T09:09:56+02:00 

Schutzklasse I; Lampenleistung 150 W; 
Gehäusefarbe schwarz; Betriebsgerät EVG 1-10 V 
dimmbar; Durchmesser 296 mm; Höhe/Tiefe 177 
mm; Gehäuses  Aluminium; Schlagfestigkeit IK08; 
Nennspannung 220-240 V; Schutzart (IP) IP65;  
Energieeffizienzklasse A++-A; Lichtstrom 19500lm; 
Lichtstromerhalt 50.000h L80 bei 25°C, 
Ausstrahlungswinkel 90 °; Lichtfarbe 840; 
Farbtemperatur 4000 K

Schutzklasse I; Lampenleistung 150 W; 
Gehäusefarbe schwarz; Betriebsgerät EVG 1-10 
V dimmbar; Durchmesser 296 mm; Höhe/Tiefe 
177 mm; Gehäuses  Aluminium; Schlagfestigkeit 
IK08; Nennspannung 220-240 V; Schutzart (IP) 
IP65;  Energieeffizienzklasse A++-A; Lichtstrom 
19500lm; Lichtstromerhalt 50.000h L80 bei 25°C, 
Ausstrahlungswinkel 90 °; Lichtfarbe 865; 
Farbtemperatur 6500 K

Start LED Highbay 
Energieeffizienzklasse: A++ bis A 
LED-Hallenstrahler, 1-10 V dimmbar, Gehäuse aus Aluminium, Gehäusefarbe: Schwarz, Abdeckung aus klarem Polycarbonat, 
Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP65. 

Lichtstrom (lm) Farbtemperatur (K)  
Ausstrahlungswinkel: 90°,, Durchmesser: 270 mm, Höhe: 170 mm. 

8770513 START-LED-HIGH- 
BAY-1-10V-100W-13KLM-840-9 

13000 4000  

8770516 START-LED-HIGH- 
BAY-1-10V-100W-13KLM-865-9 

13000 6500  

Ausstrahlungswinkel: 90°, Durchmesser: 339 mm, Höhe: 194 mm. 

8770515 START-LED-HIGH- 
BAY-1-10V-200W-26KLM-840-9 

26000 4000  

8770518 START-LED-HIGH- 
BAY-1-10V-200W-26KLM-865-9 

26000 6500  

Reflektor für Start LED Highbay 

Für Durchmesser 270 mm und 296 mm 

Material: Aluminiumlegierung, Farbe: Aluminium. 

8770522 START-LED-HIGHBAY-REFLEKTOR- 
ALUMINIUM-13 

Für Durchmesser 270 mm und 296 mm 

Material: Aluminiumlegierung, Farbe: Schwarz. 

8770523 START-LED-HIGHBAY-REFLEK- 
TOR-SCHWARZ-13/1 

Für Durchmesser 270 mm und 296 mm 

Material: Polycarbonat, Farbe: Transparent. 

8770524 START-LED-HIGHBAY-REFLEKTOR- 
TRANSPARENT- 

Für Durchmesser 339 mm 

Material: Aluminiumlegierung, Farbe: Aluminium. 

8770525 START-LED-HIGHBAY-REFLEKTOR- 
ALUMINIUM-26 

Für Durchmesser 339 mm 

Material: Aluminiumlegierung, Farbe: Schwarz. 

8770526 START-LED-HIGHBAY-REFLEK- 
TOR-SCHWARZ-26KL 

Für Durchmesser 339 mm 

Material: Polycarbonat, Farbe: Transparent. 

8770527 START-LED-HIGHBAY-REFLEKTOR- 
TRANSPARENT- 

ID.-Nr. Type Ausführung  



PHILIPS TrueForce Highbay E40 

Variante KVG/VVG Retrofit für Hallenleuchten 

Philips TrueForce Highbay E40 
145W / Ersatz für 400W HPI / 120° / 20.000lm / 4000K 

TFORCE-LED-HPI-ND200-145W-E40-840-120D 
5402669 

TrueForce Highbay E40, Größe 250x210mm, Betrieb an 
KVG/VVG, Ersatz für 400 W HPI, dimmbar nein, Ausstr. 
winkel 120°, 20.000lm, Lebensdauer 50000Std., Ra 80, 
4000K, Schutzart IP40, Energieeffizienzklasse A+, Ga- 
rantie 5Jahre 

Philips TrueForce Highbay E40 
145W / Ersatz für 400W HPI 

60° / 20.000lm / 4000K 

TFORCELEDHPIND200145WE4084060D 
5402668 

TrueForce Highbay E40, Größe 
250x210mm, Betrieb an KVG/VVG, Er- 
satz für 400 W HPI, dimmbar nein, 
Ausstr.winkel 120°, 20.000lm, Lebens- 
dauer 50000Std., Ra 80, 4000K, 
Schutzart IP40, Energieeffizienzklasse 
A+, Garantie 5Jahre 

Philips TrueForce Highbay E40 
88W / Ersatz für 250W HPI 

120° / 11.000lm / 4000K 

TFORCELEDHPIND11088WE40840120D 
5470065 

TrueForce Highbay E40, Größe 
250x210mm, Betrieb an KVG/VVG, Er- 
satz für 250 W HPI, dimmbar nein, 
Ausstr.winkel 120°, 11.000lm, Lebens- 
dauer 50000Std., Ra 80, 4000K, 
Schutzart IP40, Energieeffizienzklasse 
A+, Garantie 5Jahre 

Philips TrueForce Highbay E40 
88W / Ersatz für 250W HPI 

60° / 11.000lm / 4000K 

TFORCELEDHPIND11088WE4084060D 
5470063 

TrueForce Highbay E40, Größe 
250x210mm, Betrieb an KVG/VVG, Er- 
satz für 250 W HPI, dimmbar nein, 
Ausstr.winkel 60°, 11.000lm, Lebens- 
dauer 50000Std., Ra 80, 4000K, 
Schutzart IP40, Energieeffizienzklasse 
A+, Garantie 5Jahre 
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PHILIPS TrueForce Highbay E40 

Variante KVG/VVG Retrofit für Hallenleuchten 

Philips TrueForce Highbay E40 
145W / Ersatz für 400W HPI / 120° / 20.000lm / 4000K 

TFORCE-LED-HPI-ND200-145W-E40-840-120D 
5402669 

TrueForce Highbay E40, Größe 250x210mm, Betrieb an 
KVG/VVG, Ersatz für 400 W HPI, dimmbar nein, Ausstr. 
winkel 120°, 20.000lm, Lebensdauer 50000Std., Ra 80, 
4000K, Schutzart IP40, Energieeffizienzklasse A+, Ga- 
rantie 5Jahre 

Philips TrueForce Highbay E40 
145W / Ersatz für 400W HPI 

60° / 20.000lm / 4000K 

TFORCELEDHPIND200145WE4084060D 
5402668 

TrueForce Highbay E40, Größe 
250x210mm, Betrieb an KVG/VVG, Er- 
satz für 400 W HPI, dimmbar nein, 
Ausstr.winkel 120°, 20.000lm, Lebens- 
dauer 50000Std., Ra 80, 4000K, 
Schutzart IP40, Energieeffizienzklasse 
A+, Garantie 5Jahre 

Philips TrueForce Highbay E40 
88W / Ersatz für 250W HPI 

120° / 11.000lm / 4000K 

TFORCELEDHPIND11088WE40840120D 
5470065 

TrueForce Highbay E40, Größe 
250x210mm, Betrieb an KVG/VVG, Er- 
satz für 250 W HPI, dimmbar nein, 
Ausstr.winkel 120°, 11.000lm, Lebens- 
dauer 50000Std., Ra 80, 4000K, 
Schutzart IP40, Energieeffizienzklasse 
A+, Garantie 5Jahre 

Philips TrueForce Highbay E40 
88W / Ersatz für 250W HPI 

60° / 11.000lm / 4000K 

TFORCELEDHPIND11088WE4084060D 
5470063 

TrueForce Highbay E40, Größe 
250x210mm, Betrieb an KVG/VVG, Er- 
satz für 250 W HPI, dimmbar nein, 
Ausstr.winkel 60°, 11.000lm, Lebens- 
dauer 50000Std., Ra 80, 4000K, 
Schutzart IP40, Energieeffizienzklasse 
A+, Garantie 5Jahre 

Publication name: Lichtlösung Hallenbeleuchtung generated: 2018-10-09T09:10:40+02:00 

Philips TrueForce Highbay E40 
100W / Ersatz für 250W HPI 

120° / 12.000lm / 4000K 

PHILIPS TrueForce Highbay E40 

Variante Netzspannung 220-240V 

Philips TrueForce Highbay E40 
160W / Ersatz für 400W HPI / 120° / 20.000lm / 4000K 

TFORCE-LED-HB-MV-ND-200-160W-E40-840 
1225974 

TrueForce Highbay E40, Größe 250x210mm, Betrieb an 
220-240V, Ersatz für 400 W HPI, dimmbar nein, Ausstr. 
winkel 120°, 20.000lm, Lebensdauer 50000Std., Ra 80, 
4000K, Schutzart IP40, Energieeffizienzklasse A+, Ga- 
rantie 5Jahre 

Philips TrueForce Highbay E40 
160W / Ersatz für 400W HPI 

60° / 20.000lm / 4000K 

TFORCELEDHBMVND200160WE40840 
1225973 

TrueForce Highbay E40, Größe 
250x210mm, Betrieb an 220-240V, Er- 
satz für 400 W HPI, dimmbar nein, 
Ausstr.winkel 60°, 20.000lm, Lebens- 
dauer 50000Std., Ra 80, 4000K, 
Schutzart IP40, Energieeffizienzklasse 
A+, Garantie 5Jahre 

TFORCELEDHBMVND120100WE40840 
1225972 

TrueForce Highbay E40, Größe 
250x210mm, Betrieb an 220-240V, Er- 
satz für 250 W HPI, dimmbar nein, 
Ausstr.winkel 120°, 12.000lm, Lebens- 
dauer 50000Std., Ra 80, 4000K, 
Schutzart IP40, Energieeffizienzklasse 
A+, Garantie 5Jahre 

Philips TrueForce Highbay E40 
100W / Ersatz für 250W HPI 

60° / 12.000lm / 4000K 

TFORCELEDHBMVND120100WE40840 
1225971 

TrueForce Highbay E40, Größe 
250x210mm, Betrieb an 220-240V, Er- 
satz für 250 W HPI, dimmbar nein, 
Ausstr.winkel 60°, 12.000lm, Lebens- 
dauer 50000Std., Ra 80, 4000K, 
Schutzart IP40, Energieeffizienzklasse 
A+, Garantie 5Jahre 
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LiveLink. Lichtsteuerung XXL. 
Volle Flexibilität für Heute und Morgen. 

Steuerung von bis zu 64 DALI 
Teilnehmern in 16 Gruppen. 

CONTROLLER-LIVELINK 
4534349 

Das Herzstück des Lichtmanagement- 
systems LiveLink ist das entwickelte 
LiveLink-Steuergerät. Durch dieses hat 
der Installateur Zugriff auf das gesam- 
te LiveLink-System. Die Kommunikati- 
on zwischen dem Steuergerät und 
dem Tablet bzw. Smartphone erfolgt 
über ein autark verschlüsseltes 
WLAN-Netz. 

Für die Einbindung von bis zu 
4 Standard-Tastern. 

ANKOPPLER-LIVELINK 
4534350 
LiveLink DALI Tasterkoppler zur Einbil- 
dung von bis zu 4 Standard-Tastern in 
das LiveLink-System. Der LiveLink DA- 
LI-Tasterkoppler bindet DALI-Taster oder 
konventionelle Taster in das LiveLink 
System ein. Soll einem Taster eine be- 
stimmte Lichtszene zugewiesen werden, 
muss diese in der App per Klick ausge- 
wählt werden. Anschließend wird der 
Taster einmal kurz betätigt. Er ist nun mit 
der gewünschten Lichtszene verbunden. 

Montagehöhen von bis zu 14 m 
eignen sich perfekt zur Überwa- 

chung hoher Räume. 

IS3360MX-ELINKAPWS 
4535004 
Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuver- 
lässig. In Industriehallen und Gewer- 
beimmobilien geht es meist hoch her. 
Gut, dass mit dem IS 3360 MX Highbay 
auch hohe Decken kein Problem darstel- 
len. Der reichweitenstarke Bewegungs- 
melder hat einen extragroßen Erfas- 
sungsbereich und bleibt auch bei einer 
Montagehöhe von bis zu 14 Meter immer 
schön aufmerksam. Höchst zuverlässig, 
dieser IS 3360 MX Highbay. 

Mit Montagehöhen von bis zu 
14m und einem Erfassungsbe- 

reich von 30x4m perfekt für 
Gänge in Hochregallägern. 

IS345MX-ELINKAPWS 
4535005 
Der Spezialist für Hochregallager. Und 
höchste Überwachungsqualität. Hochre- 
gallager haben oft schmale Gänge und 
sehr hohe Decken. Zu hoch für die meis- 
ten Sensoren. Wir haben die passende 
Lösung im Programm: Der Infrarot-Bewe- 
gungsmelder IS 345 MX Highbay wurde 
speziell für Montagehöhen bis 14 Meter 
und die exakte Erfassung zwischen 
schmalen Regalgängen entwickelt. 

Gerichtete und diffuse Messung 
für optimale Lichtregelung in 

Räumen. 

DUAL-ELIVELINKAPWS 
4535003 
Die Dualität der Lichtmessung. Egal, ob 
es um gerichtete oder diffuse Messungen 
geht – mit dem Light Sensor Dual funk- 
tioniert beides! Die Herausforderung darf 
nicht unterschätzt werden. Um verwert- 
bare Informationen über die Lichtsituati- 
on in einem Raum zu erhalten, reicht es 
nicht, nur die allgemeine Helligkeit zu er- 
mitteln. Wichtig ist, die Messung z. B. auf 
Tischhöhe und die Ermittlung der diffu- 
sen Raumhelligkeit zu kombinieren. 

Weiter Informationen unter https://contenido.steinel.de/professional/upload/Hauptnavigation/Service/Downloads/110059083_DALI_Planerbroschre_DE.pdf 
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LiveLink. Lichtsteuerung XXL. 
Volle Flexibilität für Heute und Morgen. 

Steuerung von bis zu 64 DALI 
Teilnehmern in 16 Gruppen. 

CONTROLLER-LIVELINK 
4534349 

Das Herzstück des Lichtmanagement- 
systems LiveLink ist das entwickelte 
LiveLink-Steuergerät. Durch dieses hat 
der Installateur Zugriff auf das gesam- 
te LiveLink-System. Die Kommunikati- 
on zwischen dem Steuergerät und 
dem Tablet bzw. Smartphone erfolgt 
über ein autark verschlüsseltes 
WLAN-Netz. 

Für die Einbindung von bis zu 
4 Standard-Tastern. 

ANKOPPLER-LIVELINK 
4534350 
LiveLink DALI Tasterkoppler zur Einbil- 
dung von bis zu 4 Standard-Tastern in 
das LiveLink-System. Der LiveLink DA- 
LI-Tasterkoppler bindet DALI-Taster oder 
konventionelle Taster in das LiveLink 
System ein. Soll einem Taster eine be- 
stimmte Lichtszene zugewiesen werden, 
muss diese in der App per Klick ausge- 
wählt werden. Anschließend wird der 
Taster einmal kurz betätigt. Er ist nun mit 
der gewünschten Lichtszene verbunden. 

Montagehöhen von bis zu 14 m 
eignen sich perfekt zur Überwa- 

chung hoher Räume. 

IS3360MX-ELINKAPWS 
4535004 
Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuver- 
lässig. In Industriehallen und Gewer- 
beimmobilien geht es meist hoch her. 
Gut, dass mit dem IS 3360 MX Highbay 
auch hohe Decken kein Problem darstel- 
len. Der reichweitenstarke Bewegungs- 
melder hat einen extragroßen Erfas- 
sungsbereich und bleibt auch bei einer 
Montagehöhe von bis zu 14 Meter immer 
schön aufmerksam. Höchst zuverlässig, 
dieser IS 3360 MX Highbay. 

Mit Montagehöhen von bis zu 
14m und einem Erfassungsbe- 

reich von 30x4m perfekt für 
Gänge in Hochregallägern. 

IS345MX-ELINKAPWS 
4535005 
Der Spezialist für Hochregallager. Und 
höchste Überwachungsqualität. Hochre- 
gallager haben oft schmale Gänge und 
sehr hohe Decken. Zu hoch für die meis- 
ten Sensoren. Wir haben die passende 
Lösung im Programm: Der Infrarot-Bewe- 
gungsmelder IS 345 MX Highbay wurde 
speziell für Montagehöhen bis 14 Meter 
und die exakte Erfassung zwischen 
schmalen Regalgängen entwickelt. 

Gerichtete und diffuse Messung 
für optimale Lichtregelung in 

Räumen. 

DUAL-ELIVELINKAPWS 
4535003 
Die Dualität der Lichtmessung. Egal, ob 
es um gerichtete oder diffuse Messungen 
geht – mit dem Light Sensor Dual funk- 
tioniert beides! Die Herausforderung darf 
nicht unterschätzt werden. Um verwert- 
bare Informationen über die Lichtsituati- 
on in einem Raum zu erhalten, reicht es 
nicht, nur die allgemeine Helligkeit zu er- 
mitteln. Wichtig ist, die Messung z. B. auf 
Tischhöhe und die Ermittlung der diffu- 
sen Raumhelligkeit zu kombinieren. 

Weiter Informationen unter https://contenido.steinel.de/professional/upload/Hauptnavigation/Service/Downloads/110059083_DALI_Planerbroschre_DE.pdf 
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DALI broadcast – die Basis-Lösung 

Mit Montagehöhen von bis zu 
14m und einem Erfassungsbe- 

reich von 30x4m perfekt für 
Gänge in Hochregallägern. 

IS-345-MX-E-DALI-AP-WS 
4535064 
Der Spezialist für Hochregallager. Und 
höchste Überwachungsqualität. Hochre- 
gallager haben oft schmale Gänge und 
sehr hohe Decken. Zu hoch für die meis- 
ten Sensoren. Wir haben die passende 
Lösung im Programm: Der Infrarot-Bewe- 
gungsmelder IS 345 MX Highbay wurde 
speziell für Montagehöhen bis 14 Meter 
und die exakte Erfassung zwischen 
schmalen Regalgängen entwickelt. Dort 
oben gewährleistet er buchstäblich Über- 
wachungsqualität auf höchstem Niveau. 
Künftig können Sie in Sachen Sensorik 
also getrost in höheren Maßstäben den- 
ken! Jetzt auch in Unterputz. 

Montagehöhen von bis zu 14 m 
eignen sich perfekt zur Überwa- 

chung hoher Räume. 

IS3360MX-E-DALI-AP-WS 
4535062 
Schwindelfrei. Reichweitenstark. Zuver- 
lässig. In Industriehallen und Gewer- 
beimmobilien geht es meist hoch her. 
Gut, dass mit dem IS 3360 MX Highbay 
auch hohe Decken kein Problem darstel- 
len. Der reichweitenstarke Bewegungs- 
melder hat einen extragroßen Erfas- 
sungsbereich und bleibt auch bei einer 
Montagehöhe von bis zu 14 Meter immer 
schön aufmerksam. Höchst zuverlässig, 
dieser IS 3360 MX Highbay. 

Weiter Informationen unter https://contenido.steinel.de/professional/upload/Hauptnavigation/Service/Downloads/110059083_DALI_Planerbroschre_DE.pdf 
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CITEL Überspannungsschutz für LED Leuchten 

Überspannungsschutz für LED- 
Beleuchtung 1-phasig, IP67 

MLPX1-230L-W 
7396453 
Überspannungsschutz Typ-2+3 für 1- 
phasig versorgte 230 V AC bis 277 V AC 
Endgeräte, 2 stufige Schutzschaltung be- 
stehend aus Mittel- und Feinschutz, Mon- 
tageart "Auf-Putz" mit festverdrahteten 
Anschlußkabeln, Unterbrechung des 
Stromkreises ohne Fernmeldung im Feh- 
lerfall, Schutzklasse I, Schutzart: IP67, 
SPD geprüft nach: EN61643-11 / 
IEC61643-11, IEEE & ANSI C62.41.2 

Überspannungsschutz für LED- 
Beleuchtung 3-phasig, IP65 

MSB10-31-230 
9578805 
Überspannungsschutz Typ-2+3, 3-pha- 
sig, Nennspannung: 230/400 V AC, Mon- 
tageart "Auf-Putz" mit festverdrahteten 
Anschlußkabeln, Unterbrechung des 
Stromkreises ohne Fernmeldung im Feh- 
lerfall, LED-Statusanzeige, Schutzart: 
IP65, SPD geprüft nach: EN61643-11 / 
IEC61643-11, UL 1449 ed.4. 

Überspannungsschutz für LED- 
Beleuchtung 1-phasig + DALI, 

IP65 

MLP1-230L-W/DL 
7396456 

Kombiableiter für Hutschiene 
Unterverteilung 

DS44S-230/G 
7396234 
4-poliger Ableiter Typ 2 (C) für 230 V TT 
Netze (3+1), netzfolgestromfreier Über- 
spannungsableiter zum Einsatz in der Un- 
terverteilung, max. Ableitstoßstrom - Imax 
je Pol: 40 kA, einfacher, werkzeugloser 
Schutzmodulwechsel durch 2-teiligen Auf- 
bau, Funktions- / Defektanzeige durch opti- 
sches Sichtfenster und Fernsignalisierung, 
Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach 
EN 50022, erfüllt die Normen IEC 61643-11 
und EN 61643-11. 

Kombiableiter für Hutschiene 
Hauptverteilung 

DS134VGS-230/G 
7396315 
4-poliger Kombiableiter Typ 1+2+3 für 230/400 
V TT-TNS-Netze, betriebs- & leckstromfreier 
Blitzstromableiter zum Einsatz in der Haupt- 
verteilung, "VG-Tech- nology" auf Gasgefüllter 
Funkenstrecken Basis, ohne Netzfolgestrom, 
nicht ausblasende Bauform, Blitzstoßstrom - 
Iimp je Pol: 12,5 kA, Max. Ableitstoßstrom - 
Imax je Pol: 50 kA, Kombinierter Stoß - Uoc: 
20 kV, erfüllt die VDN-Richtlinie für den Ein- 
satz im Vorzählerbereich, „VG-Technology“ 
auf Basis einer gasgefüllten Funkenstrecke, 
Ableitfähigkeit … (10/350µs), sichere Trenn- 
vorrichtung, einsetzbar für die Blitzschutzklas- 
sen III + IV, Funktions- / Defektanzeige durch 
optisches Sichtfenster und Fernsignalisierung, 
Montage auf Hutprofilschiene 35 mm nach EN 
50022  

Kombiableiter auf Sammelschie- 
nenadapter Hauptverteilung 

DS134VGS-230/GZP 
3142537 
4-poliger Kombiableiter Typ 1+2+3 für 230/400 
V TT-TNS-Netze, betriebs- & leckstromfreier 
Blitzstromableiter, erfüllt die VDN-Richtlinie für 
den Einsatz im Vorzählerbereich, "VG-Techno- 
logy" auf Basis einer gasgefüllten Funkenstre- 
cke, Ableitfähigkeit pro Pol: Iimp= 12,5 kA 
(10/350 μs), sichere Trennvorrichtung, einsetz- 
bar für die Blitzschutzklassen III + IV, Funkti- 
ons- / Defektanzeige durch optisches Sicht- 
fenster und Fernsignalisierung, für 40 mm 
Sammelschienensysteme, mit Sammelschie- 
nenadapter, erfüllt die Normen IEC 61643-11 
und EN 61643-11. 

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.citel.de/ 

Überspannungsschutz Typ-2+3 für 1- 
phasig versorgte 230 V AC bis 277 V AC 
Endgeräte, Zusätzlicher integrierter 
Schutz für die DALI Steuerleitung, 2 stufi- 
ge Schutzschaltung bestehend aus Mit- 
tel- und Feinschutz, Montageart 
"Auf-Putz" mit festverdrahteten An- 
schlußkabeln, SPD geprüft nach 
EN61643-11/ IEC61643-11 und 
IEC61643-21 
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Eine starke Verbindung    Mitglied in der
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NL Bochum
Steinring 49
44789 Bochum
Telefon 0234 / 33 30 20

NL Dorsten
Marienstraße 39
46284 Dorsten
Telefon 02362 / 95 29 70

Dressel EGU
Hannöversche Straße 26
44143 Dortmund
Telefon 0231 / 83 80 80

NL Dortmund West
Kleyer Weg 46
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 65 54 0

NL Dortmund Mitte
Semerteichstraße 94
44263 Dortmund
Telefon 0231 / 43 40 50

EGU Industrievertrieb
Heßlingsweg 44
44309 Dortmund
Telefon 0231 / 22 90 98 60 0

NL Dillenburg
Dillenburger Straße 66 – 72
35685 Dillenburg
Telefon 02771 / 83 26 0

EGU Neuss
An der Garnbleiche 9 – 11
52349 Düren
Telefon 02421 / 27 76 02 0

Sirges EGU
Ulrichstraße 8
45891 Gelsenkirchen
Telefon 0209 / 97 09 40

EGU Neuss
Dieselstraße 8
47608 Geldern
Telefon 02831 / 13 28 2 0

Gehrmann
Milsper Straße 108
58285 Gevelsberg
Telefon 02332 / 66 60 60

Gehrmann
Hameckestraße 18
58099 Hagen
Telefon 02331 / 98 91 0

NL Hagen
Frankfurter Str. 30
58095 Hagen
Telefon 02331 / 35 45 90

eit Hamm
Spenglerstraße 8
59067 Hamm
Telefon 02381 / 94 56 0

EGU Neuss
Münstersraße 330
40470 Düsseldorf
Telefon 0211 / 87 58 57 0

Dressel EGU
Herner Straße 58 – 60
44652 Herne
Telefon 02325 / 65 51 0

NL Iserlohn
Am Ostbahnhof 20
58644 Iserlohn
Telefon 02371 / 77 87 0

EGU Neuss
Untergath 38
47805 Krefeld
Telefon 02151 / 41 49 19 1

NL Langenfeld
Friedrich-Krupp-Straße 14
40764 Langenfeld
Telefon 02173 / 26 97 04 0

Aufdemkamp
Welserstraße 9
59557 Lippstadt
Telefon 02941 / 28 61 0

NL Lüdenscheid
Altenaer Straße 134
58513 Lüdenscheid
Telefon 02351 / 95 33 0

NL Lünen
Buchenberg 86
44532 Lünen
Telefon 02306 / 92 91 00

NL Köln
Maarweg 233
50825 Köln
Telefon 0221 / 12 69 80

NL Hattingen
Eickener Straße 71
45525 Hattingen
Telefon 02324 / 34 45 77 0

NL Neuwied
Am Ohligspfad 30
56564 Neuwied
Telefon 02631 / 26 38 6

NL Overath
Alte Ziegelei 23
51491 Overath
Telefon 02204 / 48 26 0

Dressel EGU
Schloitweg 11b
59494 Soest
Telefon 02921 / 59 07 60

NL Velbert
Borsigstraße 15
42551 Velbert
Telefon 02051 / 94 87 56 0

NL Wenden
Auf dem Ohl 11
57482 Wenden
Telefon 02762 / 92 40 0

NL Wuppertal
Breslauer Straße 59
42277 Wuppertal
Telefon 0202 / 51 56 55 70

Biron & Jansen
Schumanstraße 2
52146 Würselen
Telefon 02405 / 60 50

NL Recklinghausen
Lise-Meitner-Straße 14
45659 Recklinghausen
Telefon 02361 / 92 03 0

NL Arnsberg
Hansastraße 6
59821 Arnsberg
Telefon 02931 / 52 64 0

EGU Neuss
Kabelstraße 121
41069 Mönchengladbach
Telefon 02161 / 49 50 70

NL Duisburg
Waterkampstraße 15
47169 Duisburg
Telefon 0203 / 99 57 80

Telefon 02 31 22909-0
Telefax 02 31 22909-8999
E-Mail info @ e-g-u.de
Website www.e-g-u.de

EGU Elektro Großhandels Union
Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
Heßlingsweg 44
44309 Dortmund

EGU Neuss
Moselstraße 12b
41464 Neuss
Telefon 02131 / 94 46 0

    IHRE SCHALTSTELLEN

    VOR ORT

    FÜR MEHR LEISTUNG

    Die Unternehmen der EGU Gruppe

EGU Elektro Großhandels Union 
Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
Heßlingsweg 44 · 44309 Dortmund

Telefon: 02 31 / 229 09 - 0 
Telefax: 02 31 / 229 09 - 89 99
E-Mail: info@e-g-u.de · Web: www.e-g-u.de

DIE UNTERNEHMEN DER EGU GRUPPE 

IHRE SCHALTSTELLEN VOR ORT - FÜR MEHR LEISTUNG

Mitglied in derEine starke Verbindung




