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Bürobeleuchtung - LED Panel, Einbau- & Einlegeleuchten 

EGutec LED Panel UGR<19 
1204702 41W 3700lm 830 
1204703 41W 4100lm 840 
1204900 41W 4100lm 860 
L70B50 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert 
Abdeckung Prismenstrukturscheibe aus PMMA 
Länge 622mm, Breite 622 mm,Höhe/Tiefe 10 mm 
Schutzart: IP20 
Schlagfestigkeit: IK06 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz, schaltbar 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 16 

Einbaurahmen 

6095656 
Einbaurahmen für 
EG8tec LED Panel 41W 
622x622x40mm 
Ausschnitt: 630 x 630mm 
Stahlblech weiß lackiert 

Unterbaurahmen mit 
SchattenfuJe 
6095654 
8nterbaurahmen für 
EG8tec LED Panel 41W 
622x622x37mm 
Stahlblech weiß lackiert 

Aufbaurahmen 
Jeschlossen 
1215770 
Aufbaurahmen für 
EG8tec LED Panel 41W 
625x625x43mm 
Stahlblech weiß lackiert 
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Bürobeleuchtung - LED Panel, Einbau- & Einlegeleuchten 

LED Panel UGR<19 1200mm x 300mm 
5465002 36W 3100lm 830 
5465007 36W 3500lm 840 
L70B50 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert 
Abdeckung Prismenstrukturscheibe aus PMMA 
Länge 622mm, Breite 622 mm,Höhe/Tiefe 10 mm 
Schutzart: IP20 
Schlagfestigkeit: IK06 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz, schaltbar 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 16 

Seilpendel 
6674296 

1 Komplett-Set enthält: 4× Seil á 1,5 m, 4× Decken- 
befestigung, 4× Verschraubungen 
Farbe silber 

Aufbaurahmen 
6094950 
Aufbaurahmen für 
LED Panel 1200mm x 300mm 
Stahlblech weiß lackiert 

Einbaurahmen 
6094951 
Einbaurahmen für 
LED Panel 1200mm x 300mm 
Ausschnitt:1205 x 305mm 
Stahlblech weiß lackiert 

Einbau-Klemmfedern 
5339874 
Einbau-Klemmfedern für LED Panel 622 x 622mm 
& 1200 x 300mm 
(1Sa = 4St) 2x 622x622, 2x 1200x300 

EGUtec LED Konverter DALI dim 
7137863 
ML50C Dali/1-10V/Push 700-1400mA 
Schutzklasse II 
Breite 79 mm; Höhe 24 mm; Länge 123 mm 
Ausgangsleistung 4,2...50 W 
Schutzart IP20 
Art der Dimmung DALI 

EGUtec LED-Konverter 1-10V 
7137865 
Schutzklasse II 
Breite 44 mm; Höhe 30 mm; Länge 147 mm 
Ausgangsspannung 36...56 V 
Ausgangsleistung 24,2...40,3 W 
Schutzart: IP20 
Ausgangsstrom 700 mA 
Art der Dimmung 1-10 V 

EGUtec LED-Konv. Phasenabschnit 
7137864 
Schutzklasse II 
Breite 49 mm; Höhe 34 mm; Länge 156 mm 
Ausgangsspannung 34,5...57,5 V 
Ausgangsleistung 24,2...40,3 W 
Schutzart: IP20 
Ausgangsstrom 700 mA 
Art der Dimmung Phasenabschnit 
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Bürobeleuchtung - LED Panel, Einbau- & Einlegeleuchten 

)PL2-E4 LED Panel mit miNroprismatischer Scheibe 
4539274 3080-4500lm 24-36W 840 
5404215 2370 -4970lm 19-40W 840 DALI 
1239964 3090-4520lm 25-37W &S 830 � 840 
1343658 2380-4990lm 19-41W &S 830 � 840 DALI 
1242439 3090-4520lm 25-37W &S 850 � 865 
1343654 2380-4990lm 19-41W &S 850 � 865 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtstrom vierstufig einstellbar, DALI achtstufig 
CS ColourSwitch T\pen Lichtfarbe zweistufig einstellbar 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung Prismenstrukturscheibe aus PMMA 
Länge 620mm, Breite 620 mm,Höhe/Tiefe 15 mm 
Schutzart: IP40 
Schlagfestigkeit: IK06 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 23 / DALI dim 39 

Anbaurahmen 
5899966 
Metallrahmen weiß pulverbeschichtet 
zum Anbauen oder Abpendeln der 
FPL-E4 625 Leuchtenserie. 

Einbaurahmen 
5687125 
Einbaurahmen weiß pulverbeschich- 
tet zum Einbau in gesägte Deckenöff- 
nungen der FPL-E4 625 
Leuchtenserie. 

Für Deckenausschnitt 635mm x 
635mm 

%efestiJunJsNlammer 
6659786 
Befestigungsklammer für FPL-E4 
625 Einbauleuchtenserie 

AbhlnJe]ubeh|r 
4535031 <-SeilabhlnJunJ 1�5m 
4254359 =uleitunJ 3x0�75 1�5m 
4254360 =uleitunJ 5x0�75 1�5m 
4525422 %aldachin Zeiss ecNiJ 
<-Seilpendel mit 4 Karabiner, 
Seillänge 1,5m stufenlos einstellbar, 
Deckenbefestiger aus Metall. 
Für FPL- Leuchtenserie 
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Bürobeleuchtung - LED Panel, Einbau- & Einlegeleuchten 

)PL2-EE LED Panel 
1239843 2960-4330lm 25-37W &S 830�840 
1343656 2280-4780lm 19-41W &S 830�840 DALI 
1343662 2960-4330lm 25-37W &S 850�865 
1343652 2280-4780lm 19-41W &S 850�865 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Lichtstrom vierstufig einstellbar, DALI achtstufig 
CS ColourSwitch Lichtfarbe zweistufig einstellbar 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung Prismenstrukturscheibe aus PMMA 
Länge 1245mm, Breite 310 mm,Höhe/Tiefe 15 mm 
Schutzart: IP40, Schlagfestigkeit: IK06 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 23 / 
DALI dim 39 

Aufbaurahmen 
5687132 
Metallrahmen weiß pulverbeschichtet zum Anbauen
oder Abpendeln der FPL-EE 1245 Leuchtenserie. 

Einbaurahmen 
5687130 
Einbaurahmen weiß pulverbeschichtet zum Einbau 
in gesägte Deckenöffnungen der FPL-EE 1245 
Leuchtenserie. 

Für Deckenausschnitt 325mm x 1260mm 

)PL2-E40300 LED Panel 
1343660 1070-1960lm 11-20W 
1343650 1780-�tba�lm 18-�tba�W DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 4000K 
Lichtstrom vierstufig einstellbar, DALI achtstufig 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung Prismenstrukturscheibe aus PMMA 
Länge 295mm, Breite 295 mm,Höhe/Tiefe 13 mm 
Schutzart: IP40, Schlagfestigkeit: IK06 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 33 / 
DALI dim 39 

Einbaurahmen 
1343489 
Einbaurahmen weiß pulverbeschichtet zum Einbau 
in gesägte Deckenöffnungen der FPL-E4 300 
Leuchtenserie. 

Für Deckenausschnitt 310mm x 310mm 

%efestiJunJsNlammer 
6659786 
Befestigungsklammer für FPL-E4 Einbauleuchten- 
serie 

RIDI ARK7IK LED Leuchte 
5095714 4545lm 32W 840 
5095745 4545lm 32W 840 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung PC mit mittig eingefasster mikroprisma- 
tischer Scheibe 
Länge 622mm, Breite 622 mm,Höhe/Tiefe 84 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 24 / 
DALI dim 24 

RIDI LE1SES LED Leuchte 
1343638 3690lm 21W 840 
1343634 3690lm 21W 840 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert Abdeckung 
Linsenoptikarra\s für maximale 
Effizenz 
Länge 622mm, Breite 622 mm,Höhe/Tiefe 60 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 30 / 
DALI dim 28 
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Bürobeleuchtung - LED Panel, Einbau- & Einlegeleuchten 

LED Panel R&133V interact 
7659448 3600lm 35W 840 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Vernetzt dimmbar über interact read\ 
Gehäuse aus Aluminium, 
weiß lackiert 
Abdeckung Prismenstrukturscheibe 
aus PMMA 
Länge 622mm, Breite 622 mm,
Höhe/Tiefe 42 mm 
Schutzart: IP20/44 
Schlagfestigkeit: IK03 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 24 

LED Leuchte R&135% interact 
5900056 3700lm 35�4W 840 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Vernetzt dimmbar über interact read\ 
Gehäuse aus Aluminium, 
weiß lackiert 
Abdeckung Prismenstrukturscheibe 
aus PMMA 
Länge 622mm, Breite 622 mm,
Höhe/Tiefe 41 mm 
Schutzart: IP20/44 
Schlagfestigkeit: IK02 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 24 

LED Panel R&132V interact 
5900055 3600lm 36W 840 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Vernetzt dimmbar über interact read\ 
Gehäuse aus Aluminium, 
weiß lackiert 
Abdeckung Prismenstrukturscheibe 
aus PMMA 
Länge 1197mm, Breite 297 mm,
Höhe/Tiefe 42 mm 
Schutzart: IP20/44 
Schlagfestigkeit: IK03 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 24 
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Bürobeleuchtung - LED Panel, Einbau- & Einlegeleuchten 

LED Panel R&133V der 4. Generation 
7982878 3600lm 29�5W 840 
7982883 3600lm 31W 840 DALI 
7982885 4300lm 36�5W 840 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert 
Abdeckung Prismenstrukturscheibe aus PMMA 
Länge 622mm, Breite 622 mm,Höhe/Tiefe 43 mm 
Schutzart: IP20/44 
Schlagfestigkeit: IK03 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 7982878 = 40, 
7982883& 7982885 = 30 

LED Panel R&132V der 4. Generation 
7982879 3600lm 29W 840 
7982886 3600lm 29W 840 DALI 

L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Ja hre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert 
Abdeckung Prismenstrukturscheibe aus PMMA 
Länge 1195mm, Breite 295 mm,Höhe/Tiefe 43 mm 
Schutzart: IP20/44 
Schlagfestigkeit: IK03 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 7982879 = 40, 
7982886 = 30 

LED EinleJeleuchte R&135% 
1213130 3700lm 30�5W 840 
1213128 3700lm 31�5W 840 DALI 
1213129 2700lm 22W 840 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert 
Abdeckung Prismenstrukturscheibe aus PMMA 
Länge 622mm, Breite 622 mm,Höhe/Tiefe 41 mm 
Schutzart: IP20/44 
Schlagfestigkeit: IK03 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 1213130 & 
1213128 = 24, 1213129 = 38 

LED Panel R&066% 
5639820 3400lm 38W 840 

L7 0B50 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert 
Abdeckung Prismenstrukturscheibe aus PMMA 
Länge 622mm, Breite 622 mm,Höhe/Tiefe 39 mm 
Schutzart: IP20 
Schlagfestigkeit: IK03 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 35 

Anbaurahmen 
1210041 W62L62 f�r R&133V 
7982891 W62L62 f�r R&066% 
1210042 W30L120 f�r R&132V 
Anbaurahmen aus weiß lackiertem Aluminium 
(ähnlich RAL 9016), 

Einbaurahmen 
1213191 f�r alle W62L62 Versionen 
1213192 f�r alle W30L120 Versionen 

Einbaurahmen aus weiß lackiertem Aluminium 
(ähnlich RAL 9016) für gesägte Deckenöffnungen 
Deckenausschnitt W62L62 = 640mm x 640mm 
Deckenausschnitt W30L120 = 1.215mm x 315mm 

EinbauNlemmen f�r R&133V 	 R&132V 
7985635 

Einbauklemmen für CoreLine Panel für gesägte 
Decken, Lieferung per 4 Stück 
Deckenausschnitt W62L62 = 580mm x 580mm 
Deckenausschnitt W30L120 = 1.180mm x 280mm 

SeilabhlnJunJ R&133V 	 R&132V 
7985636 f�r schaltbar Panels 
7985637 f�r DALI dimmbare Panels 
Abhängeset für CoreLine Panel RC132V G4 und 
RC133V G4 und IA1 
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Bürobeleuchtung - LED Panel, Einbau- & Einlegeleuchten 

LED Panel Prismo pro 
8779744 4400lm 40W 830�940�955 3-Stufen-Dim 
8774402 4400lm 40W 830�940�955 DALI 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert 
Abdeckung mikroprismatischer Diffusor 
Länge 620mm, Breite 620 mm,Höhe/Tiefe 11 mm 
Schutzart: IP42 
Spannung: 100-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 30 / DALI 26 

AusZahl der Lichtfarbe per SchiebereJler �3000� 4200 � 5500K� 

LED Panel 12V2 
5466643 3400lm 28W 840 
5466642 3400lm 28W 840 DALI 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert 
Rasteroptik 8GR �16 
Länge 620mm, Breite 620 mm,Höhe/Tiefe 11 mm 
Schutzart: IP42 
Spannung: 100-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 30 / DALI 26 

LED %acNliJht-Panel SWI7&+ 
8779745 3800lm 30W 830�840�855 
8774403 3800lm 30W 830�840�855 DALI 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert 
Abdeckung mikroprismatischer Diffusor aus Pol\carbonat 
Länge 620mm, Breite 620 mm,Höhe/Tiefe 32 mm 
Schutzart: IP44 
Spannung: 100-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 40 / DALI 26 

AusZahl der Lichtfarbe per SchiebereJler �3000� 4200 � 5500K� 
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Bürobeleuchtung - LED Panel, Einbau- & Einlegeleuchten 

7unable White PL1 LED Panel 
5677981 3150-3550lm 2700-6500K 
S\stemleistung 45W 
Ansteuerung DALI (Device T\pe 8) 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert 
Abdeck ung Prismenstrukturscheibe aus PMMA 
Länge 620mm, Breite 620 mm, Höhe/Tiefe 10 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 200-240 Volt, 50-60 Hz 

7unable White PL1 LED Panel 
5677971 3150-3550lm 2700-6500K 
S\stemleistung 45W 
Ansteuerung DALI (Device T\pe 8) 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert 
Abdeckun g Prismenstrukturscheibe aus PMMA 
Länge 620mm, Breite 620 mm, Höhe/Tiefe 10 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 200-240 Volt, 50-60 Hz 

+&L Prlsen]melder 
6208772 
Bidirektionaler Präsenzmelder mit integriertem 
DALI-Controller für eine energieeffiziente und 
biologisch wirksame Lichtsteuerung (HCL). 
Montageart 8nterputz; Farbe weiß; Ausführung 
Präsenzmelder; Spannung 230V AC; Max. Reich- 
weite frontal 8 m; Seite 12 m; Montagehöhe 2,5 m; 
Sensort\p passiv Infrarot; 
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Bürobeleuchtung - LED Panel, Einbau- & Einlegeleuchten 

Sense 7unableWhite 
5780170 4000lm 42W 7W 597x597 
5780171 4000lm 42W 7W 1197x297 
L80B20 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert 
Abdeckung PMMA, Mini-Rismen 
597x597 = Länge 597mm, Breite 597 mm,Höhe/ 
Tiefe 10 mm 
1197x297 = Länge 1197mm, Breite 297 mm,Höhe/ 
Tiefe 10 mm 
Schutzart: IP40 
excl. Treiber 

7reiber f�r Sense 7W Panel 
5780071 LEDDim 
5780102 DALI D78 
Schutzart (IP) IP20 
Eingansspannung 230V 50Hz 

7W Dimmer 
5780084 LEDDim 
5780082 DALI D78 
LEDDim DALI ist revolutionäres TunableWhite 
Steuern über Phasenabschnitt, eine herkömmliche 
3adrige Verkabelung reicht aus. 

DALI DT8 Dimmer mit Integrietem 1etzteil für bis 
zu 64DALI-Leuchten 

Adapter f�r 625er RasterdecNen 
1853577 Universal Adapter Rahmen 

8niversal Adapter 625x625 
=um Einbau in Deckens\steme 625x625 mit sicht- 
barem T-Träger des Sense Panel 597x597 
Gehäuse Stahlblech weiß lackiert 
Länge 620mm, Breite 620mm, Höhe/Tiefe 11mm 

Anbaurahmen 
5674422 f�r Sense 597x597 
1853710 f�r Sense 1197x297 

Aufbaurahmen 
597x597 = Länge 604mm, Breite 604mm, 
Höhe 48mm 
1197x297 = Länge 1203mm, Breite 303mm, 
Höhe 48mm 
Stahlblech weiß lackiert 

Einbaurahmen 
5674205 f�r Sense 597x597 

Einbaurahmen 
597x597=Länge 625mm, Breite 625mm, 
Höhe 10-24mm, Deckenausschnitt 610x610mm 
1197x297=Länge 1225mm, Breite 325mm, 
Höhe 10-24mm, Deckenausschnitt 
1210x310mm Stahlblech weiß lackiert 
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LED Anbau-�Pendelleuchte &onference 
7147057 3500lm 32W 830�840�865 RasteroptiN 
7147005 3500lm 32W 830�840�865 2ptiN microprisma 
L70B50 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Lichtfarbe 3000K, 4000K, 6500K durch Wahlschalter änderbar 
Gehäuse aus Aluminium eloxiert 
Lichtverteilung direkt 
Länge 1131mm, Breite 50 mm, Höhe/Tiefe 70 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 20 

EAS< )I; Panels\stem 
4425707 4000lm 40W 840 
L70B50 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert 
Abdeckung Mikroprisma PMMA 
Lichtverteilung direkt 
Länge 625mm, Breite 625mm, Höhe/Tiefe 34 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 17 / DALI dim 24 

2ptional dimmbar mit LED 7reiber� 
7137863 DALI 
7137864 Phasenabschnitt 

EAS< )I; Panels\stem 
4425711 4000lm 40W 840 1200x300x34mm 
4425713 4900lm 40W 840 1500x300x34mm 
L70B50 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert 
Abdeckung Mikroprisma PMMA 
Lichtverteilung direkt 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 17 / DALI dim 24 

2ptional dimmbar mit LED 7reiber� 
7137863 DALI 
7137864 Phasenabschnitt 
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Bürobeleuchtung - LED $nbauleuchten 

LED Anbauleuchte LE1SES mit LinsenoptiN 
1343419 5050lm 31W 840 
1343417 5050lm 31W 840 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung Linsenoptikarra\s für maximale Effizenz 
Lichtverteilung direkt 
Länge 1470mm, Breite 113 mm, Höhe/Tiefe 53 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 30 / DALI dim 28 

LED Anbauleuchte A%R% mit RasteroptiN 1-flammiJ 
6649945 3915lm 31W 840 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
5,D, 7ube LED LeuchtPittel auVtauVchbar 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung/Raster aus seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit 
Silberbeschichtung (Bei Bandmontage optisch durchgehendes Raster) 
Lichtverteilung direkt 
Länge 1480mm, Breite 130 mm, Höhe/Tiefe 60 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 23 

LED Anbauleuchte A%R% mit RasteroptiN 2-flammiJ 
6649947 7830lm 62W 840 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
5,D, 7ube LED LeuchtPittel auVtauVchbar 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung/Raster aus seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit 
Silberbeschichtung (Bei Bandmontage optisch durchgehendes Raster) 
Lichtverteilung direkt 
Länge 1480mm, Breite 215 mm, Höhe/Tiefe 60 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 23 
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7rueLine Anbauleuchte 
5816591 5000lm 34W 940 DALI Alu elox. 
5816548 5000lm 34W 940 DALI Zei� 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, eloxiert oder weiß lackiert 
Abdeckung Satinierte BAP-taugliche 
Länge 1409mm, Breite 55 mm, Höhe/Tiefe 93 mm 
Schutzart: IP40 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: DALI dim 24 

Slim%lend Anbauleuchte 
7982851 4200lm 37W 840 DALI Zei� 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Edelstahl 
Abdeckung Texturiertes Pol\meth\lmethacr\lat 
Länge 1250mm, Breite 313 mm, Höhe/Tiefe 52 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: DALI dim 24 

Smart%alance Anbauleuchte 
7982974 4000lm 33W 940 DALI 
L85B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus aus weißem Pol\carbonat (ähnlich RAL9016) 
Abdeckung Mit BAP-tauglicher 2LC-Microlinsenoptik aus PMMA 
Länge 1340mm, Breite 240 mm, Höhe/Tiefe 50 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: DALI dim 20 
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Bürobeleuchtung - LED $nbauleuchten 

7rueLevel Anbauleuchte 
5816531 3100lm 21�5W 940 DALI 
5816530 5000lm 38�5W 940 DALI 
L80B10 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech weiß Lackiert 
Abdeckung Satinierte BAP-taugliche 
Länge 1477mm, Breite 125mm, Höhe/Tiefe 64mm 
Schutzart: IP20, Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 24 

&oreLine Anbauleuchte Interact 
5900059 3700lm 35�4W 840 IA1 

L80B10 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech weiß Lackiert (ähnlich 
RAL 9016) 
Abdeckung Microprismenoptik 
Länge 1170mm, Breite 197mm, Höhe/Tiefe 47mm 
Schutzart: IP20, Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 24 

&oreLine Anbauleuchte Interact 
5900063 3700lm 35�4W 840 IA1 

L80B10 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech weiß Lackiert (ähnlich 
RAL 9016) 
Abdeckung Microprismenoptik 
Länge 600mm, Breite 600mm, Höhe/Tiefe 47mm 
Schutzart: IP20, Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 24 

&oreLine Anbauleuchte 
1213159 3700lm 30�5W 840 
1213146 3700lm 31�5W 840 DALI 
L80B10 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech weiß Lackiert (ähnlich 
RAL 9016) 
Abdeckung Microprismenoptik 
Länge 1170mm, Breite 197mm, Höhe/Tiefe 47mm 
Schutzart: IP20, Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 24 

&oreLine Anbauleuchte 
1213158 3700lm 30�5W 840 
1213144 3700lm 31�5W 840 DALI 
L80B10 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech weiß Lackiert (ähnlich 
RAL 9016) 
Abdeckung Microprismenoptik 
Länge 600mm, Breite 600mm, Höhe/Tiefe 47mm 
Schutzart: IP20, Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 24 

Ledinaire Anbauleuchte 
5816490 3400lm 34W 840 

L70B10 50.000h bei 25°C, 3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech weiß Lackiert (ähnlich 
RAL 9003) 
Abdeckung satinierte, BAP-taugliche 2ptik 
Länge 1200mm, Breite 200mm, Höhe/Tiefe 53mm 
Schutzart: IP20, Spannung: 230 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 24 
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LED Anbauleuchte 
5048384 7880lm 69W 840 GR RAL9006 
7351506 7880lm 69W 840 W+ RAL9016 
7351491 4000lm 31W 840 GR RAL9006 
7351490 4000lm 31W 840 W+ RAL9016 
5048385 7880lm 69W 840 GR RAL9006 DALI 
7351505 7880lm 69W 840 W+ RAL9016 DALI 
7351489 4000lm 31W 840 GR RAL9006 DALI 
7351488 4000lm 31W 840 W+ RAL9016 DALI 
7351508 7880lm 69W 840 GR RAL9006 Sensor 
7351507 7880lm 69W 840 W+ RAL9016 Sensor 
7351493 4000lm 31W 840 GR RAL9006 Sensor 
7351492 4000lm 31W 840 W+ RAL9016 Sensor 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Light-Engine PittelV EinVchubPechaniN auVZechVelbar 
Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet 
Abdeckung prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung 
Länge 1544mm, Breite 273 mm, Höhe/Tiefe 50 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A bei verwendetem LeitungsTuerschnitt 2,5mmð: 
schaltbar 31W = 24, 69W = 16 / DALI dim 31W = 13, 69W = 13 
Sensor T\pen incl. Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und 
Bewegungsmelder für bis zu 10 weitere DALI Leuchten ( Masterfernbedienung 
optional 7661849) 

LED Anbauleuchte SanierunJsvariante mit 373mm breite 
5048388 6140lm 49W 840 GR RAL9006 
5048476 6140lm 49W 840 W+ RAL9016 
5048389 6140lm 49W 840 GR RAL9006 DALI 
7351502 6140lm 49W 840 W+ RAL9016 DALI 
7351504 6140lm 49W 840 GR RAL9006 Sensor 
7351503 6140lm 49W 840 W+ RAL9016 Sensor 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Light-Engine PittelV EinVchubPechaniN auVZechVelbar 
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet 
Abdeckung prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung 
Länge 1574mm, Breite 373 mm, Höhe/Tiefe 50 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A bei verwendetem LeitungsTuerschnitt 2,5mmð: 
schaltbar 16 / DALI dim 13 
Sensor T\pen incl. Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und 
Bewegungsmelder für bis zu 10 weitere DALI Leuchten ( Masterfernbedienung 
optional 7661849) 

ArchiteNtonisch flache LED Anbauleuchte 
7661357 4550lm 36W 840 GR RAL9006 
7661356 4550lm 36W 840 W+ RAL9016 
7661365 4550lm 36W 840 GR RAL9006 DALI 
7661364 4550lm 36W 840 W+ RAL9016 DALI 
7661373 4550lm 36W 840 GR RAL9006 Sensor 
7661372 4550lm 36W 840 W+ RAL9016 Sensor 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet 
Abdeckung prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung 
Länge 1547mm, Breite 250 mm, Höhe 13/53 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A bei verwendetem LeitungsTuerschnitt 2,5mmð: 
schaltbar 13 / DALI dim 30 
Sensor T\pen incl. Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und 
Bewegungsmelder für bis zu 10 weitere DALI Leuchten ( Masterfernbedienung 
optional 7661849) 
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Bürobeleuchtung - LED $nbauleuchten 

ArchiteNtonisch flache LED Anbauleuchte Tuadratisch 
1186239 �615� 4740lm 46W 840 GR RAL9006 
1186238 �615� 4740lm 46W 840 W+ RAL9016 
1186247 �615� 4740lm 46W 840 GR RAL9006 DALI 
1186246 �615� 4740lm 46W 840 W+ RAL9016 DALI 
1186223 �390� 2160lm 21W 840 GR RAL9006 
1186222 �390� 2160lm 21W 840 W+ RAL9016 
1186231 �390� 2160lm 21W 840 GR RAL9006 DALI 
1186230 �390� 2160lm 21W 840 W+ RAL9016 DALI 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet 
Abdeckung prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung 
615 = Länge 615mm, Breite 615 mm, Höhe 13/53 mm 
390 = Länge 390mm, Breite 390 mm, Höhe 13/53 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A bei verwendetem LeitungsTuerschnitt 2,5mmð: 
schaltbar 21/46W = 18 / DALI dim 21W = 20, 46W = 16 

ArchiteNtonisch flache LED Anbauleuchte rund 
7353884 �L� 6160lm 76W 840 GR RAL9006 
7353883 �L� 6160lm 76W 840 W+ RAL9016 
7353868 �L� 4460lm 48W 840 GR RAL9006 
7353867 �L� 4460lm 48W 840 W+ RAL9016 
7353888 �L� 6160lm 76W 840 GR RAL9006 DALI 
7353887 �L� 6160lm 76W 840 W+ RAL9016 DALI 
7353872 �L� 4460lm 48W 840 GR RAL9006 DALI 
7353871 �L� 4460lm 48W 840 W+ RAL9016 DALI 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet 
Abdeckung prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung 
L = Durchmesser 749 mm, Höhe 14/51 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A bei verwendetem LeitungsTuerschnitt 2,5mmð: 
schaltbar 48W = 18, 76W = 7 / DALI dim 48W = 18, 76W = 10 

LED Anbauleuchte 
4365136 4840lm 53W 840 Grau eloxiert 
4365216 4840lm 53W 840 Grau eloxiert DALI 
4479949 4840lm 53W 840 Grau eloxiert Sensor 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil eloxiert 
Abdeckung prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung 
Länge 1412mm, Breite 40 mm, Höhe/Tiefe 60 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A bei verwendetem LeitungsTuerschnitt 2,5mmð: 
schaltbar 16 / DALI dim 22 
Sensor T\pen incl. Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und 
Bewegungsmelder für bis zu 10 weitere DALI Leuchten ( Masterfernbedienung 
optional 7661849) 
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LED Pendelleuchte &onference 
7147058 5200lm 48W 830�840�865 
8869626 5200lm 48W 830�840�865 DALI 
L70B50 50.000h bei 25°C, 3 Jahre Garantie 
Lichtfarbe 3000K, 4000K, 6500K durch Wahlschalter änderbar 
Gehäuse aus Aluminium eloxiert, Rasteroptik hochglanz 8GR!16 
Lichtverteilung direkt 70� / indirekt 30� 
Länge 1131mm, Breite 50 mm, Höhe/Tiefe 70 mm, Schutzart: IP20, Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 20 / DALI dim 17 

7147064 Verbinder für Lichtbandmontage 
7147073 Flexibler Verbindungsblock 
7147069 Verbindungsstück für flexibler Verbindungsblock ( Hiermit können bis zu vier Leuchten in 

beliebigem Winkel miteinander verbunden werden.) 

LED Pendelleuchte &onference 
7147056 4460lm 48W 830�840�865 
8869625 4460lm 48W 830�840�865 DALI 
L70B50 50.000h bei 25°C, 3 Jahre Garantie 
Lichtfarbe 3000K, 4000K, 6500K durch Wahlschalter änderbar 
Gehäuse aus Aluminium eloxiert, Abdeckung PMMA Microprismatisch 
Lichtverteilung direkt 70� / indirekt 30� 
Länge 1131mm, Breite 50 mm, Höhe/Tiefe 70 mm, Schutzart: IP20, Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 20 / DALI dim 17 

7147064 Verbinder für Lichtbandmontage 
7147073 Flexibler Verbindungsblock 
7147069 Verbindungsstück für flexibler Verbindungsblock ( Hiermit können bis zu vier Leuchten in 

beliebigem Winkel miteinander verbunden werden.) 

LED Pendelleuchte 
6098069 5300lm 50W 840 
L70B50 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium eloxiert 
Abdeckung PMMA Microprismatisch 
Lichtverteilung direkt 70� / indirekt 30� 
Durchmesser 610 mm, Höhe/Tiefe 11 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 17 

LED Pendelleuchte 
6097757 4000lm 40W 840 
L70B50 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium eloxiert 
Abdeckung PMMA Microprismatisch 
Lichtverteilung direkt 70� / indirekt 30� 
Länge 1195mm, Breite 295 mm, Höhe/Tiefe 11 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 17 
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Bürobeleuchtung - LED PenGelleuchten 

LED Pendelleuchte mit �RIDI 7ube 360�-7echniN 
1919777 5058lm 43W 840 Zei� 
5687831 3924lm 32W 840 Zei� 
5687830 3924lm 32W 840 silber 
5687907 3924lm 32W 840 Zei� DALI 
5687906 3924lm 32W 840 silber DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
5,D, 7ube LED LeuchtPittel auVtauVchbar 
Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet 
Abdeckung/Raster aus seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium 
mit Silberbeschichtung 
Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend 
Länge 1553 mm, Breite 150 mm, Höhe/Tiefe 37 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 24 / DALI dim 36 

SET incl. <-Seilpendel, transparenter =uleitung 3x0,75 und 
Deckenanschlussdose. 

LED Pendelleuchte mit �RIDI 7ube 360�-7echniN 
5687834 7947lm 64W Zei� 
5687833 7947lm 64W silber 
5687911 7947lm 64W Zei� DALI 
5687910 7947lm 64W silber DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
5,D, 7ube LED LeuchtPittel auVtauVchbar 
Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet 
Abdeckung/Raster aus seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit 
Silberbeschichtung 
Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend 
Länge 1553 mm, Breite 204 mm, Höhe/Tiefe 37 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 24 / DALI dim 24 

SET incl. <-Seilpendel, transparenter =uleitung 3x0,75 und 
Deckenanschlussdose. 
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LED Pendelleuchte LE1SES mit LinsenoptiN 
6649967 7590lm 47W 840 
6649970 7590lm 47W 840 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung Linsenoptikarra\s für maximale Effizenz 
Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend 
Länge 1520mm, Breite 113 mm, Höhe/Tiefe 34 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 26 / DALI dim 24 

LED Pendelleuchte LE1SES mit LinsenoptiN und Sensor 
5687815 7000lm 44W 840 Sensor 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung Abdeckung Linsenoptikarra\s für maximale Effizenz 
Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend 
Länge 1510mm, Breite 113 mm, Höhe/Tiefe 34 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 20 

Bewegungs- und Lichtsensor zwischen den 2ptikarra\s angebracht. Erfas- 
sungswinkel des Sensors 90°. Erfassungsbereiche bei 3m Abhängung: Bewe- 
gungserkennung � 6m, Präsenzerkennung � 4,5m. 

LED Pendelleuchte microprismatisch rund 
6659866 5475lm 50W 840 
6659867 5475lm 50W 840 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Stabiler Leuchtenrahmen aus Aluminiumdruckguss, weiß pulverbeschichtet 
Strukturscheibe aus PMMA 
Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend 
Durchmesser 610 mm, Höhe/Tiefe 15 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 24 
Die Deckenbefestigung erfolgt mittels Deckenbaldachin mit magnetisch gehalte- 
ner Abdeckung für ein klares Erscheinungsbild ohne sichtbare Verschraubung. 
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Bürobeleuchtung - LED PenGelleuchten 

7rueLine Pendelleuchte 
5816540 7700lm 60W 940 DALI ALU elox. 
5816539 4750lm 34W 940 DALI ALU elox. 
5814316 6600lm 50W 940 DALI Zei� 
5814315 4750lm 34W 940 DALI Zei� 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, eloxiert oder weiß lackiert 
Abdeckung Satinierte BAP-taugliche 
Lichtverteilung direkt 65� / indirekt 35� strahlend 
Länge 1409mm, Breite 55 mm, Höhe/Tiefe 88 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 24 

7rueLine Lichtband-Pendelleuchte 
5816605 4750lm 34W 840 DALI -LE1- 
5816604 2900lm 19�2W 840 DALI -LE1- 
5816607 4750lm 34W 840 DALI -L)1- 
5816606 2900lm 19�2W 840 DALI -L)1- 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium 
Abdeckung Satinierte BAP-taugliche 
Lichtverteilung direkt 65� / indirekt 35� strahlend 
LE1 = Lichtband-Eingangsleuchte, Länge 1408mm, Breite 55 mm, Höhe/Tiefe 88 mm 
LF1 = Lichtband-Folgeleuchte, Länge 1406mm, Breite 55 mm, Höhe/Tiefe 88 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: DALI dim 24 

7rueLevel Pendelleuchte 
5816533 7700lm 61W 840 DALI 
5816532 4750lm 34W 840 DALI 
5816617 7700lm 62W 840 DALI A&L 
5816615 4750lm 35W 840 DALI A&L 
L80B10 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech weiß Lackiert 
Abdeckung Satinierte BAP-taugliche 
Lichtverteilung direkt 65� / indirekt 35� strahlend 
Länge 1477mm, Breite 125mm, Höhe/Tiefe 64mm 
Schutzart: IP20, Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 24 
ACL T\pen incl. Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und 
Bewegungsmelder für bis zu 3 weitere DALI Leuchten ( Masterfernbedienung 
optional auf Anfrage) 
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Slim%lend Pendelleuchte 
1804226 5000lm 44W 840 DALI 
L80B10 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech weiß Lackiert (ähnlich RAL 9003) 
Abdeckung mit BAP-tauglicher 2LC-Microlinsenoptik und innen aufgedrucktem, 
umlaufenden DecoPrint mit HaloEffect 
Lichtverteilung direkt 70� / indirekt 30� strahlend 
Länge 1247mm, Breite 310mm, Höhe/Tiefe 51mm 
Schutzart: IP20, Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 24 

Smart%alance Pendelleuchte 
5816560 4000lm 33W 840 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus aus weißem Pol\carbonat (ähnlich RAL9016) 
Abdeckung mit BAP-tauglicher 2LC-Microlinsenoptik aus PMMA 
Lichtverteilung direkt 70� / indirekt 30� strahlend 
Länge 1340mm, Breite 240 mm, Höhe/Tiefe 50 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 24 
2ptionales Kupplungs-stück für bis zu drei Pendelleuchten = 5861416 
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Bürobeleuchtung - LED PenGelleuchten 

LED Pendelleuchte 
5048380 8410lm 69W 840 GR RAL9006 
7351602 8410lm 69W 840 W+ RAL9016 
5048381 8410lm 69W 840 GR RAL9006 DALI 
7351601 8410lm 69W 840 W+ RAL9016 DALI 
7351599 8410lm 69W 840 GR RAL9006 DALI Sensor 
7351600 8410lm 69W 840 W+ RAL9016 DALI Sensor 

LED Pendelleuchte mit transparenter LichtoptiN 
4479926 8160lm 87W 840 GR RAL9006 DALI 
4479935 8160lm 87W 840 W+ RAL9016 DALI 
4479955 8160lm 87W 840 GR RAL9006 DALI Sensor 
4479961 8160lm 87W 840 W+ RAL9016 DALI Sensor 
4479921 8160lm 87W 840 GR RAL9006 DALI dimS0AR7 
4479923 8160lm 87W 840 W+ RAL9016 DALI dimS0AR7 

LED Pendelleuchte direNt Strahlend 
4365134 4840lm 53W 840 Grau eloxiert 
4365210 4840lm 53W 840 Grau eloxiert DALI 
4479946 4840lm 53W 840 Grau eloxiert DALI Sensor 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil eloxiert 
Abdeckung prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung 
Lichtverteilung direkt strahlend 
Länge 1482mm, Breite 40 mm, Höhe/Tiefe 60 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A bei verwendetem LeitungsTuerschnitt 2,5mmð: 
schaltbar 16 / DALI dim 22 
Sensor T\pen incl. Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und 
Bewegungsmelder für bis zu 10 weitere DALI Leuchten ( Masterfernbedienung 
optional 7661849) 

26 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 

L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet 
Abdeckung transparente Lichtoptik für effiziente Lichtlenkung 
Lichtverteilung direkt / indirekt strahlend 
Länge 1542mm, Breite 330 mm, Höhe/Tiefe 20 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A bei verwendetem LeitungsTuerschnitt 2,5mmð: 
schaltbar 13 / DALI dim 13 
Sensor T\pen incl. Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und 
Bewegungsmelder für bis zu 10 weitere DALI Leuchten ( Masterfernbedienung 
optional 7661849) 
dimSmart mit Bluetooth Sensoraustein 

L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Light-Engine PittelV EinVchubPechaniN auVZechVelbar 
Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet 
Abdeckung prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung 
Lichtverteilung direkt / indirekt strahlend 
Länge 1544mm, Breite 273 mm, Höhe/Tiefe 29 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A bei verwendetem LeitungsTuerschnitt 2,5mmð: 
schaltbar 16 / DALI dim 13 
Sensor T\pen incl. Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und 
Bewegungsmelder für bis zu 10 weitere DALI Leuchten ( Masterfernbedienung 
optional 7661849) 
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ArchiteNtonisch flache LED Pendelleuchte 
7661333 9250lm 78W 840 GR RAL9006 
7661332 9250lm 78W 840 W+ RAL9016 
7661341 9250lm 78W 840 GR RAL9006 DALI 
7661340 9250lm 78W 840 W+ RAL9016 DALI 
7661349 9250lm 78W 840 GR RAL9006 DALI Sensor 
7661348 9250lm 78W 840 W+ RAL9016 DALI Sensor 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet 
Abdeckung prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung 
Lichtverteilung direkt / indirekt strahlend 
Länge 1247mm, Breite 250 mm, Höhe 13 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A bei verwendetem LeitungsTuerschnitt 2,5mmð: 
schaltbar 24 / DALI dim 13 
Sensor T\pen incl. Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und 
Bewegungsmelder für bis zu 10 weitere DALI Leuchten ( Masterfernbedienung 
optional 7661849) 

ArchiteNtonisch flache LED Pendelleuchte Tuadratisch 
5098954 �615� 5130lm 46W 840 GR RAL9006 
5098953 �615� 5130lm 46W 840 W+ RAL9016 
5098962 �615� 5130lm 46W 840 GR RAL9006 DALI 
5098961 �615� 5130lm 46W 840 W+ RAL9016 DALI 
5098938 �390� 2780lm 30W 840 GR RAL9006 
5098937 �390� 2780lm 30W 840 W+ RAL9016 
5098946 �390� 2780lm 30W 840 GR RAL9006 DALI 
5098945 �390� 2780lm 30W 840 W+ RAL9016 DALI 

ArchiteNtonisch flache LED Pendelleuchte rund 
7353831 �L� 6810lm 76W 840 GR RAL9006 
7353829 �L� 6810lm 76W 840 W+ RAL9016 
7353799 �L� 4930lm 48W 840 GR RAL9006 
7353797 �L� 4930lm 48W 840 W+ RAL9016 
7353839 �L� 6810lm 76W 840 GR RAL9006 DALI 
7353837 �L� 6810lm 76W 840 W+ RAL9016 DALI 
7353807 �L� 4930lm 48W 840 GR RAL9006 DALI 
7353805 �L� 4930lm 48W 840 W+ RAL9016 DALI 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet 
Abdeckung prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung 
L = Durchmesser 749 mm, Höhe 14 mm 
M = Durchmesser 572 mm, Höhe 14 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A bei verwendetem LeitungsTuerschnitt 2,5mmð: 
schaltbar 48W = 18, 76W = 7 / DALI dim 48W = 18, 76W = 10 

27 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 

L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet 
Abdeckung prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung 
Lichtverteilung direkt / indirekt strahlend 
615 = Länge 615mm, Breite 615 mm, Höhe 13 mm 
390 = Länge 390mm, Breite 390 mm, Höhe 13 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16Abei verwendetem LeitungsTuerschnitt 2,5mmð: 
schaltbar 30/46W 18 / DALI dim 30W = 20, 46W = 16 

Publication name: Rund um's Büro // Büro - Besprechung generated: 
2020-07-30T13:48:32+02:00 

Rund ums Licht

26 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   

INNOVATIVES LED LICHT - RUND UMS BÜROGEBÄUDE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.  27Art-.Nr. in grün = Lagerartikel

Bürobeleuchtung - LED PendelleuchtenBürobeleuchtung - LED Pendelleuchten



Bürobeleuchtung - LED 6tehleuchten 

LE1SES LED Stehleuchte 
4479272 19880lm 130W 840 
5687805 19880lm 130W 840 DALI 
1233021 19880lm 130W 840 SE1 
1233022 19880lm 130W 840 7P-US% 
5687816 19880lm 130W 840 SE1-7P-US% 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung Linsenoptikarra\s für maximale Effizenz 
Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend 
Länge 560mm, Breite 330 mm, Höhe/Tiefe 1950 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 

Variante DALI� Im Stativ einJebauter 7aster ]um Schalten und Dimmen. 

Variante SE1� Sensor ]um beZeJunJsabhlnJiJen Schalten und taJes-
lichtabhlnJiJen Dimmen einJebaut. Im Stativ einJebauter 7aster ]um 
Schalten und Dimmen. 

Variante 7P-US%� Im Stativ einJebautes 7ouchpanel ]um Schalten und 
Dimmen. Ausf�hrunJ ]uslt]lich mit im Stativ anJebrachter US%-Ladesta- 
tion. 

Variante SE1-7P-US%� Sensor ]um beZeJunJsabhlnJiJen Schalten und 
taJeslichtabhlnJiJen Dimmen einJebaut. Im Stativ einJebautes 7ouchpa- 
nel ]um Schalten und Dimmen. Ausf�hrunJ ]uslt]lich mit im Stativ anJe- 
brachter US%-Ladestation. 

SPADA LED Stehleuchte 
1919104 11470lm 86W 840 Zei� 
1919105 11470lm 86W 840 silber 
4527257 6505lm 48W 840 Zei� 
4527254 6505lm 48W 840 silber 
1919106 11470lm 86W 840 Zei� SE1 
1919107 11470lm 86W 840 silber SE1 
5095428 6505lm 48W 840 Zei� SE1 
5095429 6505lm 48W 840 silber SE1 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet 
Abdeckung aus 8V-beständigem PMMA, Direktanteil mit Mikroprismenscheibe 
MPS, Indirektanteil mit klarer Abdeckscheibe 
Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend 
Länge 680mm, Breite 300 mm, Höhe/Tiefe 1950 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 

Variante SE1� Sensor ]um beZeJunJsabhlnJiJen Schalten und taJes-
lichtabhlnJiJen Dimmen einJebaut. Im Stativ einJebauter 7aster ]um 
Schalten und Dimmen. 
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LED Stehleuchte 2))I&E 
8868995 8800lm 80W 840 dim 
L70B50 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet 
Abdeckung aus PMMA, Direktanteil mit Mikroprismenscheibe, Indirektanteil mit 
klarer Abdeckscheibe 
Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend 
Länge 450mm, Breite 300 mm, Höhe/Tiefe 1950 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 19 

LED 7ischleuchte 2))I&E 
8869012 8800lm 80W 840 dim 
L70B50 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet 
Abdeckung aus PMMA, Direktanteil mit Mikroprismenscheibe, Indirektanteil mit 
klarer Abdeckscheibe 
Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend 
Länge 450mm, Breite 300 mm, Höhe/Tiefe 1200 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 19 
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Bürobeleuchtung - LED 6tehleuchten 

Smart%alance Stehleuchte 
5816567 12500lm 90W 940 7aster dim 
5816535 12500lm 90W 940 A&L 
80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus aus weißem Pol\carbonat (ähnlich RAL9016) 
Abdeckung Mit BAP-tauglicher 2LC-Microlinsenoptik aus PMMA 
Lichtverteilung 16� direkt / 84� indirekt 
Länge 700mm, Breite 250 mm, Höhe/Tiefe 2000 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 

ACL T\pen incl. Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und 
Bewegungsmelder ( Masterfernbedienung optional auf Anfrage) 
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LED Stehleuchte 
7662203 8940lm 82W 840 E&2 GR RAL9006 dim 7aster 
7662202 8940lm 82W 840 E&2 W+ RAL9016 dim 7aster 
7662205 8940lm 82W 840 E&2 GR RAL9006 Sensor 
7662204 8940lm 82W 840 E&2 W+ RAL9016 Sensor 
4365267 13660lm 114W 840 GR RAL9006 dim 7aster 
4365279 13660lm 114W 840 W+ RAL9016 dim 7aster 
4365309 13660lm 114W 840 GR RAL9006 Sensor 
4365310 13660lm 114W 840 W+ RAL9016 Sensor 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Fußplatte aus 
Stahlblech, pulverbeschichtet 
Abdeckung Mikroprismenabdeckung für e f iziente Lichtstreuung, Blendungs-
minimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit 
Lichtverteilung direkt / indirekt 
Länge 705mm, Breite 430 mm, Höhe/Tiefe 2042 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A bei verwendetem LeitungsTuerschnitt 2,5mmð: 
82W = 15, 114W = 12 
Sensor   Sensorbaustein mit taJeslichtabhlnJiJer LichtsteuerunJ und 
%eZeJunJsmelder� 
Ausf�hrunJ in 7uneableWhite m|Jlich� 

LED Stehleuchte ;L 
4479920 19560lm 166W 840 GR RAL9006 dim 7aster 
4479922 19560lm 166W 840 W+ RAL9016 dim 7aster 
4479954 19560lm 166W 840 GR RAL9006 Sensor 
4479956 19560lm 166W 840 W+ RAL9016 Sensor 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Fußplatte aus 
Stahlblech, pulverbeschichtet 
Abdeckung Mikroprismenabdeckung für e f iziente Lichtstreuung, Blendungs-
minimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit 
Lichtverteilung direkt / indirekt 
Länge 1035mm, Breite 430 mm, Höhe/Tiefe 2044 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A bei verwendetem LeitungsTuerschnitt 2,5mmð: 
166W = 12 
Sensor   Sensorbaustein mit taJeslichtabhlnJiJer LichtsteuerunJ und 
%eZeJunJsmelder� 
Ausf�hrunJ in 7uneableWhite m|Jlich� 
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BeVSrechungVrluPe - LED Einbauleuchten 

LED DoZnliJht U12 
8869627 490lm 6�5W 830�840�865 �95x+57mm�E�68-80mm 
8868972 880lm 10W 830�840�865 �113x+63mm�E�90-102mm 
8868973 1320lm 15W 830�840�865 �145x+78mm�E�120-130mm 
8869027 1900lm 20W 830�840�865 �174x+88mm�E�145-155mm 
8868974 2500lm 28W 830�840�865 �232x+112mm�E�195-210mm 
8868975 3150lm 35W 830�840�865 �232x+112mm�E�195-210mm 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium 
Lichtverteilung direkt breitstrahlend, Reflektor Anti-Glare 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
2ptional dimmbat 1-10V/DALi mit LED Konverter 8869020 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 6,5-28W = 38, 35W = 30 

LED PA1EL %U77ER)L< 
6097839 4000lm 40W 840 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse Stahlblech weiß lackiert 
Abdeckung Prismenstrukturscheibe aus PMMA 
Länge 620mm, Breite 620 mm,Höhe/Tiefe 30 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
2ptional dimmbat 1-10V/DALi mit LED Konverter 8869020 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 17 / DALI dim 24 
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ARK7IK LED Leuchte 
5095714 4545lm 32W 840 
5095745 4545lm 32W 840 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung PC mit mittig eingefasster mikroprismatischer Scheibe 
Länge 622mm, Breite 622 mm,Höhe/Tiefe 84 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 24 / DALI dim 24 

IRIS LED Einbauleuchte �Spectral� 
1343669 3275lm 33W 840 
1343667 3275lm 33W 840 DALI 
1343666 3030lm 33W 827-865 7W DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung aus klarem PMMA mit satinierten Mantelflächen, Lichtlenkung 
erfolgt über eine klare Radialprismatik 
Durchmesser 520mm, Höhe/Tiefe 123 mm, Ausschnitt 475-485mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 17 / DALI dim 22 / TW DALI dim: 16 

Auf Anfrage können farbige Akzente mittels eingeschobener Farbfolien gesetzt 
werden. 
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BeVSrechungVrluPe - LED EinbauGoZnlight 

LED EinbaudoZnliJht mit mattem Alu-RefleNtor 
6669209 1926lm 16W 840 � 195 
6656198 1926lm 16W 840 � 195 DALI 
6656134 3010lm 23W 840 � 195 
6656200 3010lm 23W 840 � 195 DALI 
6659797 2608lm 22W 830-865 7W � 195 DALI 
6656138 3706lm 31W 840 � 235 
6656206 3706lm 31W 840 � 235 DALI 
5373426 4589lm 44W 840 � 235 
5373453 4589lm 44W 840 � 235 DALI 
6659803 2904lm 28W 830-865 7W � 235 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Einbauring aus Metalldruckguss, Reflektor aus Aluminium, matt 
Lichtverteilung direkt breitstrahlend 
195 = Durchmesser 195mm,Höhe/Tiefe 112mm / Deckenausschnitt 181-184m 
235 = Durchmesser 235mm,Höhe/Tiefe 215-235mm / Deckenausschnitt 223-225m 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 

DeNorJlas 0PS 
2517978 f�r � 195 
2517979 f�r � 235 
Dekorglasscheibe Floatglas, 
Mikroprismen mit Dekorring weiß für 
Dow- nlight 195 oder 235 
Geeignet für Reflektor Alu matt und 
weiß. 

DeNorJlas 2pal 
4520366 f�r � 195 
4520367 f�r � 235 
Floatglasscheibe opal mit Dekorring 
weiß für Downlight 195 oder 235 
Geeignet für Reflektor Alu matt und 
weiß. 

DeNorrinJ mattiert 
4520373 f�r � 195 
4520375 f�r � 235 
Dekorring aus ESG, mattiert, innen 
offen mit Ring weiß für Downlight 195 
oder 235 
Geeignet für Reflektor Alu matt und 
weiß. 

DeNorJlas mattiert 
4520326 f�r � 195 
4520328 f�r � 235 
Dekorglas aus ESG, innen mattiert, 
Dekorring weiß für Downlight 195 
oder 235 
Geeignet für Reflektor Alu matt und 
weiß. 
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LED EinbaudoZnliJht mit Zei�em RefleNtor 
6669215 2066lm 16W 840 � 195 
6656171 2066lm 16W 840 � 195 DALI 
6656115 3247lm 23W 840 � 195 
6656175 3247lm 23W 840 � 195 DALI 
6659801 2814lm 22W 830-865 7W � 195 DALI 
6656125 4046lm 31W 840 � 235 
6656187 4046lm 31W 840 � 235 DALI 
5373428 5188lm 44W 840 � 235 
5373455 5188lm 44W 840 � 235 DALI 
6659807 3170lm 28W 830-865 7W � 235 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Einbauring aus Metalldruckguss, Reflektor aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet, 
reflexionsverstärkt 
Lichtverteilung direkt breitstrahlend 
195 = Durchmesser 195mm,Höhe/Tiefe 85-105mm / Deckenausschnitt 181-184m 
235 = Durchmesser 235mm,Höhe/Tiefe 135-155mm / Deckenausschnitt 223-225m 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 

VerstlrNunJsplatte 
4522348 f�r � 195 
4522349 f�r � 235 
Verstärkungsplatte für nicht biege- 
steife Decken Modul 625, Für Ein- 
baudownlight 195 oder 235. 
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BeVSrechungVrluPe - LED EinbauGoZnlight 

GreenSpace DoZnliJht 
5816498 1100lm 9W 840 
5816500 1100lm 9W 840 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium mit Hochglanz-Reflektor 
Lichtverteilung direkt breitstrahlend 8GR�19 
Durchmesser 166mm, Höhe/Tiefe 77mm / Deckenausschnitt 150m 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 36 / DALI 24 

GreenSpace DoZnliJht 
5816506 2000lm 16�8W 840 
5816508 2000lm 16�8W 840 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium mit Hochglanz-Reflektor 
Lichtverteilung direkt breitstrahlend 8GR�19 
Durchmesser 216mm, Höhe/Tiefe 94mm / Deckenausschnitt 200m 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 36 / DALI 24 
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Einbaustrahler der E%43. Serie 
7661995 930lm 9W 840 52� E%431 
7661999 930lm 9W 840 52� E%431 DALI 
1187757 1390lm 14W 840 52� E%432 
4365187 1390lm 14W 840 52� E%432 DALI 
7661179 2150lm 20W 840 46� E%433 
4365183 2150lm 20W 840 46� E%433 DALI 

EB431/432 = L80B10 36.000h bei 25°C 
EB433 = L80B10 60.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet 
Hochglänzender Kugelfacetten-Reflektor aus Reinstaluminium für maximalen 
Leuchtenwirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe 
EB 431 Durchmesser 85mm, Höhe/Tiefe 65mm / Deckenausschnitt 75m 
EB 432 Durchmesser 112mm, Höhe/Tiefe 88mm / Deckenausschnitt 100m 
EB 433 Durchmesser 138mm, Höhe/Tiefe 111mm / Deckenausschnitt 125m 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar EB431 = 29, EB432 = 60, EB433 = 
40 / DALI EB431/432/433 = 50 

Weiter Lichtfarben, Abstrahlwonkel oder Gehäusefarben auf Anfrage. 
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BeVSrechungVrluPe - LED EinbaulichtNanal 

%IR2 40 EinbaulichtNanal 
5489245 1620lm 18W 840 
L70B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie bei ProMektanmeldung 
Gehäuse aus Aluminium 
Abdeckung mikroprismatisch 
Lichtverteilung direkt breitstrahlend 
Länge 1156mm, Breite 59 mm, Höhe/Tiefe 65 mm 
Ausschnitt 1148mm x 45mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 50 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 20 
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%2WL EinbaudoZnliJht rund 
5489019 1330lm 15W 840 30� 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium 
Lichtverteilung direkt 30° Abstrahlwinkel 
Durchmesser 136mm,Höhe/Tiefe 74mm / Deckenausschnitt 120m 
Schutzart: IP20 
Für Konverter 350mA 

Weitere größen auf Anfrage. 

%2WL EinbaudoZliJht Tuadratisch 
5489020 1330lm 15W 840 30� 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium 
Lichtverteilung direkt 30° Abstrahlwinkel 
Länge 136mm, Breite 136mm, Höhe/Tiefe 74mm / Deckenausschnitt 120m 
Schutzart: IP20 
Für Konverter 350mA 

Weitere größen auf Anfrage. 

LED Konverter 350mA f�r %2WL EinbaudoZnliJht 
5396316 1- 21W schaltbar 
5399618 8�75- 18W Phasenabschnitt dimmbar 
5399613 3�5- 17W DALI dimmbar 
5489686 3�5-18�5W &asambi dimmbar 
LED-Konverter 350 mA 
Plug&Pla\ + Anschlussbox 
Eingangsspannung: 220-240V AC 50Hz 
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BeVSrechungVrluPe - LED Einlege-�Einbauleuchen 

PoZer%alance EinleJe- und Einbauleuchten 
5816576 3400lm 23W 940 DALI W62L62 VP& 
5816558 4000lm 28W 940 DALI W62L62 VP& 
5816623 3400lm 23W 940 DALI W31L125 VP& 
5816582 4000lm 28W 940 DALI W31L125 VP& 
5816584 3400lm 23W 940 DALI W62L62 &P& 
5816585 4000lm 28W 940 DALI W62L62 &P& 
5816586 3400lm 23W 940 DALI W31L125 &P& 
5816557 4000lm 28W 940 DALI W31L125 &P& 
L80B50 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert 
Abdeckung SmartP\ramid-2ptik aus weißem Spezialkunststoff (ähn.RAL9016) 
W62L62 = Länge 622mm, Breite 622 mm,Höhe/Tiefe 86 mm 
W31L125 = Länge 1247mm, Breite 310 mm,Höhe/Tiefe 79 mm 
VPC = Einlegeleuchte für Deckens\steme mit sichtbaren Tragprofilen 
CPC = Einbauleuchte für Deckens\steme mit verdeckten Tragprofilen und für 
gesägte Decken 
Schutzart: IP20/40, Schlagfestigkeit: IK02 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 24 / DALI 24 
2ptional mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL) 

Slim%lend EinleJe- und Einbauleuchten 
7906762 3600lm 31W 840 DALI W62L62 VP& 
1804228 4200lm 37W 840 DALI W62L62 VP& 
7906763 3600lm 30W 840 DALI W31L125 VP& 
7906766 4200lm 36W 840 DALI W31L125 VP& 
1804229 3600lm 31W 840 DALI W62L62 P&V 
1804225 4200lm 37W 840 DALI W62L62 P&V 
5814307 3600lm 30W 840 DALI W31L125 P&V 
5814309 4200lm 36W 840 DALI W31L125 P&V 
L80B50 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert (ähnlich RAL9003) 
Abdeckung 2LC-Microlinsenoptik und innen aufgedrucktem, umlaufenden 
DecoPrint mit HaloEffect 
W62L62 = Länge 622mm, Breite 622 mm,Höhe/Tiefe 49/90 mm 
W31L125 = Länge 1247mm, Breite 310 mm,Höhe/Tiefe 49/90 mm 
VPC = Einlegeleuchte für Deckens\steme mit sichtbaren Tragprofilen 
PCV = Einbauleuchte für gesägte Decken 
Schutzart: IP40, Schlagfestigkeit: IK02 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 24 / DALI 24 
2ptional mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL) 

7rueLine Einbauleuchten 
5816552 3100lm 21�5W 840 DALI Ein]elleuchte 
5816555 4300lm 32W 840 DALI Ein]elleuchte 
5814310 5000lm 38�5W 840 DALI Ein]elleuchte 
5816587 3100lm 21�5W 840 DALI Lichtbandleuchte 
5816588 4300lm 32W 840 DALI Lichtbandleuchte 
L80B50 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert (ähnlich RAL9003) 
Abdeckung Satinierte BAP-taugliche 
Einzelleuchte RC530B = Länge 1432mm, Breite 75 mm, Höhe/Tiefe 136 mm 
Lichtbandleuchte RC532B = Länge 1408mm, Breite 75 mm, Höhe/Tiefe 136 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: DALI dim 24 
1805102   Kopfst�cNe �SE7 mit 2 St�cN� f�r Lichtbandleuchte 
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0olior 4 corner 
5674390 4110lm 36W 840 
L90B10 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert 
Abdeckung PMMA, TIR-2ptik mit angewinkelter 
beleuchteter Kante 
Länge 592mm, Breite 592 mm,Höhe/Tiefe 35 mm 
Schutzart: IP20 
excl. 7reiber 
=um Einbau in DecNens\steme 625x625 mit 
sichtbarem 7-7rlJer Zird der Universal-Adapter 
1853577 ben|tiJt. 

0olior 2 line 
5674387 3580lm 32W 840 
L90B10 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert 
Abdeckung PMMA, TIR-2ptik mit angewinkelter 
beleuchteter Kante 
Länge 592mm, Breite 592 mm,Höhe/Tiefe 35 mm 
Schutzart: IP20 
excl. 7reiber 
=um Einbau in DecNens\steme 625x625 mit 
sichtbarem 7-7rlJer Zird der Universal-Adapter 
1853577 ben|tiJt. 

0olior 1 line 
5674394 1580lm 14W 840 
L90B10 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert 
Abdeckung PMMA, TIR-2ptik mit angewinkelter 
beleuchteter Kante 
Länge 592mm, Breite 592 mm,Höhe/Tiefe 35 mm 
Schutzart: IP20 
excl. 7reiber 
=um Einbau in DecNens\steme 625x625 mit 
sichtbarem 7-7rlJer Zird der Universal-Adapter 
1853577 ben|tiJt. 

0olior 1 line 
5674357 1580lm 14W 840 
L90B10 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert 
Abdeckung PMMA, TIR-2ptik mit angewinkelter 
beleuchteter Kante 
Länge 592mm, Breite 592 mm,Höhe/Tiefe 35 mm 
Schutzart: IP20 
excl. 7reiber 
=um Einbau in DecNens\steme 625x625 mit 
sichtbarem 7-7rlJer Zird der Universal-Adapter 
1853577 ben|tiJt. 

0olior 1 corner 
5674358 920lm 9W 840 
L90B10 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert 
Abdeckung PMMA, TIR-2ptik mit angewinkelter 
beleuchteter Kante 
Länge 592mm, Breite 592 mm,Höhe/Tiefe 35 mm 
Schutzart: IP20 
excl. 7reiber 
=um Einbau in DecNens\steme 625x625 mit 
sichtbarem 7-7rlJer Zird der Universal-Adapter 
1853577 ben|tiJt. 

7reiber f�r 
5674361 1 Line � 1 corner 
5674395 2 Line � 4 corner 
5674362 1 Line � 1 corner DALI 
5674396 2 Line � 4 corner DALI 
Schutzart (IP) IP20 
Eingansspannung 230V 50Hz 
Je Molior Leuchte ein Treiber 
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BeVSrechungVrluPe - LED $nbauleuchte 

Iris LED Einbauleuchte �Spectral� 
4539251 4715lm 35W 840 
1343692 4715lm 35W 840 DALI 
1343691 4510lm 35W 827-865 7W DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung aus klarem PMMA mit satinierten Mantelflächen, Lichtlenkung 
erfolgt über eine klare Radialprismatik 
Durchmesser 375mm, Höhe/Tiefe 94 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 17 / DALI dim 22 / TW DALI dim 16 

Auf Anfrage können farbige Akzente mittels eingeschobener Farbfolien gesetzt 
werden. 
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%IR2 40 LED LichtNanal 
5489249 1620lm 18W 840 
L70B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie bei ProMektanmeldung 
Gehäuse aus Aluminium 
Abdeckung mikroprismatisch 
Lichtverteilung direkt breitstrahlend 
Länge 1140mm, Breite 40 mm, Höhe/Tiefe 75 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 50 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 20 
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BeVSrechungVrluPe - LED PenGelleuchten 

Iris LED Pendelleuchte �Spectral� 
1343674 4890lm 35W 840 
1343672 4890lm 35W 840 DALI 
1343671 4680lm 35W 827-865 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung aus klarem PMMA mit satinierten Mantelflächen, Lichtlenkung 
erfolgt über eine klare Radialprismatik 
Lichtverteilung direkt/ indirekt 
Durchmesser 375mm, Höhe/Tiefe 50 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 17 / DALI dim 22 / TW DALI dim 16 

Auf Anfrage können farbige Akzente mittels eingeschobener Farbfolien gesetzt 
werden. 

-ep LED Pendelleuchte �Spectral� 
1908900 5000lm 46W 840 Zei� 
1908901 5000lm 46W 840 Zei� DALI 
1908898 5000lm 46W 840 silber 
1908898 5000lm 46W 840 silber DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus lackiertem Kunststoff-Integralschaum 
Abdeckung hocheffiziente gewölbte Microprismenscheibe aus transparentem 
Acr\lglas 
Lichtverteilung direkt/ indirekt 
Länge 935mm, Breite 360mm, Höhe/Tiefe 35mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 

%oZ LED Pendelleuchte �Spectral� 
4478629 6740lm 80W 840 DALI Zei� lhn. RAL9016 
4478631 6740lm 80W 840 DALI silber lhn. RAL9006 
4478630 6740lm 80W 840 DALI schZar] lhn. RAL9005 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
5 schmale, bogenförmig gezogene Leuchtenkörper Aluminiumstrangpreßprofil 
Abdeckung PMMA 
Lichtverteilung direkt/ indirekt 
Länge 1520mm, Breite 520mm, Höhe/Tiefe 193mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0/50-60 Hz 
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BeVSrechungVrluPe - LED PenGellichtNanal 

%IR2 40 LichtNanal Pendelleuchte 
5489253 1620lm 18W 840 
L70B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie bei ProMektanmeldung 
Gehäuse aus Aluminium 
Abdeckung mikroprismatisch 
Lichtverteilung direkt breitstrahlend 
Länge 1140mm, Breite 40 mm, Höhe/Tiefe 75 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 50 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 20 
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9outenbeleuchtung unG Lichtlinien Pit LED-)le[banG 

VARDA)LE; E&2� 4uantum� 3in21E 	 4in21E 
5679307 E&2 418lm 4�8W pro 0eter 940 
5679313 E&2 Plus 764lm 9�6W pro 0eter 940 5679310 
E&2 Double 1647lm 19�2W pro 0eter 940 

7846737 4uantum Plus 1078lm 6�5W pro 0eter 840 
5679341 4uantum Plus Profi 2214lm 14W pro 0eter 840 

5679350 E&2 Double Select 1558lm 21W pro 0eter 921-950

4949983 3in21E 238lm 7�2W pro 0eter RG% 
7846707 4in21E 1032lm 19�2W pro 0eter RG%1W 
L70B50 36.000h bei 25°C 
Lichtverteilung direkt breitstrahlend 120° 
Länge 5000mm, Breite 8/10 mm, Höhe/Tiefe 2/1,5 mm 
doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe 
Schutzart: IP20 
Spannung: 24 Volt DC 
Weitere Ausführungen,Lichtfarben und Leistungen auf Anfrage. 

Aluprofil Anbau 
4937831 Aluprofil 23�12 
4937830 Aluprofil 23�18 
4936578 AbdecNunJ matt 
4938102 EndN. f�r 23�12 
4938098 EndN. f�r 23�18 
4937827 0ontaJeNlammer 
4949103 0ontaJeNl. EcN 30�60� 

Aluminiumprofil 
Material Aluminium eloxiert 
Breite 22,6 mm, Höhe 11,8 oder 
18,3 mm, Länge 2000 mm 
Abdeckungen aus PC 

Aluprofil Einbau 
4937829 Aluprofil 23�12K 
4937828 Aluprofil 23�18K 
4936578 AbdecNunJ matt 
5679118 EndN. f�r 23�12K 
5679120 EndN. f�r 23�18K 
4938103 0ontaJeNl. f�r 

DecNeneinbau 
Aluminiumprofil 
Material Aluminium eloxiert 
Breite 29,5 mm, Höhe 11,8 oder 
18,3 mm, Länge 2000 mm, 
Breite Ausschnitt 24mm 
Abdeckungen aus PC 

Alu-EcNprofil 
5679035 Aluprofil 18�18E 
5679026 Abd. semimatt 
5679025 Abd. opalZei� 
5679049 EndNappe 
5678989 0ontaJeNlammer 

Aluminiumprofil 
Material Aluminium eloxiert 
Breite 18,4 mm, Höhe 18,4 mm, 
Länge 2000 mm 
Abdeckungen aus PC 

Rundprofil 
5678964 Alu-Rundprofil 
5678971 Abd. opalZei� 
5678973 EndNappe 
5678972 DrahtseilaufhlnJ. 

Aluminiumprofil 
Material Aluminium eloxiert 
Durchmesser mit Abdeckung 60 mm, 
Länge 1500 mm 
Abdeckungen aus PC 
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9outenbeleuchtung unG Lichtlinien Pit LED-)le[banG 

1et]Jerlte 24V D& 
7846739 12W L75�3x%36x+24mm 
7846740 36W L110x%34�5x+25�5mm 
7846741 60W L163x%44x+32�5mm 
5429147 100W L187�5x%52x+37mm 
LED-1etzgerät 24 V DC schaltbar 
Gehäuse Kunststoff 
Schutzart: IP67 
Keine Mindestlast notwendig 
Eingangsspannung: 100 - 240 V AC 

1et]Jerlte 24V D& 
4949967 200W L205x%80�5x+34mm 
4949980 300W L250x%100x+38mm 
4949981 400W L300x%100x+38�6mm 

LED-1etzgerät 24 V DC schaltbar 
Gehäuse Aluminium 
Schutzart: IP67 
Keine Mindestlast notwendig 
Eingangsspannung: 100 - 240 V AC 

1et]Jerlt 24V D& dim Phasenanschnitt 
7847760 40�8W L107�5x%43�5x+32mm 
5412178 76�8W L137�5x%47x+33mm 
7847735 120W L223x%68x+39mm 

LED-1etzgerät 24 V DC schaltbar 
Gehäuse 40,8&76,8W Kuststoff, 120W Aluminium 
Schutzart: IP67 
Keine Mindestlast notwendig 
Eingangsspannung: AC 220 - 240 V 

EinspeisunJsverbinder Push 
5679219 f�r E&2 4�8W 	 9�6W 
7846621 f�r E&2 19�2W 
5679216 f�r 4uantum 6�5W 	 14W 
5679218 f�r 3in21E 
5679214 f�r 4in21E 
End-Einspeisung 
1ennTuerschnitt 0,5 mmð 
Länge 150mm 

DireNtverbinder Push 
5679221 f�r E&2 4�8W 	 9�6W 
7846622 f�r E&2 19�2W 
5679217 f�r 4uantum 6�5W 	 14W 
5679222 f�r 3in21E 
5679220 f�r 4in21E 
Direktverbinder 

DALI ANtor 
4955670 DALI �D76� 

LED-Dimmer 
12-24 V DC 
Max. Ausgangsleistung: 4 x 60 W (12 V); 4 x 120 
W (24 V) 
Schutzart: IP20 

DALI (DT8) Ausführung auf Anfrage. 

)unNempflnJer 1-4 farbiJ 
5679281 

LED-Dimmer 
12-24 V DC 
Max. Ausgangsleistung: 4 x 60 W (12 V); 4 x 120 
W (24 V) 
Schutzart: IP20 

)unN-7ouchpanel 
5679284 

Funk-Touchpanel 4 =onen, mit integriertem 1etz- 
gerät für 230 V AC Anschluss für die Innenanwen- 
dung 
Material: Kunstoff/Glas, schwarz 
Schutzart: IP20 

)unN-)ernbedienunJ 
4949602 4 Kanal RG%W 
5679290 1 Kanal 1-farbiJ 
Fernbedienung mit hochsensiblem und stabilem 
Touch-Farbrad; schnelle und präzise Farbkontrolle; 
Steuerung von 4 =onen unabhängig; Mede =one 
kann separat ein-und ausgeschaltet werden; pro 
=one können 3 Farben oder 3 Modi u 잫 ber die Tas- 
ten S1,S2 oder S3 gespeichert werden; Trägerfre- 
Tuenz: 868Mhz; Farbdurchlaufgeschwindigkeit in 8 
Stufen einstellbar; der Farbdurchlauf kann einfach 
durch antippen oder wischen des Farbrades einge-
stellt werden; Reichweite der Fernbedienung 30m. 
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9outenbeleuchtung unG Lichtlinien Pit LED-)le[banG 

4ualit\)lex� Select LED-%and 
5381927 470lm 4�8W pro 0eter 4100K 
5381935 880lm 9�6W pro 0eter 4100K 
5381940 1500lm 14�4W pro 0eter 4100K 
5381948 1720lm 19�2W pro 0eter 4100K 

5381957 816-864lm 19�2W pro 0eter 2700-5700K 

5381938 80-430lm 14�4W pro 0eter RG% 
1184903 50-445lm 17W pro 0eter RG%W �W 4000K� 

L80B50 50.000h bei 25°C 
Lichtverteilung direkt breitstrahlend 120° 
Länge 5000mm, Breite 8/10 mm, Höhe/Tiefe 2,4 mm 
doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe 
Schutzart: IP00 
Spannung: 24 Volt DC 
Auf AnfraJe KonfeNtioniert lieferbar. 
Weiter Lichtfarben auf Anfrage. 

Anbauprofil P04-14 
5486468 Profil alu eloxiert 
5486467 Profil Zei� lacN. 
5486469 Profil schZar] 
5396286 AbdecN. opal 
5486470 AbdecN. transp. 
5489143 EndNappe silber 
5489144 EndNappe Zei� 
5489145 EndNappe schZ. 
5486474 +alter-SE7 
5486572 VerbindunJsst. 

Aluminiumprofil 
Breite 24 mm, Höhe 9 mm, Länge 
2000 mm 
Abdeckungen aus PMMA 
Auf Anfrage Konfektioniert lieferbar. 

Einbauprofil P36-20 
5486590 Profil alu eloxiert 
5486589 Profil Zei� lacN. 
5486591 Profil schZar] 
5396286 Abd. opal flach 
5396287 Abd. opal hoch 
5486631 EndNappe silber 
5486599 EndNappe Zei� 
5486600 EndNappe schZ. 
5486557 EndN. opal hoch 
5486597 +alter-SE7 
5486592 )ederhalter-SE7 
5486596 VerbindunJsst. 
Aluminiumprofil 
Breite 30 mm, Höhe 20,4 mm, Länge 
2000 mm, Breite Ausschnitt 25mm 
Abdeckungen aus PMMA 
Auf Anfrage Konfektioniert lieferbar. 

EcNprofil P62-14 
5396283 Profil alu eloxiert 
5396284 Profil Zei� lacN. 
5396285 Profil schZar] 
5396286 Abd. opal flach 
5486470 Abd. Nlar flach 
5396287 Abd. opal hoch 
5486506 EndNappe silber 
5486504 EndNappe Zei� 
5486505 EndNappe schZ. 
5486557 EndN. opal hoch 
5486474 +alter-SE7 
5486572 VerbindunJsst. 
Anbau-Eckprofil 
Breite 24 mm, Höhe 19,4 mm, Länge 
2000 mm 
Abdeckungen aus PMMA 
Auf Anfrage Konfektioniert lieferbar. 

)lexibles Pro¿l P72-12 
5396272 Profil alu eloxiert 
5396273 Profil Zei� lacN. 
5396274 AbdecN. opal 
5486536 EndNappe silber 
5486535 EndNappe Zei� 
5486534 +alter-SE7 
5486371 SeilabhlnJunJ 

Flexibles Profil 
Breite 20 mm, Höhe 3,3 mm, Länge 
2000 mm 
Pro¿ l waagerecht biegbar 
Minimaler Biegeradius 500 mm 
Abdeckungen aus PMMA 
Auf Anfrage Konfektioniert lieferbar. 
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9outenbeleuchtung unG Lichtlinien Pit LED-)le[banG 

4ualit\)lex� %%-Set 5 m 
5489278 470lm 4�8W pro 0eter 4100K 
5489279 880lm 9�6W pro 0eter 4100K 

L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtverteilung direkt breitstrahlend 120° 
Länge 5000mm, Breite 8 mm, Höhe/Tiefe 2,4 mm 
doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe 
Schutzart: IP00 
Inclusive 24V DC 1etzteil, Eingangsspannung: 220 
- 240V AC 50/60Hz 
Lieferumfang: 5m Flexband, 1x 1etzteil, 
2x Anschlussleitung 

Anbau-Aluprofil-SE7 5m 
5489280 17�3 x 7mm Anbau 

Aluminiumprofil-Set 
Material alu eloxiert 

Lieferumfang: 2x Aluminiumpro¿l Me 2.500mm, 4x 
Endkappen, 12x Befestigungsclips, 2x Abdeckung 
opal Me 2.500mm 

Anbau-Aluprofil-SE7 2m 
53902260 24x9mm Anbau P04-14 
53922260 23x25mm Anbau P06-20 
53912260 24x19�4mm EcNp. P62-14 
Komplett-Set Anbau-Profil 2000 mm 
Material alu eloxiert 
Lieferumfang: 1x Aluminiumpro¿l 2000mm, 
2x Endkappen, 4x Befestigungsclips, 1x Abdeckung 
opal 2000mm 

Einspei�unJ 
5394010 f�r 4�8 	 9�6W 2poliJ 
5382002 f�r 14�4W 2poliJ 
5382003 f�r 14�4W 4poliJ RG% 

End-Einspeisung 
1ennTuerschnitt 0,5 mmð 
Länge 150mm 

1et]teile 24V D& 
4803415 1- 30W L160x%50x+22mm 
5486627 20- 75W L185x%60x+31mm 
5486626 50-100W L199x%63x+36mm 
5486624 75-150W L219x%63x+36mm 
5486625 120-240W L244x%71x+38mm 
LED-1etzgerät 24 V DC 
schaltbar. 
Schutzart: 4803415, 5486627 = IP20 // 5486626, 
5486624, 5486625 = IP65 
Eingangsspannung: AC: 220 - 240 V 

LED Dimmer 1-10V und DALI 
5382084 1-10V 
5382082 DALI �D76� 
5486671 DALI �D78� 

LED-Dimmer 
12-24 V DC 
Max. Ausgangsstrom: 4 x 5 A. 
Max. Ausgangsleistung: 4 x 60 W (12 V); 4 x 120 
W (24 V) 
Schutzart: IP20 

Wei�licht-)unNsteuerunJ 
5489326 Wei�licht-Set 
5412320 nur &ontroller 

Weißlicht-Funksteuerung zur Ansteuerung von 
einfarbigen LED-Modulen im Weißlichtbereich. 
Controller: Spannung: 12-24 V DC, Strom: max.10 
A, Leistung: max. 120 W / 240 W (12 V DC / 24 V 
DC), Controller pro Fernbedienung: max. 4 (bei 
optimaler Funkverbindung) 

7unableWhite-)unNsteuerunJ 
1218820 7unableWhite-Set 
5412320 nur &ontroller 

TunableWhite-Funksteuerung zur Ansteuerung von 
zweifarbigen LED-Modulen im Weißlichtbereich. 
Controller: Spannung: 12-24 V DC, Strom: max. 2 x 
5 A, Leistung: max. 120 W / 240 W (12 V DC / 24 V 
DC), Controller pro Fernbedienung: max. 4 (bei 
optimaler Funkverbindung) 

RG% 	 RG%W )unNsteuerunJ 
1218725 RG%-SE7 
5412320 nur &ontroller RG% 
5489328 RG%W-SE7 
5489312 nur &ontroller RG%W 
RGB/RGBW-Funksteuerung zur Ansteuerung von 
RGB/RGBW-LED-Modulen im Farblicht- Weißlicht- 
bereich. Controller: Spannung: 12-24 V DC, Strom: 
max. 3/4 x 5 A, Leistung: max. 120 W / 240 W (12 
V DC / 24 V DC) 
Controller pro Fernbedienung: max. 4 (bei optima- 
ler Funkverbindung) 
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Eingangs- & Empfangsbereiche - Einbaudownlights 

%2WL LED�Einbaudownlight 
5489011 10�0lm 1�W 840 350mA 
5489013 17�0lm �0W 840 500mA 
5489015 ��30lm 30W 840 700mA 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung aus P00A 
12:   Ø 136, H|he 54, EØ 120, ET 50mm 
20:   Ø 175, H|he 70, EØ 155, ET 66mm 
30:   Ø 230, H|he 75, EØ 210, ET 70mm 
Schutzart: IP20 
)�r LED�KonYHrtHr Konstantstrom� 

%2WL LED�Einbaudownlight 
548901� 10�0lm 1�W 840 350mA 
5489014 17�0lm �0W 840 500mA 
548901� ��30lm 30W 840 700mA 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
Abdeckung aus P00A 
12:   L�B 136x136, H|he 54, EØ 120, ET 50mm 
20:   L�B 175x175, H|he 70, EØ 155, ET 66mm 
30:   L�B 230x230, H|he 75, EØ 210, ET 70mm 
Schutzart: IP20 
)�r LED�KonYHrtHr Konstantstrom� 

LED KonYHrtHr Konstantstrom 
5489039 0�15W 350mA 
5399�13 3�5�17W 350mA DALI 
5399597 1���W 500mA 
5399595 5��7W 500mA DALI 
5399�10 1�4�31W 700mA 
5489700 7�38W 700mA DALI 
LE'-1etzgerät .onstantstrom 
Schutzart: IP20 
Eingangsspannung: AC: 220 - 240 V 

LED�EinbauwallwashHr &25E 
5394079 3�79lm 43��W 840 str�wHi� 
539408� 3�79lm 43��W 840 str�schwar] 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet 
Reflektor hochglanz, Schwenkwinkel �45° - 0°� 
Länge 235mm, Breite 145mm, H|he �5mm, 
Ausschnitt 224x122mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240V, 50-60Hz 

LED�EinbaurichtstrahlHr &25E 
5394073 310�lm 34�4W 840 str�wHi� 
539407� 310�lm 34�4W 840 str�schwar] 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet 
Reflektor hochglanz, dreh-� schwenkbar 
Länge 180mm, Breite 180mm, H|he 152mm, 
Ausschnitt 160x160mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240V, 50-60Hz 

LED�EinbaurichtstrahlHr &25E 
53940�1 ��97lm �8�9W 840 str�wHi� 
53940�4 ��97lm �8�9W 840 str�schwar] 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet 
Reflektor hochglanz, dreh-� schwenkbar 
Ø 156mm, H|he 133mm, Ausschnitt Ø140mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240V, 50-60Hz 
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Einbaudownlight Kardanisch 
5373443 1489lm 13W 35° 840 
5373489 1489lm 13W 35° 840 DALI 

L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss weiß 
Reflektor aus Reinaluminium eloxiert 
Ø 152m, H 86mm, EØ 135-140mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
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Eingangs- & Empfangsbereiche - Einbaudownlights 

*+267 LED Downlight 
5�04393 380lm 5W 84� dim 3hasH 

L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
'urchmesser 82 mm,H|he�Tiefe 35 mm, 
Ausschnitt 68 mm 
Schutzart: IP42 
Spannung: 220-240 Volt, 0�50-60 Hz, Phasenan-� 
abschnitt-'immung serienmäßig 

*+267 LED Downlight 
5�03774 440lm 5W 84� dim 3hasH 
5�03777 8�0lm 10W 84� dim 3hasH 
5�03780 1500lm 18W 84� dim 3hasH 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 

5:   Ø 110mm, Tiefe 35mm, Ausschnitt �6-100 mm 
10:   Ø 150mm, Tiefe 47mm, Ausschnitt 135-140mm 
18:   Ø 180mm, Tiefe 52mm, Ausschnitt 160mm 
Schutzart: IP42 
Spannung: 220-240 Volt, 0�50-60 Hz, Phasenan-� 
abschnitt-'immung serienmäßig 

*+267 LED Downlight 
5�03784 �90lm 8W 84� dim 3hasH 
5�03787 1350lm 1�W 84� dim 3hasH 
5�03790 1�80lm �0W 84� dim 3hasH 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet 
8 : L110xB110xH35mm, Ausschnitt �5x�5mm 

16: L150xB150xH47mm, Ausschnitt 135x135mm 
20: L180xB180xH52mm, Ausschnitt 160x160mm 
Schutzart: IP42 
Spannung: 220-240 Volt, 0�50-60 Hz, Phasenan-� 
abschnitt-'immung serienmäßig 

LED Downlight 6ELE&7 
5�39�73 �1�5[+95mm� E�105mm 
5�39�7� �145[+94mm� E �1�5mm 
5�39�78 �17�[+1�0mm� E �150mm 
L80B10 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminiumweiß, Reflektor chrom 
Lichtstrom �50�1500lm � 7�15W �DI3�6chaltHr� 
LichtIarbHr HinstHllbar SHr 6chiHbHrHglHr am 
Lichtmodul � 830 � 840 � 857 
Schutzart: IP44 �raumseitig� 
Spannung: 220-240 Volt, 0�50-60 Hz 

LED Downlight 6ELE&7 
5�39�81 ���0[+1�0mm� E�195mm 
5�39�84 ��7�[+1�5mm� E ��55mm 
5�39�85 �3�0[+1�5mm� E �300mm 
L80B10 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminiumweiß, Reflektor chrom 
Lichtstrom �000�4000lm � 17�4�W �DI3�6chaltHr� 
LichtIarbHr HinstHllbar SHr 6chiHbHrHglHr am 
Lichtmodul � 830 � 840 � 857 
Schutzart: IP44 �raumseitig� 
Spannung: 220-240 Volt, 0�50-60 Hz 
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Eingangs� 	 EmSIangsbHrHichH � DHcNHnanbau 

LED�AnbaulHuchtH dirHNt 
5489��5 930lm 15W �300[+80mm 
5489��8 1730lm 30W �400[+80mm 
5489�70 3�90lm 45W ��00[+80mm 
L70B50 50.000h bei 25°C, 2 Jahre Garantie 
Gehäuse Aluminium, Farbe silber 
Abdeckung: Acr\l 
Lichtverteilung: direkt 
Lichtfrabe: 840 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 50 Hz 

LED�AnbaulHuchtH dirHNt 
5489�81 1110lm 18W L�%300[+80mm 
5489�7� 1800lm 30W L�%430[+80mm 
5489�75 4410lm 70W L�%�00[+80mm 
L70B50 50.000h bei 25°C, 2 Jahre Garantie 
Gehäuse Aluminium, Farbe silber 
Abdeckung: Acr\l 
Lichtverteilung: direkt 
Lichtfrabe: 840 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 50 Hz 

LED 6chirmlHuchtH 
5489198 13�0lm 15W �330[+70mm 
5489�00 1990lm �5W �4�0[+90mm 
5489�0� ���0lm �9W �470[+100mm 
L70B50 50.000h bei 25°C, 2 Jahre Garantie 
AbdHcNung mundgHblasHnHs� mattHs 2Salglas 
mit indirHNtHm LichtantHil� 
Lichtfarbe: 830 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 50 Hz 

6chirmmatHrial &hint] �WHitHrH 6chirmYariantHn 
nach )arbNartH auswlhlbar� 

LED�AnbaulHuchtH dirHNt�indirHNt 
5489505 930lm 15W �300[+80mm 
5489507 1730lm 30W �400[+80mm 
5489509 3�90lm 45W ��00[+80mm 
L70B50 50.000h bei 25°C, 2 Jahre Garantie 
Gehäuse Aluminium, Farbe silber 
Abdeckung: Acr\l 
Lichtverteilung: direkt 
Lichtfrabe: 840 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 50 Hz 
5489�7�   2ptionaler Pendelsatz 

LED�AnbaulHuchtH dirHNt�indirHNt 
5489511 1110lm 18W L�%300[+80mm 
5489513 1800lm 30W L�%430[+80mm 
5489515 4410lm 70W L�%�00[+80mm 
L70B50 50.000h bei 25°C, 2 Jahre Garantie 
Gehäuse Aluminium, Farbe silber 
Abdeckung: Acr\l 
Lichtverteilung: direkt 
Lichtfrabe: 840 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 50 Hz 
5489�7�   2ptionaler Pendelsatz 
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Eingangs- & Empfangsbereiche - 'ecNenanbau 

LED�Anbaudownlight 
538418� �40lm 8W 840 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse Aluminium strukturweiß 
L�B 140mm x H 50mm 
Lichtverteilung: direkt 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 50 Hz 

LED�Anbaudownlight mit indirHNtHm LichtantHil 
53814�5 9�0lm 10�5W 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse Aluminium strukturweiß 
L�B 100mm x H 111mm 
Lichtverteilung: direkt, Abstrahlwinkel 40° 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 50 Hz 

LED�Anbaudownlight mit indirHNtHm LichtantHil 
4589500 9�0lm 10�5W 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse Aluminium strukturweiß 
Ø 100mm x H 111mm 
Lichtverteilung: direkt, Abstrahlwinkel 40° 
Schutzart: IP20 
Spannung: 230 Volt, 50 Hz 
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Eingangs� 	 EmSIangsbHrHichH � DHcNHnanbau 

LED Anbaudownlight rund 
5899837 1880lm 1�W 840 
5899838 1880lm 1�W 840 DALI 
5899845 �934lm �3W 840 
589984� �934lm �3W 840 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus 0etalldruckguss weiß 
Reflektor matt, aus stückeloxiertem Reinaluminium, 
direkt breitstrahlend 
Ø 235m + H 228mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 

2Stional� 6HilSHndHl   45�5494 �ohnH =ulHitung� 

DHNorring mattiHrt 
45�0375 

'ekorring aus ESG, mattiert, innen offen mit Ring 
weiß für 'ownlight 235. 
:eitere 'ekorringe auf Anfrage. 

DHNorschHibH mattiHrt 
45�0343 

'ekorscheibe aus Floatglas, außen mattiert, 
'ekorring weiß für 'ownlight 235. 
:eitere 'ekorrscheiben auf Anfrage. 

DHNorschHibH mattiHrt 
45�85�4 

'ekorglasscheibe aus ESG, innen mattiert, 
Rahmen weiß fürA'L4 235 
:eitere 'ekorscheiben auf Anfrage. 

DHNorschHibH oSal 
45�85�7 

'ekorglasscheibe aus Floatglas opal, Rahmen 
weiß für A'L4 235 
:eitere 'ekorscheiben auf Anfrage. 

ADL5410 
5�87�03 4090lm 30W 840 
5�87418 4090lm 30W 840 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet weiß 
Abdeckscheibe opal, satiniert, aus UV-beständi- 
gem P00A. Homogene Ausleuchtung der Scheibe 
ohne sichtbare LE'-Punkte. 
Ø 410m, H 68mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 

ADL5410��000�84026 
5�87�07 4930lm 38W 840 
5�874�� 4930lm 38W 840 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet weiß 
Abdeckscheibe opal, satiniert, aus UV-beständi- 
gem P00A. Homogene Ausleuchtung der Scheibe 
ohne sichtbare LE'-Punkte. 
Ø 410m, H 68mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 

6HilSHndHl I�r ADL5 
45�5494 

Seilpendel L 1,5m �ohne =uleitung� 

8 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 

LED Anbaudownlight Tuadratisch 
5899811 �0��lm 1�W 840 
589981� �0��lm 1�W 840 DALI 
5899815 3178lm �3W 840 
589981� 3178lm �3W 840 DALI 
L80B50 50.000h bei 25°C, 5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet weiß 
Reflektor aus reflexionsverstärktem, matt eloxier- 
tem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung, 
direkt breitstrahlend 
L�B 235m, H 228mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 

2Stional� 6HilSHndHl   45�8508 �ohnH =ulHitung� 
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Eingangs� 	 EmSIangsbHrHichH � 3HndHllHuchtHn 

LED�3HndHllHuchtH &5EI21 
4589497 ��0lm 3W 830 

L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, strukturweiß 
Länge 300mm, Ø 40mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50 Hz 

LED�3HndHllHuchtH 
5489733 �55lm 5W 830 wHi� 
5489731 �55lm 5W 830 schwar] 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, strukturweiß oder 
strukturschwarz 
Länge 340mm, Ø 40mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50 Hz 

LED�3HndHllHuchtH 
548973� ��0lm �W 830 wHi� 
548973� ��0lm �W 830 schwar] 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, strukturweiß oder 
strukturschwarz 
Länge 300mm, Ø 40mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50 Hz 

LED�3HndHllHuchtH &5EI21 
458949� ��0lm 3W 830 

L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium, strukturweiß 
Länge 360mm, Ø 38mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50 Hz 

3HndHllHuchtH 6oIt 7ubH 
5489�13 1[E�7 �0W ��80[+180mm 
5489�14 1[E�7 �0W �380[+180mm 
5489�15 3[E�7 �0W �480[+180mm 
5489�1� 5[E�7 �0W �580[+180mm 
2 Jahre Garantie 
AbdHcNung� DiIIusor aus 3ol\carbonatIoliH 
6chirmmatHrial &hint] �WHitHrH 6chirmYariantHn 
auI AnIragH liHIHrbar� 
Schutzart: IP20 

3HndHllHuchtH 6oIt 7ubH 
5489�17 5[E�7 �0W �780[+180mm 

2 Jahre Garantie 
AbdHcNung� DiIIusor aus 3ol\carbonatIoliH 
6chirmmatHrial &hint] �WHitHrH 6chirmYariantHn 
auI AnIragH liHIHrbar� 
Schutzart: IP20 

� Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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Eingangs� 	 EmSIangsbHrHichH � 3HndHllHuchtHn 

)L 5ound 333� 555� 777 
98�3�31 �333� 1330lm 11W 840 &orona 
98�3�33 �333� 1330lm 11W 840 &orona DALI 
98�3�35 �333� �810lm ��W 840 &orona 
98�3�37 �333� �810lm ��W 840 &orona DALI 
98�3�95 �555� 4000lm 34W 840 &orona 
98�3�97 �555� 4000lm 34W 840 &orona DALI 
98�3�99 �555� 5580lm 50W 840 &orona 
98�3701 �555� 5580lm 50W 840 &orona DALI 
57��7�0 �777� 5370lm 44W 840 &orona 
57��7�� �777� 5370lm 44W 840 &orona DALI 
57��7�4 �777� 7780lm �8W 840 &orona 
57��7�� �777� 7780lm �8W 840 &orona DALI 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet 
weiß :H RAL �016 
Abdeckung weiße, 'iffusorabdeckung opal 
333   'urchmesser 332 mm,H|he�Tiefe 14 mm 
555   'urchmesser 552 mm,H|he�Tiefe 14 mm 
777   'urchmesser 72� mm,H|he�Tiefe 14 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0�50-60 Hz 
Seillänge 1500m �h|henverstellbar� 

6L 780 3L 
98�37�3 �6� ��40lm 4�W 840 DALI 
98�37�5 �0� 14490lm 95W 840 DALI 
98�37�1 �L� �49�0lm 1�9W 840 DALI 

L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus gebogenem Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet 
weiß :H RAL �066 
Abdeckung opalewei0e 'iffusorabdeckung 
S   'urchmesser 600 mm,H|he�Tiefe 80 mm 
0   'urchmesser �00 mm,H|he�Tiefe 80 mm 
L   'urchmesser 1200 mm,H|he�Tiefe 80 mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 0�50-60 Hz 
Seillänge 3000m �h|henverstellbar� 
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)lurbHlHuchtung � Einbaudownlight
s 

LED Einbau 3anHl 
447�937 1070lm 1�W � 190 � + 14mm� E� 175mm 
447�935 �0�0lm ��W � �40 � + 14mm� E � ��5mm 
L70B50 40.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium 
Abdeckung opal 
Lichtfarbe: 840 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 16:   28, 26:   14 

LED &2% *LA6D2W1LI*+7 
�0977�� 450lm ��5W � 110 [ + 40mm��E��75mm 
�0977�7 1350lm 15W � �00 [ + 40mm� E� 1�5mm 
�0977�8 �700lm 30W � �50 [ + 40mm� E� �05mm 

L70B50 30.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Aluminium 
Abdeckung gehärtetes Glas 
Lichtfarbe: 840 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 5:   28, 15:   24, 30:   20 

Downlight I�r 9ariablHn DHcNHnausschnitt 
88�9�38 5�0�840lm �����8�1�W �180mm +�0�5mm 
88�9�39 840�1350lm ���1��18W ���0mm +�1�5mm 
88�9�40 1350��000lm �18��5W �300mm +�5mm 

L70B50 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus .unststoff weiß 
Abdeckung gehärtetes PC 
Lichtfarbe einstelbar: 830�840�860 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 30 
'ekorring optional auf Anfrage. 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 28 
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)lurbHlHuchtung � Einbaudownlight
s 

EDL5�E� Einbaudownlight 
1919�13 1115lm 9W 840 � 150 [ + 55mm� E� 135�140 mm 
1919�17 1115lm 9W 840 DALI���� 150 [ + 55mm� E� 135�140 mm 
1919�31 1930lm 1�W 840 � 195 [ + �5mm� E� 181�185 mm 
1919�33 1930lm 1�W 840 DALI � 195 [ + 70mm� E� 181�185 mm 
1347980 3313lm 31W 840 DALI � �35 [ + 115mm� E� ��3 ���5mm 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Reflektor weiß aus Pol\carbonat, stabile Aluminiumplatte 
mit Befestigungsklammern 
Schutzart: IP44�20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: �:  50 � �: 'ALI   38 � 16:   40 � 16: 'ALI 
  36 � 31: 'ALI   22 

DLE Einbaudownlight 
4349718 479lm 5W 840 � 90 [ + ��mm� E� �8�80mm 
4349719 734lm 8W 840 � 110 [ + 70mm� E� 90�10� mm 
43497�0 1�7�lm 17W 840 � 175 [ + 7�mm� E� 145�155 mm 
43497�1 ��08lm �5W 840 � �45 [ + 9�mm� E� �10���4 mm 
L80B50 30.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus .unststoff, weiß, diffuse .unststoff-Streuscheibe 
Schutzart: IP44�20 
Spannung: 230 Volt, 50-60 Hz 
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)lurbeleuchtung - Einbaudownlight
s 

&orHLinH Downlight 
1�18493 1100lm 9�5W 840 � 1��mm [ + 97mm� E� 150mm 
1�18495 1100lm 1�W 840 DALI � 1��mm [ + 97mm� E� 150mm 
1�18497 ��00lm 19W 840 � �1�mm [ + 105mm� E� �00mm 
1�18499 ��00lm �1W 840 DALI � �1�mm [ + 105mm� E� �00mm 
5900049 ��00lm ��W 840 IA1 � �1�mm [ + 105mm� E� �00mm 
L70B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus .unststoffweiß 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 

AusI�hrung IA1 I�r intHract rHad\ 6\stHm 

LHdinairH Downlight 
54�73�3 800lm 9W 840 � 173mm [ + 98mm� E� 150mm 
54�73�� 1800lm 18W 840 � �33mm [ + 118mm� E � �00mm 
18737�3 900lm 8�5W &&7 � 150mm [ + 59mm� E� 90mm 
18737�4 1350lm 14W &&7 � 175mm [ + �0mm� E� 150mm 
18737�5 �300lm �4W &&7 � ��5mm [ + �0mm� E� �00mm 
L70B50 35.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus .unststoffweiß 
Schutzart: IP44 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 

&&7 9ariantHn mit WahlschaltHr I�r LichtIarbH 3000�4300��500K� 
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)lurbeleuchtung - Einbaudownlight
s 

&orHLinH 6lim Downlight 
581�473 �50lm ��5W 840 � 85mm [ + 31mm� E� �8mm 
1873�07 1100lm 11W 840 � 1��mm [ + �8mm� E� 150mm 
581�5�� 1100lm 13W 840 DALI � 1��mm [ + �8mm� E� 150mm 
1873�09 �100lm �1W 840 � �17mm [ + 31mm� E� �00mm 
581�5�4 �100lm �3W 840 DALI � �17mm [ + 31mm� E� �00mm 
7�00179 �000lm �7W 840 IA1 � �15mm [ + �3mm� E� �00mm
L70B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus .unststoffweiß 
Schutzart: IP44 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 

AusI�hrung IA1 I�r intHract rHad\ 6\stHm 

LHdinairH 6lim Downlight 
1873740 1000lm 11W 840 � 175mm [ + 45mm� E� 150mm 
187374� �000 lm ��W 840 � ��5mm [ + 45mm� E � �00mm 
L70B50 35.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus .unststoffweiß 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 

LHdinairH 6lim Downlight 
581�49� 1000lm 11W 840 L�% 175mm [ + 45mm� E� 150mm 
L70B50 35.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse aus .unststoffweiß 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
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)lurbeleuchtung - /E' :and-�'ecNenleuchten 

LED Wand� � DHcNHnlHuchtH 
7�01909 �00lm 8W 840 � 180mm [ + 70mm 
1�0470� 13�0lm 1�W 840 � �80mm [ + 95mm 
7�01814 13�0lm 1�W 840 � �80mm [ + 95mm +)�6Hnsor 
7�934�9 1950lm ��W 840 � 410mm [ + 115mm 
7�93430 1950lm ��W 840 � 410mm [ + 115mm +)�6Hnsor 
7�0181� �880lm 3�W 840 � 410mm [ + 115mm 
7�0181� �880lm 3�W 840 � 410mm [ + 115mm +)�6Hnsor 
71378�� 41�4lm 40W 840 � 500mm [ + 140mm 
L70B50 30.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech weiß lackiert 
Abdeckung aus P00A 
Schutzart: IP44 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 
An]ahl %HtriHbsg� an L6 % 1�A� 8���W   50 � 3�W   38 � 40W   30 

9aluna round 
�095075 1�50lm 15W 840 
�09507� 1500lm 18W 840 
�095077 �050lm �4W 840 
88�9018 �900lm 3�W 840 
L70B50 30.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus .unststoff weiß lackiert 
Abdeckung aus P00A 
15W   � ��0mm [ + 48mm 
18W   � �80mm [ + 48mm 
�4W   � 330mm [ + 48mm 
3�W   � 400mm [ + 48mm 
Schutzart: IP44 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 45 

9aluna sTuarH 
�095081 1�50lm 15W 840 
�09508� 1500lm 18W 840 
�095083 �050lm �4W 840 
88�901� �900lm 3�W 840 
L70B50 30.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus .unststoff weiß lackiert 
Abdeckung aus P00A 
15W   L�% ��0mm [ + 48mm 
18W   L�% �80mm [ + 48mm 
�4W   L�% 330mm [ + 48mm 
3�W   L�% 400mm [ + 48mm 
Schutzart: IP44 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 45 

-adH round �Abd� silbHr� 
�097799 1�00lm 1�W 840 
�097800 1800lm 18W 840 
�097801 �400lm �4W 840 

L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus .unststoff weiß lackiert 
Abdeckung aus P00A 
1�W   � �90mm [ + 4�mm 
18W   � 370mm [ + 4�mm 
�4W   � 4�0mm [ + 4�mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 28 
:echselcover weiß, rot oder orange 
auf Anfrage. 

-adH sTuarH �Abd� silbHr� 
�097805 1�00lm 1�W 840 
�09780� 1800lm 18W 840 
�097807 �400lm �4W 840 

L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse aus .unststoff weiß lackiert 
Abdeckung aus P00A 
1�W   L�% �90mm [ + 4�mm 
18W   L�% 370mm [ + 4�mm 
�4W   L�% 4�0mm [ + 4�mm 
Schutzart: IP20 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 28 
:echselcover weiß, rot oder orange 
auf Anfrage. 
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)lurbHlHuchtung � LED Wand��DHcNHnlHuchtHn 

58)2�E&2 LED Wand��DHcNHnlHuchtH 
5048913 113�lm 10W 840 � 3�0mm [ + 103mm 
5048917 1554lm 14W 840 � 3�0mm [ + 103mm 
50489�1 1734lm 14W 840 � 390mm [ + 1�1mm 
50489�5 �343lm 19W 840 � 390mm [ + 1�1mm 
50489�9 3319lm �8W 840 � 490mm [ + 145mm 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus Stahlblech weiß lackiert 
Abdeckung aus P00A, opal, UV-beständig 
Schutzart: IP40 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 

Ausführung mit eingebautem HochfreTuenz-Sensor �Radar� für Bewegungser- 
kennung auf Anfrage. 

WL�5 
5095�9� 3�53lm 31W 840 
5095301 �941lm ��W 840 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Leuchtmittel austauschbar dank � RI'I TUBE LE'� technik 
Gehäuse aus Stahlblech weiß lackiert 
Abdeckung opal aus P00A mit innen liegenden Längsprismen 
Länge 1520mm, Breite 178mm, H|he 60mm 
Schutzart: IP40 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 
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)lurbHlHuchtung � LED Wand��DHcNHnlHuchtHn 

&orHLinH Wand� und DHcNHnlHuchtH 
5�78835 �350mm 1�00lm 1�W 840 
5�78839 �350mm 1�00lm 13W 840 DALI 
5�788�7 �350mm �000lm ��W 840 
5�78833 �350mm �000lm �3W 840 DALI 
5�788�9 �350mm �000lm �3W 840 +)�6Hnsor 
5�788�3 �480mm 3400lm 3�W 840 
1�1853� �480mm 3400lm 38W 840 DALI 
5�788�5 �480mm 3400lm 38W 840 +)�6Hnsor 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse und Abdeckung aus Pol\carbonat 
�350mm , H|he�Tiefe 70��5 mm 
�480mm , H|he�Tiefe �5 mm 
Schutzart: IP65 :andmontage, IP64 'eckenmontage 
Schlagfestigkeit: I.08 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 

LHdinairH Wand� und DHcNHnlHuchtH 
1873�00 ��85mm 1100lm 1�W 840 
1873�0� �345mm 1700lm 18�5W 840 
1873�04 �345mm 1700lm 19�5W 840 +) 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse .unststoff weiß 
Abdeckung aus P00A 
��85mm , H|he�Tiefe 88 mm 
�345mm , H|he�Tiefe �7 mm 
Schutzart: IP44 
Schlagfestigkeit: I.03 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 

1� Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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)lurbHlHuchtung � LED Wand��DHcNHnlHuchtHn 

LED Wand�� DHcNHnlHuchtH 
57��734 1��0��1�0lm 15��0W L�% �10 [ + 50mm 
57��73� �7�0�3174lm �4��8W L�% ��0mm [ + 44mm 
57��730 3�05�4�00lm �9�38W L�% 390mm [ + �3mm 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 3000�4000. umschaltbar 
Gehäuse aus .unststoff 
Abdeckung: opal 
Schutzart: IP65 :andmontage, IP64 'eckenmontage 
Schlagfestigkeit: I.07 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 

LED Wand�� DHcNHnlHuchtH 
57��733 1��0��1�0lm 15��0W ���0mm [ + 50mm 
57��731 �7�0�3174lm �4��8W ��70mm [ + 44mm 
88301�4 37�0lm 38W 840 �400mm [ + �3mm 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 3000�4000. umschaltbar 
Gehäuse aus .unststoff 
Abdeckung: opal 
Schutzart: IP65 :andmontage, IP64 'eckenmontage 
Schlagfestigkeit: I.07 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz 
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)lurbeleuchtung - /E' :and-�'ecNenleuchten 

56�352�&211E&7 &onnHctHd Lighting� 6HnsorlHuchtH 
4539�1� 1100lm 9W 830 �300[+55mm 
4539�17 1130lm 9W 840 �300[+55mm 
4539�19 1950lm 1�W 830 �350[+55mm 
4539�18 �000 lm 1�W 840 �350[+55mm 
4539��1 31�0lm �4�5W 830 �4�0[+55mm 
4539��0 3�00 lm �4�5W 840 �4�0[+55mm 

9HrnHt]bar und EinstHllbar Yia %luHtooth� 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse und aus .unststoff 
Abdeckung PC opal 
Schutzart: IP40 
Schlagfestigkeit: I.07 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 
2ptional: 453�215 1otlichtmodul 3h �nach E1 605�8-2-22� 

56�352�&211E&7 &onnHctHd Lighting� 6HnsorlHuchtH 
4539��3 1900lm 1�W 830 L�% 300[+5�mm 
4539��� 1950 lm 1�W 840 L�% 300[+5�mm 
4539��5 3070lm �4�5W 830 L�%350 [+55mm 
4539��3 3150 lm �4�5W 840 L�%35 0[+55mm 

9HrnHt]bar und EinstHllbar Yia %luHtooth� 
L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse und aus .unststoff 
Abdeckung PC opal 
Schutzart: IP40 
Schlagfestigkeit: I.07 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 
2ptional: 453�215 1otlichtmodul 3h �nach E1 605�8-2-22� 

21 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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)lurbeleuchtung - /E' :and-�'ecNenleuchten 

56�352�LED 6HnsorlHuchtH 
74�9433 9�0lm 9�5W 830 ��80[+110mm 
74�9434 1010lm 9�5W 840 ��80[+110mm 
4590�38 1730lm 1�W 830 �3�0[+110mm 
4590�37 1810lm 1�W 840 �3�0[+110mm 
4590�40 ��10 lm �0W 830 �400[+110mm 
4590�39 �310 lm �0W 840 �400[+110mm 

L80B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse und aus .unststoff 
Abdeckung PC opal 
Schutzart: IP40 
Schlagfestigkeit: I.07 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 

Ausführung mit 1otlicht auf Anfrage. 

56�LED D Hsign�InnHnlHuchtH 
45391�5 795lm 9�5W 830 L�%300[+��mm 5ahmHn &hrom 
�340393 795lm 9�5W 830 L�%300[+��mm 5ahmHn ED gHb� 
L80B50 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse und aus .unststoff 
Abdeckung .unststoff opal 
Schutzart: IP40 
Schlagfestigkeit: I.07 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 
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)lurbHlHuchtung � LED Wand��DHcNHnlHuchtHn 

&irculus 0a[i 
57190�9 3480lm 30W 840 wHi� � 550mm [ + 55mm 
5719033 3480lm 30W 840 wHi� DALI � 550mm [ + 55mm 
5719030 3�10lm 30W 840 schwar] � 550mm [ + 55mm 
5719034 3�10lm 30W 840 schwar] DALI � 550mm [ + 55mm 
L70B10 100.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse Stahlbelch weiß �RAL�003� oder schwarz �RAL�004� lackiert 
Abdeckung aus P00A 
Schutzart: IP21 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 57 � 'ALI 50 

2rion 
541�001 1515lm �0W � 300mm [ + 87mm 
541�00� 1515lm �0W 6Hn � 300mm [ + 87mm 
L70B10 500.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
LichtIarbH 4000K 
Gehäuse Stahlbelch weiß-matt �RAL�003� 
Abdeckung aus PC 
Schutzart: IP20 
Schlagfestigkeit: I.10 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: schaltbar 56 

DI6& 
5780��3 �110lm 17W � �88mm [ + 55mm 
5780��� �110lm 17W DALI � �88mm [ + 55mm 
5780�00 3780lm 3�W � 470mm [ + 55mm 
5780�0� 3780lm 3�W DALI � 470mm [ + 55mm 
L80B20 500.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
LichtIarbH 4000K 
Gehäuse Stahlbelch weiß-matt �RAL�003� 
Abdeckung aus PC 
Schutzart: IP20 
Schlagfestigkeit: I.10 
Spannung: 220-240 Volt, 50-60 Hz, 
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A: 
17:   schaltbar 71 � 'ALI 55 
36:   schaltbar 51 � 'ALI 55 
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Parkplatzbeleuchtung - Mastan-/ aufsatzleuchten 

(G8teF 0aVtan��auIVat]OeuFKte 
1229682 2600�3900lm�5400lm 20�30�40W EreitVtraKlenG 
1229721 2600�3900lm�5400lm 20�30�40W tieIVtraKlenG 
L80B10 50.000h bei 25°C 
7 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 5000K 
Abstrahlwinkel: breitstrahlend = 140×70° 

tiefstrahlend = 140×40° 
Gehäuse: Aluminium steingrau 
Abdeckung: (SG �(inscheibensicherheitsglas� IK07 

Montageart: Mastaufsatz oder Mastansatzmontage 
Zopfmaß: 60 ± 76mm 

Schutzart: IP65 
Schutzklasse: 
Maße: 508×180×109mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
10kV hberspannungschutz 
LeuFKte mit 8m $nVFKluVVleitunJ 
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ClearWay Gen2 
5678854 1584lm 12W 740 
5678855 3080lm 22W 740 
5678856 6160lm 41W 740 
5678857 10200lm 74W 740 
L80B50 100.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 4000K 
Abstrahlwinkel: breitstrahlende Mehrfachüberlagerungsoptik 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: gehärtetem Flachglas 
Montageart: Mastaufsatz oder Mastansatzmontage 
Zopfmaß: 48-76mm 
Schutzart: IP66 
Schlagfestigkeit: IK08 
Schutzklasse: I 
Maße: L 526 × B 326 × H 109mm 
Spannung: 220 - 240V AC / 50-60Hz 

LumiStreet Gen2 
5816468 2200lm 16W 740 
5816469 3150lm 22W 740 
5816470 6230lm 43W 740 
5816471 10440lm 75W 740 
L90B50 100.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 4000K 
Abstrahlwinkel: breitstrahlende Mehrfachüberlagerungsoptik 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: gehärtetem Flachglas 
Montageart: Mastaufsatz- oder Mastansatzmontage 
Zopfmaß: 48-76mm 
Schutzart: IP66 
Schlagfestigkeit: IK09 
Schutzklasse: II 
Maße: 16/22W = L 472 × B 234 × H 95mm 

43 /75W = L 573 × B 234 × H 95mm 
Spannung: 220 - 240V AC / 50-60Hz 
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Parkplatzbeleuchtung - Mastaufsatzleuchten 

)eYiN 2000 0aVtauIVat]leuFKte 
4773733 1715lm 19W 830 Zei� �5$L9003� 
4773734 1715lm 19W 840 Zei� �5$L9003� 
4773746 1715lm 19W 830 VFKZa] �5$L9004� 
4773747 1715lm 19W 840 VFKZa] �5$L9004� 
4773762 1715lm 19W 830 JraSKit 
4773763 1715lm 19W 840 JraSKit 
L70B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Abstrahlwinkel: 100° 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Gehärtetes Glas 
Montageart: Mastaufsatzmontage 
Zopfmaß: 42-60mm 
Schlagfestigkeit: IK10 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: 
Maße: 364×223×110mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

)eYiN 3000 0aVtauIVat]leuFKte 
4475279 2535 lm 31W 830 Zei� �5$L9003� 
4475280 2535 lm 31W 840 Zei� �5$L9003� 
4475283 2535 lm 31W 830 VFKZa] �5$L9004� 
4475284 2535 lm 31W 840 VFKZa] �5$L9004� 
4475290 2535 lm 31W 830 JraSKit 
4475291 2535 lm 31W 840 JraSKit 
L70B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Abstrahlwinkel: 100° 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Gehärtetes Glas 
Montageart: Mastaufsatzmontage 
Zopfmaß: 42-60mm 
Schlagfestigkeit: IK10 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: 
Maße: 364×223×110mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

5 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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CirFL(' 0aVtauIVat]leuFKte 
5674302 2970lm 24W 740 Jrau 
5674256 2970lm 24W 7 40 Jrau LeuFKtenNRSI neiJEar 5�17� 
5674252 3800lm 32W 740 Jrau 
5674257 3800lm 32W 740 Jrau LeuFKtenNRSI neiJEar 5�17� 
1853618 5660lm 43W 740 Jrau 
1853619 9340lm 82W 740 Jrau 
L80B10 100.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtverteilung direkt 
Gehäuse: Aludruckguss Grau �struktur 2150 sable�� 
Abdeckung: Gehärtetes Glas 
Montageart: Mastaufsatzmontage �Mastansatzmontage auf Anfrage� 
Zopfmaß: 60mm 
Schlagfestigkeit: IK09 
Schutzart: IP66 
Schutzklasse: II 
Maße: 460×390×185mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
4kV hberspannungschutz 

3laFe 0aVtauIVat]leuFKte 
5674270 2370lm 28W 830 Jrau Grau �VtruNtur 2150 VaEle�� 
5674265 2510lm 28W 840 Jrau Grau �VtruNtur 2150 VaEle�� 
5674294 2370lm 28W 830 VFKZar] SFKZar] �Glan] 20�� 
5674295 2510lm 28W 840 VFKZar] SFKZar] �Glan] 20�� 
L90B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtverteilung: direkt 
Gehäuse: Aludruckguss 
Abdeckung: Pol\carbonat 
Montageart: Mastaufsatzmontage 
Zopfmaß: 60mm 
Schlagfestigkeit: IK10 
Schutzart: IP66 
Schutzklasse: II 
Maße: 600×600×291mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
4kV hberspannungschutz 

5ay 680 0aVtauIVat]leuFKte 
5674245 2170lm 17W 830 
5674246 2990lm 24W 830 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtverteilung: direkt/indirekt 
Gehäuse: Aludruckguss Grau S730 
Abdeckung: Pol\carbonat 
Montageart: Mastaufsatzmontage 
Zopfmaß: 60mm 
Schlagfestigkeit: IK10 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: II 
Maße: 600×600×291mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
4kV hberspannungschutz 
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48 9$5,2 
5403145 1350�2500lm 9�18W 740 
4614112 2610�4800lm 17�35W 740 
4614117 5250�9610lm 34�70W 740 
L90B50 100.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 4000K 
Lichtverteilung: as\metisch breitstrahlend �weitere Lichtverteilungen auf Anfrage.� 
Gehäuse: Alu-'ruckguss grau 
Abdeckung: Sicherheitsglas klar 
Montageart: Mastaufsatz oder Mastansatzmontage 
Zopfmaß: Mastansatz 42/60� Mastaufsatz 60/76 
Schutzart: IP66 
Schutzklasse: II 
Maße: L610×B251×H155mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
10kV Spannungsfestigkeit 

),L2S 42 9$5,2 0 
5403142 1400�2680lm 9�18W 840 
4614121 2830�5350lm 17�35W 840 
L80B50 100.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 4000K 
Lichtverteilung: as\metisch breitstrahlend �weitere Lichtverteilungen auf Anfrage.� 
Gehäuse: glasfaserverstärktes Pol\ester grau 
Abdeckung: PC klar 
Montageart: Mastaufsatz oder Mastansatzmontage 
Zopfmaß: Mastansatz 42/60� Mastaufsatz 60/76 
Schutzart: IP66 
Schutzklasse: I 
Maße: L545×B240×H142mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
10kV Spannungsfestigkeit 

43L 
4614118 2860lm 17W 840 
4614119 3950lm 25W 840 
4614120 5400lm 35W 840 
L80B50 100.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 4000K 
Lichtverteilung: as\metisch breitstrahlend �weitere Lichtverteilungen auf Anfrage.� 
Gehäuse: glasfaserverstärktes Pol\ester grau 
Abdeckung: PMMA satiniert 
Montageart: Mastaufsatz oder Mastansatzmontage 
Zopfmaß: Mastansatz 42� Mastaufsatz 60/76 
Schutzart: IP65/43 
Schutzklasse: I 
Maße: L550×B266×H230mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
10kV Spannungsfestigkeit 
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.21,C 
3368610 2310lm 18W 740 
3368637 4590lm 35W 740 
3368655 6860lm 53W 740 
L90B50 100.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 4000K 
Lichtverteilung: rotationss\mmetrisch �weitere Lichtverteilungen auf Anfrage.� 
Gehäuse: Alu-'ruckguss grau 
Abdeckung: PMMA satiniert 
Montageart: Mastaufsatz 
Zopfmaß: 76 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: II 
Maße: �500×H645mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
10kV Spannungsfestigkeit 

C83,1$ 
5423701 2100lm 18W 740 
5423703 3070lm 25W 740 
L90B50 100.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 4000K 
Lichtverteilung: rotationss\mmetrisch �weitere Lichtverteilungen auf Anfrage.� 
Gehäuse: Aluminium grau 
Abdeckung: PMMA klar 
Montageart: Mastaufsatz 
Zopfmaß: 76 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: II 
Maße: �650×H565mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
10kV Spannungsfestigkeit 

543 5C 
5423678 2100lm 18W 740 
5423674 3070lm 25W 740 
L90B50 100.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 4000K 
Lichtverteilung: rotationss\mmetrisch �weitere Lichtverteilungen auf Anfrage.� 
Gehäuse: Aluminium grau 
Abdeckung: PMMA klar 
Montageart: Mastaufsatz 
Zopfmaß: 76 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: II 
Maße: �650×H590mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
10kV Spannungsfestigkeit 
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Parkplatzbeleuchtung - Mastaufsatzleuchten 

0RnRVSaFe 
8780282 6975lm 54W 840 VFKZar] 
8780298 6975lm 54W 840 VilEerJrau 
8780314 6975lm 54W 840 Zei� 
L80B20 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 4000K 
Lichtverteilung: as\metrisch breitstrahlend 60°/138° 
Gehäusen aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium ‑ 'ruckguss AlSi12 
Abdeckung aus temperaturwechselbeständigem� lichteffizientem Sicherheits- 
glas �(SG� ‑ einseitig entspiegelt. 
Montageart: Mastaufsatz 
Zopfmaß: 60/76 
Schutzart: IP65 
Schlagfestigkeit: IK08 
Schutzklasse: I 
Maße: L462[B308×H130mm 
Spannung: 220-240V AC/'C 
Spannungsfestigkeit: 6 kV l/n _ 8 kV l/pe 

Weitere Lichtverteilungen� Lichtfarben oder 'ALI dimmbare Ausführungen auf 
Anfrage. 

0RnRVSaFe 
8780330 13950lm 108W 840 VFKZar] 
8780346 13950lm 108W 840 VilEerJrau 
8780362 13950lm 108W 840 Zei� 
L80B20 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 4000K 
Lichtverteilung: as\metrisch breitstrahlend 60°/138° 
Gehäusen aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium ‑ 'ruckguss AlSi12 
Abdeckung aus temperaturwechselbeständigem� lichteffizientem Sicherheits- 
glas �(SG� ‑ einseitig entspiegelt. 
Montageart: Mastaufsatz 
Zopfmaß: 60/76 
Schutzart: IP65 
Schlagfestigkeit: IK08 
Schutzklasse: I 
Maße: L462[B308×H130mm 
Spannung: 220-240V AC/'C 
Spannungsfestigkeit: 6 kV l/n _ 8 kV l/pe 

Weitere Lichtverteilungen� Lichtfarben oder 'ALI dimmbare Ausführungen auf 
Anfrage. 
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$021 0$;, LiFKtVtele 
7352801 3684lm 81W 840 antKra]it 
L70B10 80.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtverteilung s\metrisch �Weiter Lichtverteilungen auf Anfrage� 
Gehäuse: Aludruckguss Metallic Anthrazit/ struktur 
Schlagfestigkeit: IK08 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: I 
Maße: H3950×B238×T97mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz �dim 1-10V� 
10kV hberspannungschutz 

+('2� 
5716119 2145lm 23W 840 
5716123 3865lm 42W 840 
L80B10 100.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtverteilung: rotationss\metrisch �Weiter Lichtverteilungen auf Anfrage� 
Gehäuse: Aludruckguss Metallic-Anthrazit / Strukturiert 
Schlagfestigkeit: IK09 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: I 
Maße: �330 × H475mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
10kV hberspannungschutz 

7+(2S 0aVtan�� auIVat]leuFKten 
9823329 2126lm 18W 740 
4368025 3829lm 35W 740 
4368023 7464lm 70W 740 
L80B10 60.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Abstrahlwinkel: As\mmetrische breite streuoptik �Weiter Lichtverteilungen auf 
Anfrage.� 
Gehäuse: Aludruckguss Metallic-Anthrazit / Strukturiert 
Abdeckung: Gehärtetes Glas 
Montageart: Mastaufsatz oder Mastansatzmontage 
Zopfmaß: 60-76mm 
Schlagfestigkeit: IK08 
Schutzart: IP66 
Schutzklasse: II 
Maße: 506×280×193mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
10kV hberspannungschutz 
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7852 
8889185 2700�5000lm 18�40W 740 
1872408 4375lm 35W 740 
8881089 5850lm 50W 740 
8881088 9000lm 90W 740 
L80B10 100.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 4000K �Auf Anfrage auch in 6000K� 
Abstrahlwinkel: breit� as\mmetrisch 60 [ 135° 
Gehäuse: Aluminium schwarz 
Montageart: stufenlos schwenkbare Aufnahme geeignet für Mastan- und 
Mastaufsatz für Zopfmaß 76 mm 
Schutzart: IP66 
Schutzklasse: I 
Maße: 18-50W = L 475 × B 190 × H 231 mm 

90W = L 633 × B 295 × H 251 mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
10kV 5kA hberspannungschutz 

)81G2�+4�< 
8881017 6900lm 55W 740 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 4000K 
Abstrahlwinkel: s\mmetrisch rund 
Gehäuse: Aluminium schwarz 
Montageart: Mastaufsatz für Zopfmaß 76 mm 
Schutzart: IP66 
Schutzklasse: I 
Maße: � 550 × H 745 mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz �dim 1-10V� 
10kV hberspannungschutz 

)2.8S�+ 
1872393 3700lm 38W 740 2Sti. ,, 
1872394 3700lm 38W 740 2Sti. 9 
1872397 5280lm 55W 740 2StiN ,, 
1872398 5280lm 55W 740 2StiN 9 
L80B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtfarbe: 4000K 
Abstrahlwinkel: 2ptik II as\metrisch breitstrahlend 

2ptik V rotationss\mmetrisch 
Gehäuse: Aluminium schwarz 
Montageart: Mastaufsatz für Zopfmaß 76 mm 
Schutzart: IP66 
Schutzklasse: I 
Maße: � 550 × H 550 mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
10kV hberspannungschutz 

11 
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Parkplatzbeleuchtung - /LchtPast unG :anGhalterung 

LiFKtmaVt mit (rGVt�FN 
4098078 I�r 3m LiFKtSunNtK|Ke 
4098031 I�r 3�5m LiFKtSunNtK|Ke 
4098029 I�r 4m LiFKtSunNtK|Ke 
4098006 I�r 5m LiFKtSunNtK|Ke 
4098008 I�r 6m LiFKtSunNtK|Ke 
Ausführung: konisch 
Werkstoff: Stahl �Stahlgüte S355� 
2berfläche: verzinkt 
Mastzopfdurchmesser: 76 mm 

0aVtlaFNierunJen naFK 5$L RGer '% auI $nIraJe� 

(inIaFKauIVat] 
4300013 

(infachaufsatz für 1[ Mastansatz- 
leuchten 
Für Mastzopf 76mm 
5ohrausleger: 250mm [ � 60mm� 
1eigung 15° 
Werkstoff: Stahl 
2berfläche: verzinkt 

'RSSelIaFKauIVat] 
4300006 

'oppelfachaufsatz für 2[ Mast-
ansatzleuchten 
Für Mastzopf 76mm 
5ohrausleger: 250mm [ � 60mm� 
1eigung 15°� 180° versetzt 
Werkstoff: Stahl 
2berfläche: verzinkt 

WanG�(FNauVleJer 
4455402 60mm 5RKrauVleJer 
4455401 76 mm 5RKrauVleJer 

Wand-(ckauslege für 1[ Mastansatz- 
leuchten 
5ohrausleger: 200mm� 1eigung 15° 
Werkstoff: Stahl 
2berfläche: verzinkt 

.aEel�EerJanJVNaVten 
4098133 1['01 (14 
4098134 2[ '01 (14 
5618711 2[ '01 (14 mit hSS 
Schutzart: IP 44 
Schutzklasse II 
für 1 - 3 Kabel 5 [ 16 mmð� 
für 2 Leuchtenabgänge mit schneid- 
fähigen 
incl. 1 1eozed-Sicherungselement 
'01 mit Schraubkappe 
L=265 mm� B=72 mm� T=75 mm 

$usf�hrung h66 PLt ��.9 
hberspannungsschutz 
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L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP66� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: H|he 320 × Breite 180 × Tiefe 77mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Mit integriertem 'ämmerungschalter auf Anfrage. 

$PbLentebeleuchtung - :anGleuchten 

)rame 0ini 
5674015 550lm 6�5W 830 Zei� 
5674016 550lm 6�5W 830 VFKZar] 
5674017 550lm 6�5W 830 JraSKit 
L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP66� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: H|he 240 × Breite 150 × Tiefe 77mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

)rame 
5674018 670lm 8W 830 Zei� 
5674021 670lm 8W 830 VFKZar] 
5674024 670lm 8W 830 JraSKit 

)rame SenVRr 
5674020 670lm 8W 830 Zei� 
5674023 670lm 8W 830 VFKZar] 
5674026 670lm 8W 830 JraSKit 
L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP66� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: H|he 320 × Breite 180 × Tiefe 77mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz� mit integriertem 
HF-Sensor 

)rame STuare 
5674141 500lm 6W 830 Zei� 
5674172 500lm 6W 830 VFKZar] 
5674175 500lm 6W 830 JraSKit 
L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP66� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: H|he 240 × Breite 240 × Tiefe 77mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Mit integriertem 'ämmerungschalter auf Anfrage. 

)rame STuare SenVRr 
5674143 500lm 6W 830 Zei� 
5674174 500lm 6W 830 VFKZar] 
5674177 500lm 6W 830 JraSKit 
L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP66� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: H|he 240 × Breite 240 × Tiefe 77mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz� mit integriertem 
HF-Sensor 

)rame STuare 0a[i 
5674007 1980lm 21W 830 Zei� 
5674012 1980lm 21W 830 VFKZar] 
5674040 1980lm 21W 830 JraSKit 
L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP66� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: H|he 310 × Breite 310 × Tiefe 77mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Mit integriertem 'ämmerungschalter auf Anfrage. 

)rame STuare 0a[i SenVRr 
5674009 1980lm 21W 830 Zei� 
5674014 1980lm 21W 830 VFKZar] 
5674042 1980lm 21W 830 JraSKit 
L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP66� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: H|he 310 × Breite 310 × Tiefe 77mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz� mit integriertem 
HF-Sensor 

)rame 5RunG 
5674206 670lm 7W 830 Zei� 
5674209 670lm 7W 830 VFKZar] 
5674212 670lm 7W 830 JraSKit 
L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP66� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: � 270 × Tiefe 77mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Mit integriertem 'ämmerungschalter auf Anfrage. 

)rame 5RunG SenVRr 
5674208 670lm 7W 830 Zei� 
5674211 670lm 7W 830 VFKZar] 
5674214 670lm 7W 830 JraSKit 
L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP66� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: � 270 × Tiefe 77mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz� mit integriertem 
HF-Sensor 
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)rame 5RunG 0a[i 
5674218 1960lm 22W 830 Zei� 
5674222 1960lm 22W 830 VFKZar] 
5674226 1960lm 22W 830 JraSKit 
L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP66� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: � 325 × Tiefe 77mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Mit integriertem 'ämmerungschalter auf Anfrage. 

)rame 5RunG 0a[i SenVRr 
5674220 1960lm 22W 830 Zei� 
5674224 1960lm 22W 830 VFKZar] 
5674228 1960lm 22W 830 JraSKit 
L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP66� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: � 325 × Tiefe 77mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz� mit integriertem 
HF-Sensor 

)rame STuare Wall 
1853694 300lm 6W 830 Zei� 
1853693 300lm 6W 830 VFKZar] 
1853692 300lm 6W 830 JraSKit 
L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP66� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: Länge 240 [ Breite 240 × Tiefe 77mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

)rame 5RunG Wall 
1853698 390lm 7W 830 Zei� 
1853697 390lm 7W 830 VFKZar] 
1853696 390lm 7W 830 JraSKit 
L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP66� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: � 270 × Tiefe 77mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

%aVVi 
4859739 580lm 10W 830 Zei� 
4859748 580lm 10W 830 VFKZar] 
4859761 580lm 10W 830 JraSKit 
L70B50 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: H|he 240 × Breite 240 × Tiefe 80mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Mit integriertem 'ämmerungschalter auf Anfrage. 

%aVVR 2000 
4475339 1250lm 19W 830 Zei� 
4475345 1250lm 19W 830 VFKZar] 
4475355 1250lm 19W 830 JraSKit 
L70B50 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: H|he 308 × Breite 308 × Tiefe 88mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Mit integriertem 'ämmerungschalter auf Anfrage. 

%aVVR 2000 SenVRr 
4475351 1250lm 19W 830 Zei� 
5318007 1250lm 19W 830 VFKZar] 
4475362 1250lm 19W 830 JraSKit 
L70B50 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: H|he 308 × Breite 308 × Tiefe 88mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz � mit integriertem 
HF-Sensor 

3rimR 1100 
4773783 840lm 11�5W 830 Zei� 
4773793 840lm 11�5W 830 VFKZar] 
4773788 840lm 11�5W 830 JraSKit 
L70B50 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: � 270 × Tiefe 120mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Mit integriertem 'ämmerungschalter auf Anfrage. 

3rimR 1100 SenVRr 
4773784 840lm 11�5W 830 Zei� 
5318020 840lm 11�5W 830 VFKZar] 
4773789 840lm 11�5W 830 JraSKit 
L70B50 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: � 270 × Tiefe 120mm 
Spannung: 230V AC / 50-60H� mit integriertem 
HF-Sensor 
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$PbLentebeleuchtung - :anGleuchten up/GRZn 

0etrR 'eFR 
5780158 700lm 2[6�2W 830 ]ZeiVeitiJ 
5780157 350 lm 1[6�2W 830 einVeitiJ 

L70B50 25.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss� graphit 
Abdeckung: Kunststoff klar 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: up/down � 90 [ H 225 [ T 147mm 

down � 90 [ H 125 [ T 147mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

0etrR einVeitiJ 
4773754 330lm 6�2W 830 Zei� 
4773772 330lm 6�2W 830 VFKZar] 
4773778 330lm 6�2W 830 JraSKit 
L70B50 25.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff klar 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: � 90 [ H 120 [ T 147mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

0etrR ]ZeiVeitiJ 
4773755 660lm 2[6�2W 830 Zei� 
4773773 660lm 2[6�2W 830 VFKZar] 
4773779 660lm 2[6�2W 830 JraSKit 
L70B50 25.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff klar 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: � 90 [ H 215 [ T 147mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

(FKR 'eFR 
5780247 700lm 2[6�2W 830 ]ZeiVeitiJ 
5780246 350 lm 1[6�2W 830 einVeitiJ 

L70B50 25.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss� graphit 
Abdeckung: Kunststoff klar 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: up/down L/B 90 [ H 223 [ T 147mm 

down L/B 90 [ H 124 [ T 147mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

(FKR einVeitiJ 
4773751 360lm 6�2W 830 Zei� 
4773769 360lm 6�2W 830 VFKZar] 
4773775 360lm 6�2W 830 JraSKit 
L70B50 25.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff klar 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: L/B 90 [ H 120 [ T 147mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

(FKR ]ZeiVeitiJ 
4773752 720lm 2[6�2W 830 Zei� 
4773770 720lm 2[6�2W 830 VFKZar] 
4773776 720lm 2[6�2W 830 JraSKit 
L70B50 25.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff klar 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: � 90 [ H 215 [ T 147mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

17 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 

Publication name: Broschüre Büro Parkplatz - Ambiente generated: 
2020-07-30T16:29:00+02:00 
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SSiNe 8SliJKt 
4475343 800lm 11�6W 830 ZeiV 
4475349 800lm 11�6W 830 VFKZar] 
4475359 800lm 11�6W 830 JraSKit 
L70B50 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Abstrahlwinkel: up 15°� down 95° 
Schutzart: IP44� Schutzklasse: I 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: B 171 × T 155 × H 173mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
2hne up Light auf Anfrage. 

SSiNe 8SliJKt � 2[SFKuNRVteFNGRVe 
4475344 800lm 11�6W 830 ZeiV 
4475350 800lm 11�6W 830 VFKZar] 
4475360 800lm 11�6W 830 JraSKit 
L70B50 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Kunststoff 2pal 
Abstrahlwinkel: up 15°� down 95° 
Schutzart: IP44� Schutzklasse: I 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: B 171 × T 155 × H 173mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
2hne up Light auf Anfrage. 

)eYiN 
4773730 1715lm 19W 840 Zei� 
4773743 1715lm 19W 840 VFKZar] 
4773759 1715lm 19W 840 JraSKit 
L70B50 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Abstrahlwinkel: 100° 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Gehärtetes Glas 
Schlagfestigkeit: IK10 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: I 
Maße: 276×223×110mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

$rteV 
5719048 480lm 8W 830 Zei� 
5719054 340 lm 8W 830 VFKZar] 
5719073 340 lm 8W 830 JraSKit 
L80B20 60.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abstrahlwinkel: individuell verstellbar 
Schutzart: IP44� Schutzklasse: II 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: L/B 120 × T 110 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

CurYe 
4368554 550lm 10W 830 Zei� 
4368556 550lm 10W 830 VFKZar] 
4368558 550lm 10W 830 JraSKit 
L70B10 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Glas klar 
Abstrahlwinkel: diekte/indirekt 110° 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Schlagfestigkeit: IK06 
Maße: B 320 × H 60 × T 103mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

(GJe 
4368555 520lm 10W 830 Zei� 
4368557 520lm 10W 830 VFKZar] 
4368559 520lm 10W 830 JraSKit 
L70B10 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss 
Abdeckung: Glas klar 
Abstrahlwinkel: diekte/indirekt 110° 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Schlagfestigkeit: IK06 
Maße: B 320 × H 60 × T 103mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
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$PbLentebeleuchtung - :anGleuchten 

+$8S1800(51L(8C+7( C$5L2S 
8869632 900lm 11W 830 mit 7aJ�1aFKt SenVRr GunNelJrau 
8869633 900lm 11W 830 mit 7aJ�1aFKt SenVRr VFKZar] 
8869634 900lm 11W 830 mit %eZeJunJVmelGer GunNelJrau 
8869635 900lm 11W 830 mit %eZeJunJVmelGer VFKZar] 
8869636 1100lm 13W 830 VFKaltEar GunNelJrau 
8869637 1100lm 13W 830 VFKaltEar VFKZar] 
L70B50 30.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: PC 2pal 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: I 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: H|he 211 × Breite 161 × Tiefe 59mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

,nNluViYe .leEeVat] mit Me 2 =aKlen� 

L(' WanGleuFKte S$',2 
8869661 650lm 13W 830 VZ 
8869662 650lm 13W 830 ZV 
L70B50 30.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: PC 2pal 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: I 
Maße: H 52 × B 172 × T 141mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

LeuFKtenNRSI 350� GreKEar I�r 
GireNte RGer inGireNte 
$uVleuFKtunJ� 

L(' WanGleuFKte G,1, 
8869663 600lm 7W 830 
8869664 1200lm 13W 830 
L70B50 30.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: PC 2pal 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: I 
Maße: 7W = H 63 × B 185 × T 88mm 

13 W = H 76 × B 262 × T 107mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L(' WanGleuFKte 75(17 
8869666 360lm 12W 830 

L70B50 30.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: PC Klar 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: I 
Maße: H 252 × B 120 × T 70mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L(' WanGleuFKte $'5,$1 
8869665 1200lm 13W 830 

L70B50 30.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: PC 2pal 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: I 
Maße: H 70 × B 248 × T 115mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
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$PbLentebeleuchtung - :anGleuchten 

L(' WanGleuFKte S$17,$G2 
8869650 1050lm 15W 840 
L70B50 30.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse: ABS � Acr\lnitril-Butadien-St\rol� weiß 
Abdeckung: PC Weiß/ 2pal 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: II 
Maße: � 190 × T 45mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

,nnenElenGe auV StaKlEleFK� laFNiert �VilEer metalliF � antKra]it� GurFK 0a� 
JnetKalter tauVFKEar� 

L(' WanGleuFKte S$17,$G2 
8869651 1050lm 15W 840 
L70B50 30.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse: ABS � Acr\lnitril-Butadien-St\rol� weiß 
Abdeckung: PC Weiß/ 2pal 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: II 
Maße: L/B 190 × T 45mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

,nnenElenGe auV StaKlEleFK� laFNiert �VilEer metalliF � antKra]it� GurFK 
0aJnetKalter tauVFKEar� 

L(' WanGleuFKte S$17,$G2 
8869652 770lm 11W 840 
L70B50 30.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse: ABS � Acr\lnitril-Butadien-St\rol� weiß 
Abdeckung: PC Weiß/ 2pal 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: II 
Maße: H 113 [ B 190 × T 45mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

,nnenElenGe auV StaKlEleFK� laFNiert �VilEer metalliF � antKra]it� GurFK 
0aJnetKalter tauVFKEar� 
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$PbLentebeleuchtung - :anGleuchten 

L(' WanGleuFKte 3,L$5 
8869642 600lm 8W 830 VFKZar] 
8869643 600lm 8W 830 Zei� 

L70B50 30.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse: ABS � Acr\lnitril-Butadien-St\rol� 
Abdeckung: PC 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: II 
Maße: � 165 × T 58mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L(' WanGleuFKte 3,L$5 
8869644 600lm 8W 830 VFKZar] 
8869645 600lm 8W 830 Zei� 

L70B50 30.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse: ABS � Acr\lnitril-Butadien-St\rol� 
Abdeckung: PC 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: II 
Maße: L/B 150 × T 58mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L(' WanGleuFKte C8%( 
6097769 500lm 6W 830 Zei� 
6097770 500lm 6W 830 VFKZar] 
6148405 500lm 6W 830 VilEer 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: I 
Maße: L/B 100 × T 100mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
$EVtraKlZinNel REen � unten inGiYiGuell 
einVtellEar� 

L(' WanGleuFKte 3$%L2 
8869659 600lm 2[5W 830 Zei� 
8869660 600lm 2[5W 830 VFKZar] 

L70B50 30.000h bei 25°C� 2 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: I 
Maße: H 145 × B 130 [ T 45mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L(' WanGleuFKte -8$1 
8869646 420lm 6W 840 Zei� 
8869647 840lm 12W 840 Zei� 
5721282 420lm 6W 840 VFKZar] 
5721283 840lm 12W 840 VFKZar] 
L70B50 30.000h bei 25°C� 2 Jahre Garantie 
Gehäuse: ABS � Acr\lnitril-Butadien-St\rol� 
Abdeckung: PC 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: II 
Maße: 6W = H 117 [ B 168 × T 70mm 

12W = H 143 [ B 216 × T 79mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L(' WanGleuFKte -8$1 
8869648 420lm 6W 840 Zei� 
8869649 840lm 12W 840 Zei� 
5721284 420lm 6W 840 VFKZar] 
5721285 840lm 12W 840 VFKZar] 
L70B50 30.000h bei 25°C� 2 Jahre Garantie 
Gehäuse: ABS � Acr\lnitril-Butadien-St\rol� 
Abdeckung: PC 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: II 
Maße: 6W = � 172 × T 75mm 

12W = � 210 × T 82mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
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L(' WanGleuFKte (15,C2 GRZn 
8869653 240lm 4W 830 
L70B50 30.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: PMMA 2pal 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: II 
Maße: H 68 × B 90 × T 132mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L(' WanGleuFKte (15,C2 GRZn 
8869655 240lm 4W 830 
L70B50 30.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: PMMA 2pal 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: II 
Maße: H 68 × B 70 × T 120mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L(' WanGleuFKte (15,C2 GRZn 
8869657 260lm 6W 830 
L70B50 30.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: PMMA 2pal 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: II 
Maße: H 58 × B 200 × T 110mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
LeuFKtenNRSI 359� VFKZenNEar� 

L(' WanGleuFKte (15,C2 uS�GRZn 
8869654 480lm 8W 830 
L70B50 30.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: PMMA 2pal 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: II 
Maße: H 80 × B 90 × T 132mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L(' WanGleuFKte (15,C2 uS�GRZn 
8869656 480lm 8W 830 
L70B50 30.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: PMMA 2pal 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: II 
Maße: H 68 × B 70 × T 120mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L(' WanGleuFKte (15,C2 uS�GRZn 
8869658 520lm 12W 830 
L70B50 30.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: PMMA 2pal 
Schutzart: IP54 
Schutzklasse: II 
Maße: H 110 × B 200 × T 110mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
LeuFKtenN|SIe 359� VFKZenNEar� 
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$PbLentebeleuchtung - :anGleuchten 

L('�WanGanEauleuFKte 94$ 
5486749 2[245lm 2[4W 830 

L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: V4A (delstahl� Abdeckung: Glas klar 
Abstrahlwinkel: diekte/indirekt 32° 
Schutzart: IP44� Schutzklasse: I 
Maße: � 60 × H 196 × T 119mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L('�WanGanEauleuFKte 
4588459 665lm 9W 830 Vtr�Zei� 
4588460 665lm 9W 830 Vtr�VFKZar] 
4588461 665lm 9W 830 Vtr�VilEer 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium� Abdeckung: Kunststoff 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: I 
Maße: � 145 × T 47mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L('�WanGanEauleuFKte 
5384176 665lm 9W 830 Vtr�Zei� 
5384177 665lm 9W 830 Vtr�VFKZar] 
5384178 665lm 9W 830 Vtr�VilEer 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium� Abdeckung: Kunststoff 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: I 
Maße: L/B 135 × T 48mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L(' WanG� 	 'eFNenanEauleuFKte 
4589667 1210lm 14W 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium struktur schwarz� 
Abdeckung: Acr\l 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: I 
Maße: � 250 × T 43/22mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L('�WanGanEauleuFKte (<( 
5489754 1000lm 12W 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium struktur schwarz� 
Abdeckung: Kunststoff 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Maße: � 255 × T 58mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L('�WanGanEauleuFKte (<( 
5489749 880lm 12W 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium struktur schwarz� 
Abdeckung: Kunststoff 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Maße: � 255 × T 58mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
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$PbLentebeleuchtung - :anG-	 'eckenleuchten 

L(' WanG� 	 'eFNenanEauleuFKte 
4589668 1230lm 14W 830 

L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium struktur schwarz� 
Abdeckung: Acr\l 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: I 
Maße: L/B 235 × T 43/22mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L('�WanGanEauleuFKte 48$'(5 
5489767 310lm 5W 830 GireNt 
5489768 2[310lm 2[4W 830 Gi�in 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium struktur schwarz� 
Abdeckung: Acr\l 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Maße: direkt L 95 × B 90 × H 40mm 

direkt/indirekt L 95 × B 90 × H 75mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L('�WanGanEauleuFKte 
5384237 800lm 10W 830 

L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium struktur schwarz� 
Abdeckung: Acr\l 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: I 
Maße: L/B 118 × H 118mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L('�WanGanEauleuFKte 
5384238 800lm 10W 830 

L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium struktur schwarz� 
Abdeckung: Acr\l 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: I 
Maße: L/B 118 × H 118mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L('�WanGanEauleuFKte 
5384158 2[200lm 2[4W 830 Vtr�Zei� 
5384159 2[200lm 2[4W 830 Vtr�VFKZ 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium� Abdeckung: Glas klar 
Abstrahlwinkel: direkt/ indirekt 60° 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: I 
Maße: � 72 × H 180mm �� 90mm auf Anfrage� 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 

L('�WanGanEauleuFKte 
5384162 2[100lm 2[2W 830 Vtr�Zei� 
5384163 2[100lm 2[2W 830 Vtr�VFKZ 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium� Abdeckung: Glas klar 
Abstrahlwinkel: diekte/indirekt 60° 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: I 
Maße: L/B 52 × H 150mm �L/B 80mm auf Anfrage� 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
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Ambientebeleuchtung - Wand- und DeckenleuchtenAmbientebeleuchtung - Wandleuchten



$PbLentebeleuchtung - 6Rlar unG 6ensRr :anGleuchten 

L(' ;SRlar S2L�2 
2340397 7lm 0�7W 830 antKra]it 
2340395 7lm 0�7W 830 VilEer 
L70B10 50.000h bei 25°C� 3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Kunststoff strukturiert 
Schutzart: IP44� Schlagfestigkeit: IK03 
Schutzklasse: III 
Maße: H|he 38 × Breite 242 × Tiefe 91mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

0it 1aFKtliFKtIunNtiRn� SRItliFKtVtart unG 
$EenGliFKt �4K�� 

L(' ;SRlar S2L�2 SenVRr 
2340396 140lm 1�5W 830 antKra]it 
2340394 140lm 1�5W 830 VilEer 
L70B10 50.000h bei 25°C� 3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Kunststoff strukturiert 
Schutzart: IP44� Schlagfestigkeit: IK03 
Schutzklasse: III 
Maße: H|he 38 × Breite 242 × Tiefe 91mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

0it 1aFKtliFKtIunNtiRn� Eei erIaVVunJ YRn 
%eZeJunJ YRlle LiFKtintenVitlt� 

L(' L825 SenVRre WanGleuFKte 
4539326 770lm 12W 830 antKra]it 

L70B10 50.000h bei 25°C� 3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44� Schlagfestigkeit: IK03 
Schutzklasse: II 
Maße: H|he 95 × Breite 311 × Tiefe 157mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

3rRJramier� unG SteuerEar Yia $SS� 0it GrunG� 
liFKtIunNtiRn unG GruSSenSarametrierunJ� 

L(' SenVRr WanGleuFKte 
4590588 661lm 10W 830 ant 
4539341 661lm 10W 830 ant FRnneFt 
4590337 661lm 10W 830 Vi 
L70B10 50.000h bei 25°C� 3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium� Farbe: anthrazit oder silber 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44� Schlagfestigkeit: IK03 
Schutzklasse: II 
Maße: H|he 88 × Breite 230 × Tiefe 145mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

CRneFt   (inVtellunJen unG NaEellRVe 9ernet]-
unJ ]u LeuFKtenJruSSen Ser $SS VteuerEar� 

L(' SenVRr +auVnummernleuFKte 
4590589 858lm 12�5W 830 ant 
4539343 85 8lm 12�5W 830 ant FRnneFt 
4590336 858lm 12�5W 830 Vi 
L70B10 50.000h bei 25°C� 3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium� Farbe: anthrazit oder silber 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44� Schlagfestigkeit: IK03 
Schutzklasse: II 
Maße: H|he 260 × Breite 230 × Tiefe 145mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

CRneFt   (inVtellunJen unG NaEellRVe 9HUQHW]-
XQJ ]u LeuFKtenJruSSen Ser $SS VteuerEar� 

L(' SenVRr WanGleuFKte uS�GRZn 
4320573 858lm 12�5W 830 ant 
4539342 85 8lm 12�5W 830 ant FRnneFt 
4590335 858lm 12�5W 830 Vi 
L70B10 50.000h bei 25°C� 3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium� Farbe: anthrazit oder silber 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44� Schlagfestigkeit: IK03 
Schutzklasse: II 
Maße: H|he 91 × Breite 230 × Tiefe 145mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

CRneFt   (inVtellunJen unG NaEellRVe 9HUQHW]-
XQJ]u LeuFKtenJruSSen Ser $SS VteuerEar� 
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L(' SenVRr WanGleuFKte 
4590716 502lm 9�5W 830 antKra]it 
4590717 502lm 9�5W 830 VilEer 
L70B10 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44 
Schlagfestigkeit: IK03 
Schutzklasse: II 
Maße: H|he 132 × Breite 110 × Tiefe 110mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

0it NRmIRrtaEler 1aFKtliFKtIunNtiRn �10 EiV 50 ��� eleJantem SRItliFKtVtart 
unG 4 StunGen 'auerliFKt� $lleV Ser %luetRRK in Ger Steinel �Smart 
5emRte� $SS einVtellEar� $u�erGem laVVen NaEellRV LeuFKtenJruSSen 
mit allen Steinel %luetRRtK�LeuFKten erVtellen� VRGaVV Eei %etreten GeV 
(rIaVVunJVEereiFKeV alle einJeEunGenen LeuFKten JleiFK]eitiJ GaV LiFKt 
einVFKalten� 

L(' SenVRr WanGleuFKte 
4590718 695 lm 9�5W 830 antKra]it 
4590719 695 lm 9�5W 830 VilEer 
L70B10 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44 
Schlagfestigkeit: IK03 
Schutzklasse: II 
Maße: H|he 132 × Breite 110 × Tiefe 110mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

0it NRmIRrtaEler 1aFKtliFKtIunNtiRn �10 EiV 50 ��� eleJantem SRItliFKtVtart 
unG 4 StunGen 'auerliFKt� $lleV Ser %luetRRK in Ger Steinel �Smart 
5emRte� $SS einVtellEar� $u�erGem laVVen NaEellRV LeuFKtenJruSSen 
mit allen Steinel %luetRRtK�LeuFKten erVtellen� VRGaVV Eei %etreten GeV 
(rIaVVunJVEereiFKeV alle einJeEunGenen LeuFKten JleiFK]eitiJ GaV LiFKt 
einVFKalten� 

L(' SenVRr WanGleuFKte 
4590720 360 lm 9�5W 830 antKra]it 
4590721 360 lm 9�5W 830 VilEer 
L70B10 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44 
Schlagfestigkeit: IK03 
Schutzklasse: II 
Maße: H|he 132 × Breite 110 × Tiefe 110mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

0it NRmIRrtaEler 1aFKtliFKtIunNtiRn �10 EiV 50 ��� eleJantem SRItliFKtVtart 
unG 4 StunGen 'auerliFKt� $lleV Ser %luetRRK in Ger Steinel �Smart 5emRte� 
$SS einVtellEar� $u�erGem laVVen NaEellRV LeuFKtenJruSSen mit allen 
Steinel %luetRRtK�LeuFKten erVtellen� VRGaVV Eei %etreten GeV (rIaVVunJV-
EereiFKeV alle einJeEunGenen LeuFKten JleiFK]eitiJ GaV LiFKt einVFKalten� 
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$PbLentebeleuchtung - 6ensRr :anGleuchten 

L(' SenVRr WanGleuFKte 
4539166 753lm 9W 830 antKra]it 
L70B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44 
Schlagfestigkeit: IK07 
Schutzklasse: II 
Maße: H|he 306 × Breite 291 × Tiefe 104mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

L(' SenVRr WanGleuFKte 
4539166 753lm 9W 830 antKra]it 
L70B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44 
Schlagfestigkeit: IK07 
Schutzklasse: II 
Maße: H|he 306 × Breite 291 × Tiefe 104mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

L(' SenVRr WanGleuFKte 
4538653 753lm 9W 830 antKra]it 
L70B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44 
Schlagfestigkeit: IK10 
Schutzklasse: II 
Maße: � 253 [ H 270 × Tiefe 109mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

L(' SenVRr WanGleuFKte 
4538655 753lm 9W 830 antKra]it 
L70B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44 
Schlagfestigkeit: IK10 
Schutzklasse: II 
Maße: � 253 [ H 270 × Tiefe 109mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

L(' SenVRr +auVnummernleuFKte 
4590635 750lm 10W 830 antKra]it 
L70B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44 
Schlagfestigkeit: IK07 
Schutzklasse: II 
Maße: H 269 [ B 326 × Tiefe 122mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

L(' SenVRr +auVnummernleuFKte 
4590636 595lm 9W 830 antKra]it 
L70B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44 
Schlagfestigkeit: IK07 
Schutzklasse: II 
Maße: H 269 [ B 102 × Tiefe 122mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
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L(' SRlar SenVRr )llFKenleuFKte 
4534230 150lm 1�2W 840 antKra]it 
4590433 150lm 1�2W 840 VilEer 
4590434 150lm 1�2W 840 Zei� 
L70B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Kunststoff 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44 
Schlagfestigkeit: IK03 
Schutzklasse: III 
Maße: H 298 [ B 189 × Tiefe 187mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
5eiFKZeite SenVRr� 5aGial   1�5m� 7anJential 5m 

L(' )llFKenleuFKte mit unG RKne SenVRr 
7407208 2120lm 20W 830 antKra]it SenVRr 
7407184 2120lm 20W 830 VFKZar] SenVRr 
7407186 2120lm 20W 830 Zei� SenVRr 
7407209 2120lm 20W 830 antKra]it 
7407210 2120lm 20W 830 VFKZar] 
7407218 2120lm 20W 830 Zei� 
L70B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse: HCMC 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44 
Schlagfestigkeit: IK03 
Schutzklasse: II 
Maße: H 221 [ B 180 × Tiefe 161mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
5eiFKZeite SenVRr� 0RntaJeK|Ke EiV 6m� 5aGial   5m� 7anJential 12m 

L(' )llFKenleuFKte mit unG RKne SenVRr 
4590562 2400lm 24�8W 840 VFKZar] SenVRr STuare 
4590563 2400lm 24�8W 840 Zei� SenVRr STuare 
4590566 4400lm 48W 840 VFKZar] SenVRr STuare ;L 
4590567 4400lm 48W 840 Zei� SenVRr STuare ;L 
4590564 4400lm 48W 840 VFKZar] STuare ;L 
4590565 4400lm 48W 840 Zei� STuare ;L 
4590570 2400lm 24�8W 840 VFKZar] SenVRr WiGe 
4590571 2400lm 24�8W 840 Zei� SenVRr WiGe 
4590574 4400lm 48W 840 VFKZar] SenVRr WiGe ;L 
4590575 4400lm 48W 840 Zei� SenVRr WiGe ;L 
L70B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Kunststoff transparent 
Schutzart: IP54 
Schlagfestigkeit: IK03 
Schutzklasse: I 
Maße: STuare H 230 [ B 178 × Tiefe 130mm� Wide H 162 [ B 265 [ T 126mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
5eiFKZeite SenVRr� 0RntaJeK|Ke EiV 6m� 5aGial   5m� 7anJential 12m 
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$PbLentebeleuchtung - :anGleuchten 

0,0,. 10 )L$7 % uS�GRZn 
7661672 906lm 10W 830 antKra]it 
7661673 906lm 10W 830 Jrau 
7661674 906lm 10W 830 Zei� 
L80B10 60.000h bei 40°C� 5 Jahre Garantie 
*HKlXVH��$OXPLQLXPGUXFNJXVV���
$EGHFNXQJ��JHKlUWHWHV�)ODFKJODV�
Lichtverteilung: as\metrisch-breitstrahlend 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK06 
Maße: L/B 126 × H 42mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Ausführung in 4000K und weiteren Lichtverteilun- 
gen auf Anfrage. 

0,0,. 30 )L$7 
1187636 1506lm 20W 830 antKra]it 
1187635 1506lm 20W 830 Jrau 
1187653 1506lm 20W 830 Zei� 
L80B10 60.000h bei 35°C� 5 Jahre Garantie 
*HKlXVH��$OXPLQLXPGUXFNJXVV���
$EGHFNXQJ��JHKlUWHWHV�)ODFKJODV�
Lichtverteilung: as\metrisch-breitstrahlend 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK06 
Maße: H 125 × B 300 × T 43mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Ausführung in 4000K und weiteren Lichtverteilun- 
gen auf Anfrage. 

4�W$LL %
5098657 5725lm 56W 830 antKra]it
5098656 5725lm 56W 830 Jrau

L80B10 55.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
*HKlXVH��$OXPLQLXPGUXFNJXVV���
$EGHFNXQJ��JHKlUWHWHV�)ODFKJODV�
Lichtverteilung: as\metrisch-breitstrahlend 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK06 
Maße: L/B 135 × H 480 × T 207mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Ausführung in 4000K und weiteren Lichtverteilun- 
gen auf Anfrage. 

48$S$5 10 2W% uS�GRZn 
7660490 192lm 6W 830 antKra]it 
7660488 192lm 6W 830 Jrau 
7660541 192lm 6W 830 Zei� 
L80B10 50.000h bei 30°C� 5 Jahre Garantie 
*HKlXVH��$OXPLQLXPGUXFNJXVV���
$EGHFNXQJ��WUDQVSDUHQWHV�)ODFKJODV�
Lichtverteilung: breitstrahlend 
Schutzart: IP44� Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK02 
Maße: L/B 100 × H 100mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Ausführung in 4000K und weiteren Lichtverteilun- 
gen auf Anfrage. 

48$S$5 30 % 
1185863 1044lm 32W 830 antKra]it 
1185865 1044lm 32W 830 Jrau 
1185861 1044lm 32W 830 Zei� 
L80B10 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
*HKlXVH��$OXPLQLXPGUXFNJXVV���
$EGHFNXQJ��WUDQVSDUHQWHV�)ODFKJODV�
Lichtverteilung: breitstrahlend 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK06 
Maße: B 300 × H 100 × T 100mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Ausführung in 4000K und weiteren Lichtverteilun- 
gen auf Anfrage. 

3$C. 4 
1185814 180lm 7�5W 830 antKra]it 
1185813 180lm 7�5W 830 Jrau 
1185812 180lm 7�5W 830 Zei� 
L80B10 40.000h bei 40°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aludruckguss � Abdeckung: Glas mattiert 
Lichtverteilung: breitstrahlend 
Schutzart: IP55� Schutzklasse: I 
Schlagfestigkeit: IK06 
Maße: B 151 × H 151 × T 120mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Ausführung in 4000K und Bewegungsmelder auf 
Anfrage. 

3$C. 4 S3L,7 
1185817 215lm 7�5W 830 antKra]it 
1185816 215lm 7�5W 830 Jrau 
1185815 215lm 7�5W 830 Zei� 
L80B10 40.000h bei 40°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aludruckguss � Abdeckung: Glas mattiert 
Lichtverteilung: breitstrahlend 
Schutzart: IP55� Schutzklasse: I 
Schlagfestigkeit: IK06 
Maße: B 151 × H 151 × T 120mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Ausführung in 4000K und Bewegungsmelder auf 
Anfrage. 

3$C. 5 
1185808 344lm 15W 830 antKra]it 
1185807 344lm 15W 830 Jrau 
1185806 344lm 15W 830 Zei� 
L80B10 40.000h bei 35°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aludruckguss � Abdeckung: Glas mattiert 
Lichtverteilung: breitstrahlend 
Schutzart: IP55� Schutzklasse: I 
Schlagfestigkeit: IK06 
Maße: B 258 × H 151 × T 120mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Ausführung in 4000K und Bewegungsmelder auf 
Anfrage. 

3$C. 5 S3L,7 
1185811 466lm 15W 830 antKr]it 
1185810 466lm 15W 830 Jrau 
1185809 466lm 15W 830 Zei� 
L80B10 40.000h bei 35°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aludruckguss � Abdeckung: Glas mattiert 
Lichtverteilung: breitstrahlend 
Schutzart: IP55� Schutzklasse: I 
Schlagfestigkeit: IK06 
Maße: B 258 × H 151 × T 120mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Ausführung in 4000K und Bewegungsmelder auf 
Anfrage. 

30 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 

Publication name: Broschüre Büro Parkplatz - Ambiente generated: 
2020-07-30T16:29:01+02:00 

Rund ums Licht
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INNOVATIVES LED LICHT - RUND UMS BÜROGEBÄUDE
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Ambientebeleuchtung - Wandleuchten
$PbLentebeleuchtung - :anGleuchten 

+iJKriVe � ]Zei VeitiJer LiFKtauVtritt 
8781183 2967lm 36W 840 10�REen � 10�unten 
8781184 3155lm 36W 840 10�REen � 58�unten 
8781185 2901lm 36W 840 10�REen � 138�unten 
8781186 3053lm 36W 840 10�REen � 60�aVym� unten 
8781227 3340lm 36W 840 58�REen � 58�unten 
8781228 3089lm 36W 840 58�REen � 138�unten 
8781229 3241lm 36W 840 58�REen � 60�aVym� unten 
8781267 2120lm 32W 840 1�REen � 10� unten 
8781268 2308lm 32W 840 1�REen � 58�unten 
8781269 2054lm 32W 840 1�REen � 60�aVym� unten 
L80B20 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium ‑ 'ruckguss AlSi12 in 
VilEerJrau 
Abdeckung aus temperaturwechselbeständigem� lichteffizientem Sicherheits- 
gläser �(SG� ‑ einseitig entspiegelt und zweiseitigem Lichtaustritt 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: I 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: H 199mm [ B 118mm [ T 153mm 
Spannung: 220-240V AC/'C 

Weitere Lichtfarben� Gehäusefarben oder 'ALI dimmbar Ausführungen auf 
Anfrage. 

8nit � einVeitiJer LiFKtauVtritt 
8780203 3381lm 36W 840 VeitliFK�EreitVtraKlenG 62��142� 
8780204 4385lm 37W 840 aVymetriFK VtraKlenG 63� 
L80B20 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium ‑ 'ruckguss AlSi12 in 
VilEerJrau 
Abdeckung aus temperaturwechselbeständigem� lichteffizientem Sicherheits- 
gläser �(SG� ‑ einseitig entspiegelt. 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: H 85mm [ B 324mm [ T 183mm 
Spannung: 220-240V AC/'C 

Weitere Lichtfarben� Gehäusefarben oder 'ALI dimmbar Ausführungen auf 
Anfrage. 

31 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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Ambientebeleuchtung - Wandleuchten



$PbLentebeleuchtung - 'eckeneLn-/anbauleuchten 

-uniVtar Lu[ ,VRSaIe 
5780025 560lm 8W 830 Zei� 
5780042 49 0lm 8W 830 VFKZar] 
5780045 500lm 8W 830 JraSKit 
L90B10 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss� Abdeckung: Glas 
Abstrahlwinkel: 42° 
Schutzart: IP44� Schutzklasse: II 
Maße: � 94 × T 54 × (� 83mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

$uVJleiFKVrinJ 133mm I�r 'eFNen|IInunJ 
83�120mm� Zei�   4779951� VFKZar]   1853735� 
JraSKit   4779953 

8nileG ,VRSaIe $irtiJKt 
1853524 680lm 8�5W 830 Zei� 
1853526 680lm 8�5W 830 VFKZar] 
1853527 680lm 8�5W 830 JraSKit 
L90B10 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss� Abdeckung: Glas 
Abstrahlwinkel: 42° 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: II 
Maße: � 94 × T 35 × (� 76-83mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

$uVJleiFKVrinJ 133mm I�r 'eFNen|IInunJ 
83�120mm� Zei�   4779951� VFKZar]   1853735� 
JraSKit   4779953 

CalliVtR 
4368560 180lm 4W 830 Zei� 
4368565 180lm 4W 830 VFKZar] 
4368570 180lm 4W 830 JraSKit 
L70B50 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss� Abdeckung: Glas 
Abstrahlwinkel: 65° 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: II 
Maße: � 110 × H 33mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
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$PbLentebeleuchtung - 'eckenleuchten 

0,0,. 10 C(,L,1G C�, 
7661702 612lm 10W 730 antKra]it 
7661703 612lm 10W 730 Jrau 
7661704 612lm 10W 730 Zei� 
L80B10 60.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
*HKlXVH��$OXPLQLXPGUXFNJXVV���
$EGHFNXQJ��JHKlUWHWHV�)ODFKJODV�
Abstrahlwinkel: 20° 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK06 
Maße: L/B 127 × H 65mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Auf Anfrage auch in 4000K lieferbar� 

0,0,. 10 C(,L,1G 7(C+ 
7661708 715lm 10W 730 antKra]it 
7661709 715lm 10W 730 Jrau 
7661710 715lm 10W 730 Zei� 
L80B10 60.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss � 
Abdeckung: gehärWHWHV Flachglas 
Lichtverteilung: rotationss\metrischbreitstrahlen 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK06 
Maße: L/B 127 × H 65mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Auf Anfrage auch in 4000K lieferbar� 

0,0,. 20 C(,L,1G 
5722817 1721lm 23�5W 830 antKra]it 
5722813 1721lm 23�5W 830 Jrau 
5722821 1721lm 23�5W 830 Zei� 
L80B10 84.000h bei 40°C� 5 Jahre Garantie 
*HKlXVH��$OXPLQLXPGUXFNJXVV���
$EGHFNXQJ��JHKlUWHWHV�)ODFKJODV�
Lichtverteilung: rotationss\metrischbreitstrahlen 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK06 
Maße: L/B 200 × H 42mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Auf Anfrage auch in 4000K lieferbar� 

4�C(,L,1G
5098693 2863lm 28W 830 antKra]it
5098695 2863 lm 28W 830 Jrau
L80B10 55.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
*HKlXVH��$OXPLQLXPGUXFNJXVV���
$EGHFNXQJ��JHKlUWHWHV�)ODFKJODV�
Abstrahlwinkel: 40° 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK07 
Maße: L/B 135 × H 200mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Auf Anfrage auch in 4000K lieferbar und mit Ab- 
starhlwinkel 20° oder 85° 

48$S$5 10 C(,L,1G 
4365465 221lm 4�5W 830 antKra]it 
4365463 221lm 4�5W 830 Jrau 
4365466 221lm 4�5W 830 Zei� 
L70B10 60.000h bei 40°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss � 
Abdeckung: transSDUHQWHV Flachglas 
Lichtverteilung: s\metrischbreitstrahlen Schutzart: 
IP65� Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK07 
Maße: L/B 100 × H 100mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Auf Anfrage auch in 4000K lieferbar. 

48$S$5 30 C(,L,1G 7(C+ 
7352823 1482lm 20W 830 antKra]it 
7352825 1482lm 20W 830 Jrau 
7352806 1482lm 20W 830 Zei� 
L80B10 50.000h bei 35°C� 5 Jahre Garantie 
*HKlXVH��$OXPLQLXPGUXFNJXVV���
$EGHFNXQJ��WUDQVSDUHQWHV�)ODFKJODV�
Lichtverteilung: s\metrischbreitstrahlen Schutzart: 
IP65� Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK07 
Maße: L 300 × B 102 × H 100mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Auf Anfrage auch in 4000K lieferbar. 

29 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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106 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   

INNOVATIVES LED LICHT - RUND UMS BÜROGEBÄUDE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.  107Art-.Nr. in grün = Lagerartikel

Ambientebeleuchtung - Deckenein-/anbauleuchten Ambientebeleuchtung - Deckenleuchten



L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: V4A (delstahl� Abdeckung: Glas 
Abstrahlwinkel: 38° 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: II 
Maße: L/B 82 × T 45 × (� 68mm 
Incl. Konverter für Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
'immbare T\pe = Phasenabschnitt dimmbar �'ALI 
dimmbare Varianten auf Anfrage.� 

$PbLentebeleuchtung - 'eckeneLn-/anbauleuchten 

L('�(inEauGRZnliJKt 94$ 
4589631 640lm 6W 830 
4589650 640lm 6W 830 Gim 3KaVe 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: V4A (delstahl� Abdeckung: Glas 
Abstrahlwinkel: 38° 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: II 
Maße: � 82 × T 45 × (� 68mm 
Incl. Konverter für Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
'immbare T\pe = Phasenabschnitt dimmbar �'ALI 
dimmbare Varianten auf Anfrage.� 

L('�(inEauGRZnliJKt 94$ 
4589632 640lm 6W 830 
4589651 640lm 6W 830 Gim 3KaVe 

Smart LiJKt SRlutiRnV Set 94$ 
5489347 400lm 8W 60� 2er S(7 
5489311 400lm 8W 60� 4er S(7 
LiFKtIarEe 5G%�WW 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: V4A (delstahl� Abdeckung: Glas 
Abstrahlwinkel: 38° 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: II 
Maße: � 82 × T 45 × (� 68mm 
Set
s incl. Konverter für Spannung: 230V AC / 
50-60Hz und Funksteuerung. 

L('�(inEauGRZnliJKt +<%5,'( 
4589574 860lm 8W 38� 830 
4589575 350lm 7W 117� RSal 830 
4589576 1400lm 13W 40� 830 
4589577 2010lm 17W 34� 830 
L70B50 50.000h bei 25°C� 2 Jahre Garantie 
�5Jahre bei Anmeldung�� Gehäuse: V4A (delstahl� 
Abdeckung: Glas� Schutzart: IP67� Schutzklasse: I 
Maße: 7/8W � 135 × T 150 × (� 125mm 

13W � 185 × T 170 × (� 175mm 
17W � 215 × T 185 × (� 205mm 

Spannung: 230V AC / 50-60Hz� incl. 5m Anschluß- 
leitung 

L('�(inEauGRZnliJKt +<%5,'( 
4589578 460lm 9W 40� 830 
4589579 550lm 11W 117� RSal 830 
4589580 720lm 10W 37� 830 
4589581 710lm 10W 115� RSal 830 
L70B50 50.000h bei 25°C� 2 Jahre Garantie 
�5Jahre bei Anmeldung� Gehäuse: V4A (delstahl� 
Abdeckung: Glas 
Schutzart: IP67� Schutzklasse: I 
Maße: 9/11W L/B 135 × T 145 × ( L/B 125mm 

10W L/B 185 × T 165 × ( L/B 175mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz� � incl. 5m An- 
schlußleitung 

L('�'eFNenanEauleuFKte %L2.. 
5489492 740lm 10W 30� 830 
5489493 2030lm 22W 30� 830 

L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium strukturgraphit� Abdeckung: 
Glas 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Maße: 10W L/B 70 × H 80mm 

22W L/B 110 × H 100mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
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Publication name: Broschüre Büro Parkplatz - Ambiente generated: 
2020-07-30T16:29:01+02:00 

$PbLentebeleuchtung - :anGeLnbaustrahler 

L('�WanGeinEauleuFKte 12 9 'C 
5489002 60lm 1W 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: V4A (delstahl verchromt 
Abstrahlwinkel: 25° 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: III 
Maße: � 38 × H 3 × (� 22 × (T 24 
Spannung: 12V 'C� incl. 5m Anschlussleitung 

L('�WanGeinEauleuFKte 12 9 'C 
5489003 60lm 1W 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: V4A (delstahl verchromt 
Abstrahlwinkel: 32° 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: III 
Maße: L/B 38 × H 4 × (� 22 × (T 24 
Spannung: 12V 'C� incl. 5m Anschlussleitung 

L('�WanGeinEauleuFKte 
1185372 230lm 6W 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium strukturschwarz 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Maße: 
L 255 × H 75 × T 4 × (L/B 240×70 × (T 81mm 
Spannung: 230V AC 50-60Hz 

L('�WanGeinEauleuFKte 
5489755 100lm 2W 830 
5489756 180lm 4W 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium strukturschwarz 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Maße: 
2W = L 63 × H 195 × T 3 × (L/B 59[180 × (T 95mm 
4W = L 76 × H 255 × T 4 × (L/B 242×71 × (T 85mm 
Spannung: 230V AC 50-60Hz 

L('�WanGeinEauleuFKte 
1185374 100lm 2W 830 

L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium strukturschwarz 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Maße: 
L 106 × H 171 × T 4 × (L/B 96[160 × (T 85mm 
Spannung: 230V AC 50-60Hz 

L('�WanGeinEauleuFKte 
1185375 100lm 2W 830 

L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium strukturschwarz 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Maße: 
L 160 × H 160 × T 4 × (L/B 155 [155 × (T 119mm 
Spannung: 230V AC 50-60Hz 
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108 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   

INNOVATIVES LED LICHT - RUND UMS BÜROGEBÄUDE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.  109

Ambientebeleuchtung - WandeinbaustrahlerAmbientebeleuchtung - Deckenein-/anbauleuchten



$PbLentebeleuchtung - )llchenstrahler 

(G8teF L('�)llFKenVtraKler 
6148134 1200lm 10W 830 L�%�7 115[108[26mm 
6148135 1200lm 10W 865 L�%�7 115[108[26mm 
6148136 36 00lm 30W 830 L�%�7 178[152[28mm 
6148137 36 00lm 30W 865 L�%�7 178[152[28mm 
6148138 60 00lm 50W 830 L�%�7 223[188[28mm 
6148139 60 00lm 50W 865 L�%�7 223[188[28mm 
6148140 12 0 00lm 100W 830 L�%�7 291[240[30mm 
6148141 12 0 00lm 100W 865 L�%�7 291[240[30mm 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss schwarz� Abdeckung: Glas 
Lichtverteilung: s\metrisch-breitstrahlend 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Zuleitung: 15cm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

=uEeK|r� 
1215772 (rdspieß aus Alu-'ruckgusss �Länge 170mm� 

(G8teF L('�)llFKenVtraKler 
6148221 900lm 9�5W 830 L�%�7 113[86[115mm 
6148222 900lm 9�5W 850 L�%�7 113[86[115mm 
6148223 2300lm 24W 830 L�%�7 179[179[138mm 
6148224 2300lm 24W 85 0 L�%�7 179[179[138mm 
6148225 42 00lm 45W 83 0 L�%�7 216[216[151mm 
6148226 42 00lm 45W 850 L�%�7 216[216[151mm 
6148227 100 00lm 8 5W 830 L�%�7 305[285[208mm 
6148228 100 00lm 85W 850 L�%�7 305[285[208mm 
L70B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse 	 Abdeckung: 8V- und Salzwasserbeständigem Kunststoff 
Gehäusefarbe schwarz 
Lichtverteilung: s\metrisch-breitstrahlend 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I� Schlagfestigkeit: IK08 
ohne zuleitung da Anschlussbo[ auf der 5ückseite 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

=uEeK|r� 
6148237 3,5 %eZeJunVmelGer I�r 24	45W 9ariante in VFKZar] 
6148239 (rGVSie� �LlnJe 170mm� inFl� 3m =uleitunJ mit SFKuNRVteFNer 

(G8teF L('�)llFKenVtraKler 
6148229 900lm 9�5W 830 L�%�7 113[86[115mm 
6148230 900lm 9�5W 850 L�%�7 113[86[115mm 
6148231 2300lm 24W 830 L�%�7 179[179[138mm 
6148232 2300lm 24W 850 L�%�7 179[179[138mm 
6148233 42 00lm 45W 830 L�%�7 216[216[151mm 
6148234 42 00lm 45W 850 L�%�7 216[216[151mm 
6148235 100 00lm 85W 830 L�%�7 305[285[208mm 
6148236 100 00lm 85W 850 L�%�7 305[285[208mm 
L70B50 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse 	 Abdeckung: 8V- und Salzwasserbeständigem Kunststoff 
Gehäusefarbe weiß 
Lichtverteilung: s\metrisch-breitstrahlend 
Schutzart: IP65� Schutz klasse: I� Schlagfestigkeit: IK08 
ohne zuleitung da Anschlussbo[ auf der 5ückseite 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

=uEeK|r� 
6148238 3,5 %eZeJunVmelGer I�r 24	45W 9ariante in Zei� 
6148239 (rGVSie� �LlnJe 170mm� inFl� 3m =uleitunJ mit SFKuNRVteFNer 
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$PbLentebeleuchtung - )llchenstrahler 

LeGiniare 0ini 
1714600 1000lm 10W 830 L�%�+ 137[88[31mm 
1714602 1050lm 10W 840 L�%�+ 137[88[31mm 
1714604 2000lm 20W 830 L�%�+ 161[109[31mm 
1714606 2100lm 20W 840 L�%�+ 161[109[31mm 
1714608 5000lm 50W 830 L�%�+ 281[193[39mm 
1714610 5250lm 50W 840 L�%�+ 281[193[39mm 
L70B50 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss grau� Abdeckung: Glas 
Lichtverteilung: s\metrisch-breitstrahlend 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I� Schlagfestigkeit: IK07 
Zuleitung: 1m 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

LeGiniare 0ini mit %eZeJunJV� unG 7aJeVliFKtVenVRr 
1714601 1000lm 10W 830 L�%�+ 189[123[35mm 
1714603 1050lm 10W 840 L�%�+ 189[123[35mm 
1714605 2000lm 20W 830 L�%�+ 189[123[35mm 
1714607 2100lm 20W 840 L�%�+ 189[123[35mm 
1714609 5000lm 50W 830 L�%�+ 309 [202[38mm 
1714611 5250lm 50W 840 L�%�+ 309 [202[38mm 

L70B50 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss grau� Abdeckung: Glas 
Lichtverteilung: s\metrisch-breitstrahlend 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I� Schlagfestigkeit: IK07 
Zuleitung: 1m 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
Ausführung mit fle[ibel einstellbarem Bewegungsund Tageslichtsensor �incl. 
Fernbedienung�. 

LeGiniare 0a[i 
1714613 10�500lm 100W 840 VymetriVFK L�%�+ 364[232[58mm 
1714612 10�500lm 100W 840 aVymetriVFK L�%�+ 360[236[58mm 
1714615 15�750lm 150W 840 VymetriVFK L�%�+ 437[290[60mm 
1714614 15�000lm 150W 840 aVymetriVFK L�%�+ 430[293[60mm 
1873087 21�000lm 200W 840 VymetriVFK L�%�+ 493[332[60mm 
1714616 20�00 0lm 200W 840 aVymetriVFK L�%�+ 491[336[60mm 

L70B50 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss grau� Abdeckung: Glas 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I� Schlagfestigkeit: IK07 
Zuleitung: 1m 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
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$PbLentebeleuchtung - $ufbaustrahler unG 6cheLnZerfer 

+RYGen 0a[i 
5780135 2010lm 23W 15� 830 
5780136 2010lm 23W 36� 830 
5780137 2070lm 23W 15� 840 
5780138 2080lm 23W 36� 840 
L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss graphit� Abdeckung: PMMA 
Schutzart: IP67� Schutzklasse: I 
Maße: � 89 × L 150 × H 147mm 
Zuleitung: 2m 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

=uEeK|r� 
5780081 9iVier ]ur %lenGEeJren]unJ 
5780130 (rGVSie� auV $luminium �LlnJe 207mm� 

+RYGen 0iGi 
5780182 1060lm 12W 15� 830 
5780183 1140lm 12W 36� 830 
5780184 1080lm 12W 15� 840 
5780185 1160lm 12W 36� 840 
L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss graphit� Abdeckung: PMMA 
Schutzart: IP67� Schutzklasse: I 
Maße: � 61 × L 100 × H 116mm 
Zuleitung: 2m 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

=uEeK|r� 
5780080 9iVier ]ur %lenGEeJren]unJ 
5780130 (rGVSie� auV $luminium �LlnJe 207mm� 

+RYGen 0ini 
5780075 540lm 8W 15� 830 
5780099 550lm 8W 36� 830 
5780100 600lm 8W 15� 840 
5780101 620lm 8W 36� 840 

L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss graphit� Abdeckung: PMMA 
Schutzart: IP67� Schutzklasse: I 
Maße: � 46 × L 90 × H 100mm 
Zuleitung: 2m 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

=uEeK|r� 
5780079 9iVier ]ur %lenGEeJren]unJ 
5780130 (rGVSie� auV $luminium �LlnJe 207mm� 
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+RYGen SiJn 
5718980 1120lm 12W 70� 830 
5718981 1140lm 12W 70� 840 
L80B20 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss graphit� Abdeckung: PMMA 
Schutzart: IP67� Schutzklasse: I 
Maße: � 91 × L 820 × H 110mm 
Zuleitung: 1m 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

=uEeK|r� 
5780079 9iVier ]ur %lenGEeJren]unJ 

)lRra 
4773740 400lm 6�2W 36� 830 
5412028 420lm 6�2W 36� 840 
L70B50 25.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: PA schwarz� Abdeckung: Glas 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: II 
Maße: � 90 × H 155 × B 110mm / Länge (rdspieß 233mm 
Zuleitung: 2m 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 

)lRm 
5718972 4640lm 42W 100� 830 0a[i 
5718978 4980lm 42W 100� 840 0a[i 
5718973 4640lm 42W 100� 830 0a[i SenVRr 
5718979 4980lm 42W 100� 840 0a[i SenVRr 
5718970 2610lm 23W 100� 830 0iGi 
5718976 2710lm 23W 100� 840 0iGi 
5718971 2610lm 23W 100� 830 0iGi SenVRr 
5718977 2710lm 23W 100� 840 0iGi SenVRr 
5718968 1060lm 10W 100� 830 0ini 
5718974 1140lm 10W 100� 840 0ini 
5718969 1060lm 10W 100� 830 0ini SenVRr 
5718975 1140lm 10W 100� 840 0ini SenVRr 
L80B50 50.000h bei 25°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss schwarz� Abdeckung: Glas 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Maße: 
Ma[i B 201 × H 161 × T 64mm 
Midi B 160 × H 130 × T 52mm 
Mini B 120 × H 95 × T 42mm 
Zuleitung: 2m 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
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$PbLentebeleuchtung - $ufbaustrahler 

L('�$nEauVtraKler %L2.. 
5489502 740lm 10W 36� 830 
5489503 2030lm 22W 36� 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium strukturgraphit� Abdeckung: Glas 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Maße: 8�4W = L/B 70 × H 110 

18�9W = L/B 110 × H 160 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz und 2m Anschlussleitung. 

2ptionales Zubeh|r: 
(rdspieß für 8�4W Strahler = 5489470 
(rdspieß für 18�9W Strahler = 5489471 
Bodenanker für 18�9W Strahler = 5489467 
Montagegurt für 18�9W Strahler = 5489769 

L('�(rGVSie�VtraKler 24 9 'C 
5489572 640lm 8W 38� 830 
5489573 1200lm 15W 38� 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium strukturgraphit� Abdeckung: Glas 
Schutzart: IP67� Schutzklasse: 3 
Maße: 8W = � 44 × L 95 × H 80mm� (rdspieß 175mm 

15W = � 61 × L 105 × H 100mm� (rdspieß 175mm 
Spannung: 24V 'C und 1m Anschlussleitung mit ATuastop. 

L('�(rGVSie�VtraKler 230 9 $C 
5489571 470lm 7W 24� 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium strukturschwarz� Abdeckung: Glas 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Maße: � 60 × L 150 × H 403mm� (rdspieß 165mm 
Spannung: 230V AC/ 50Hz und 1�5m Anschlussleitung. 
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0RnRIlRRG 1 
8780507 1509lm 14W 840 
L80B20 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtverteilung� achsens\metrisch- 
breitstrahlend 
Gehäuse aus hochkorrosionsbestän- 
digem Aluminium ‑ 'ruckguss AlSi12 
in VilEerJrau 
Abdeckung aus temperaturwechsel- 
beständigem� lichteffizientem Sicher- 
heitsgläser �(SG� ‑ einseitig entspie- 
gelt. 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: H 150mm [ B 105mm [ T 
88mm 
Spannung: 220-240V AC/'C 

Weitere Lichtfarben� Gehäusefarben� 
Lichtverteilungen oder 'ALI dimmbar 
Ausführungen auf Anfrage. 

0RnRIlRRG 2 
8780579 3158lm 27W 840 
L80B20 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtverteilung� achsens\metrisch- 
breitstrahlend 
Gehäuse aus hochkorrosionsbestän- 
digem Aluminium ‑ 'ruckguss AlSi12 
in VilEerJrau 
Abdeckung aus temperaturwechsel- 
beständigem� lichteffizientem Sicher- 
heitsgläser �(SG� ‑ einseitig entspie- 
gelt. 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: H 230mm [ B 165mm [ T 
137mm 
Spannung: 220-240V AC/'C 

Weitere Lichtfarben� Gehäusefarben� 
Lichtverteilungen oder 'ALI dimmbar 
Ausführungen auf Anfrage. 

0RnRIlRRG 3 
8780785 5515lm 52W 840 
L80B20 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtverteilung� achsens\metrisch- 
breitstrahlend 
Gehäuse aus hochkorrosionsbestän- 
digem Aluminium ‑ 'ruckguss AlSi12 
in VilEerJrau 
Abdeckung aus temperaturwechsel- 
beständigem� lichteffizientem Sicher- 
heitsgläser �(SG� ‑ einseitig entspie- 
gelt. 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: H 277mm [ B 200mm [ T 
156mm 
Spannung: 220-240V AC/'C 

Weitere Lichtfarben� Gehäusefarben� 
Lichtverteilungen oder 'ALI dimmbar 
Ausführungen auf Anfrage. 

0RnRIlRRG 4 
8781001 12738lm 102W 840 
L80B20 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtverteilung� achsens\metrisch- 
breitstrahlend 
Gehäuse aus hochkorrosionsbestän- 
digem Aluminium ‑ 'ruckguss AlSi12 
in VilEerJrau 
Abdeckung aus temperaturwechsel- 
beständigem� lichteffizientem Sicher- 
heitsgläser �(SG� ‑ einseitig entspie- 
gelt. 
Schutzart: IP65 
Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: H 342mm [ B 250mm [ T 
176mm 
Spannung: 220-240V AC/'C 

Weitere Lichtfarben� Gehäusefarben� 
Lichtverteilungen oder 'ALI dimmbar 
Ausführungen auf Anfrage. 
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$PbLentebeleuchtung - PRllerleuchten 

48$'(5 
5489739 730lm 11W 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium strukturgraphit� Abdeckung: Glas 
Lichtverteilung: as\metrisch direkt 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: I 
Maße: H 600 × B 90 × T 40mm� Sockel B 150 × T 100 mm 
Incl. Konverter für Spannung: 230V AC / 50-60Hz und 50cm Anschlussleitung. 

L('�3RllerleuFKte 
4589665 210lm 9W 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium strukturgraphit� Abdeckung: Glas 
Lichtverteilung: direkt 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I 
Maße: H 600 × B 80 × T 150mm� Sockel B 150 × T 100 mm 
Incl. Konverter für Spannung: 230V AC / 50-60Hz und 50cm Anschlussleitung. 

L('�3RllerleuFKte 
4589666 310lm 9W 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: Aluminium strukturgraphit� Abdeckung: Glas 
Lichtverteilung: direkt 
Schutzart: IP54� Schutzklasse: I 
Maße: H 600 × B 88 × T 88mm 
Incl. Konverter für Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
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0,0,. 10 32S7 
4368138 745lm 10W 830 antKra]it K|Ke 353mm 
4368077 745lm 10W 830 Jrau K|Ke 353mm 
4367972 745lm 10W 830 antKra]it K|Ke 653mm 
4367989 745lm 10W 830 Jrau K|Ke 653mm 
7352933 719lm 10W 830 antKra]it K|Ke 1003mm 
7352935 719lm 10W 830 Jrau K|Ke 1003mm 
L80B10 60.000h bei 35°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss � Abdeckung: gehärtetem Flachglas 
Lichtverteilung: as\metrisch-breitstrahlend 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK08 
Maße: Poller B 130 × T 50� Kopf B 130 × T 130mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Ausführung in 4000K auf Anfrage. 

4�L,G+7
8867682 1024lm 14W 830 antKra]it
8867684 1024lm 14W 830 Jrau
L90B10 36.000h bei 35°C� 5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminiumdruckguss � Abdeckung: gehärtetem Flachglas 
Lichtverteilung: as\metrisch-breitstrahlend 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: I� 
Schlagfestigkeit: IK05 
Maße: L/B 118 × H 683mm 
Spannung: 230V AC / 50-60Hz 
Ausführung in 4000K auf Anfrage. 

Zubeh|r: 
5096877 Bodenplatte 

7ySennummer 
)eJime $rtiNelnummer 
uiui2s moles dis dollabo. 8t ad Tue porem iumTuaepta dio e[pe nes adiscit� 
tendant aut rerias evelis ipsa ipsapienim simagna tibereprem sant fugia T'is 
soles eos dolore enisim 
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$PbLentebeleuchtung - PRllerleuchten 

S2L$5 SenVRr 3Rller LeuFKte 
4534231 150lm 1�2W 830 antKra]it 
4590431 150lm 1�2W 830 VilEer 
4590432 150lm 1�2W 830 Zei� 
L70B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Kunststoff transparent 
Schutzart: IP44 
Schlagfestigkeit: IK03 
Schutzklasse: III 
Maße: H 1178 [ B 194 × Tiefe 188mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
5eiFKZeite SenVRr� 5aGial   1�5m� 7anJential 5m 

SenVRr 3Rller LeuFKte 
4590714 633lm 9�5W 830 antKra]it 
4590715 633lm 9�5W 830 VilEer 
L70B10 50.000h bei 25°C 
3 Jahre Garantie 
Gehäuse: Aluminium 
Abdeckung: Kunststoff opal 
Schutzart: IP44 
Schlagfestigkeit: IK03 
Schutzklasse: I 
Maße: H 633 [ B 110 × Tiefe 132mm 
Spannung: 220-240V AC / 50-60Hz 
5eiFKZeite SenVRr� 5aGial   5m� 7anJential 5m 

43 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 

Publication name: Broschüre Büro Parkplatz - Ambiente generated: 
2020-07-30T16:29:01+02:00 

Rund ums Licht

118 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   

INNOVATIVES LED LICHT - RUND UMS BÜROGEBÄUDE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.  119Art-.Nr. in grün = Lagerartikel

Ambientebeleuchtung - Pollerleuchten

Publication name: Broschüre Büro Parkplatz - Ambiente generated: 
2020-07-30T16:29:01+02:00 



$PbLentebeleuchtung - %RGeneLnbaustrahler 

+<%5,'( )L$7 94$ 
5489496 420lm 6W 20� 830 
5489494 450lm 9W 30� 830 
5489495 890lm 12W 30� 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: V4A (delstahl� Abdeckung: Glas klar 
Schutzart: IP67� Schutzklasse: III 
Maße: 
6W = � 110 × H 3 × (� 98 × (T 35mm 
9W = � 130 × H 3 × (� 118 × (T 35mm 
12W = � 150 × H 3 × (� 135 × (T 35mm 
Incl. Anschlussleitung: 1m 
Spannung: 24V 'C 

+<%5,'( 0,1, 94$ 
5489497 18lm 1�4W 830 

L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei 
Anmeldung� 
Gehäuse: V4A (delstahl� 
Abdeckung: Glas opal 
Abstrahlwinkel: 100° 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: III 
Maße: � 46 × H 2 × (� 44 × 
(T 70mm 
Incl. Anschlussleitung: 3m 
Spannung: 24V 'C 

+<%5,'( 0,1, 94$ 
5489498 18lm 1�4W 830 

L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei 
Anmeldung� 
Gehäuse: V4A (delstahl� 
Abdeckung: Glas opal 
Abstrahlwinkel: 120° 
Schutzart: IP65� Schutzklasse: III 
Maße: � 46 × H 2 × (� 44 × 
(T 70mm 
Incl. Anschlussleitung: 3m 
Spannung: 24V 'C 

%RGeneinEauleuFKte 94$ 
5489499 485lm 6W 36� 830 
5489500 1050lm 12W 38� 830 
5489501 1320lm 15W 38� 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei 
Anmeldung� 
Gehäuse: V4A (delstahl� 
Abdeckung: Glas opal 
Schutzart: IP67� Schutzklasse: I 
Maße: 
6W = � 64 × H 2 × (� 53 × 
(T 110mm 
12/15W = � 110 × H 3 × (� 102 × 
(T 160mm 
Incl. Anschlussleitung: 1m 
Spannung: 230V AC� 50-60Hz 

2rientierunJVliFKt 
4856904 0�15W 830 

L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei 
Anmeldung� 
Gehäuse: V4A (delstahl� 
Abdeckung: Glas opal 
Abstrahlwinkel: 120° 
Schutzart: IP67� Schutzklasse: III 
Maße: � 20 × H 1 × (� 14 × 
(T 11mm 
Incl. Anschlussleitung: 5m 
Spannung: 12V 'C 
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+<%5,'( 94$ mit ]Zei ein]eln VFKZenNEaren 0RGulen 
4589597 2[335lm 2[5�4W 30� 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: V4A (delstahl� Abdeckung: Glas klar 
Schutzart: IP67� Schutzklasse: I 
Maße: L/B 135 × H 3� Gehäuse L/B 165 × (T 175mm 
Incl. Bodeneinbautopf und 5.000 mm Anschlussleitung 
Spannung: 230V AC� 50-60Hz 

+<%5,'( 94$ 
4589593 460lm 9W 40� 830 
4589594 550lm 11W 117� RSal 830 
4589595 720lm 10W 37� 830 
4589596 710lm 10W 115� RSal 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: V4A (delstahl� Abdeckung: Glas 
Schutzart: IP67� Schutzklasse: I 
Maße: 9/11W = L/B 135 × H 3� Gehäuse L/B 165 × (T 175mm 

10W = L/B 185 × H 3� Gehäuse L/B 235 × (T 235mm 
Incl. Bodeneinbautopf und 5.000 mm Anschlussleitung 
Spannung: 230V AC� 50-60Hz 

+<%5,'( 94$ 
4589589 860lm 8W 38� 830 
4589590 350lm 7W 117� RSal 830 
4589591 1400lm 13W 40� 830 
4589592 2010lm 17W 34� 830 
L70B50 50.000h bei 25°C 
2 Jahre Garantie �5Jahre bei Anmeldung� 
Gehäuse: V4A (delstahl� Abdeckung: Glas 
Schutzart: IP67� Schutzklasse: I 
Maße: 7/8W = � 135 × H 3� Gehäuse L/B 165 × (T 175mm 

13W = � 185 × H 3� Gehäuse L/B 235 × (T 205mm 
17W = � 215 × H 3� Gehäuse L/B 235 × (T 210mm 

Incl. Bodeneinbautopf und 5.000 mm Anschlussleitung 
Spannung: 230V AC� 50-60Hz 
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$PbLentebeleuchtung - %RGeneLnbaustrahler 

8SliJKt 
4533653 143lm 3W 840 �135 [ +131mm 
1370467 893lm 11W 840 �180 [ +148mm 
4366951 1722lm 19W 840 �220 [ +152mm 
4366974 3435lm 36W 840 �260 [ +152mm 
L90B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtverteilung� mittelbreitstrahlend� 5eflektor schwenkbar 
Gehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium ‑ 'ruckguss AlSi12 
Abdeckung aus temperaturwechselbeständigem� lichteffizientem Sicherheits- 
gläser �(SG� ‑ einseitig entspiegelt� Abdeckring aus rostfreiem (delstahl. 
Schutzart: IP68 
Schutzklasse: I 
Schlagfestigkeit: IK10 
Spannung: 110-240V AC / 195-240V 'C 

Weitere Lichtfarben� Lichtverteilungen oder 'ALI dimmbar Ausführungen auf 
Anfrage. 

8SliJKt WanGIluter 
5712195 706lm 16W 840 �220 [ +152mm 
5712219 1537lm 36W 840 �260 [ +152mm 
L90B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtverteilung� wandflutend 
Gehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium ‑ 'ruckguss AlSi12 
Abdeckung aus temperaturwechselbeständigem� lichteffizientem Sicherheits- 
gläser �(SG� ‑ einseitig entspiegelt� Abdeckring aus rostfreiem (delstahl. 
Schutzart: IP68 
Schutzklasse: I 
Schlagfestigkeit: IK10 
Spannung: 110-240V AC / 195-240V 'C 

Weitere Lichtfarben� Lichtverteilungen oder 'ALI dimmbar Ausführungen auf 
Anfrage. 

8Sline 
4366991 1112lm 15W 840 WanGIluter 12��108� 
4366992 1107lm 15W 840 aVymetriVFK 36� 
4366995 584lm 19W 2rientierunJVleuFKte Vatiniert 
L90B10 50.000h bei 25°C 
5 Jahre Garantie 
Lichtverteilung� wandflutend 
Gehäuse aus hochkorrosionsbeständigem Aluminium ‑ 'ruckguss AlSi12 
Abdeckung aus temperaturwechselbeständigem� lichteffizientem Sicherheits- 
gläser �(SG� ‑ einseitig entspiegelt� Abdeckring aus rostfreiem (delstahl. 
Schutzart: IP68 
Schutzklasse: I 
Schlagfestigkeit: IK10 
Maße: Länge 648 [ Breite 84 [ Tiefe 99mm 
Spannung: 220-240V AC/'C 

Weitere Lichtfarben� Lichtverteilungen oder 'ALI dimmbar Ausführungen auf 
Anfrage. 

47 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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Notbeleuchtung - Rettungszeichenleuchten 

EGUtec Rettungszeichenleuchte 
124402� EKW 24m, 3h, Selfcontrol 
Montageart: Aufbaudecken-/wandmontage 

Deckeneibau mit Einbaurahmen 1244033 
Pendelmontage mit Seilendel 1244034 

Schutzart: IP43, Schutzklasse: II 
Maße: H/B/T 174x250x34mm 
Gehäuse: Kunststoff weiß 
Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 
Incl. Piktogrammset (links, rechts, unten) 

EGUtec Rettungszeichenleuchte 
124402� EKW 22m, 3h, Selfcontrol 
Montageart: Aufbaudecken-/wandmontage 

Deckeneibau mit Einbaurahmen 1244033 
Pendelmontage mit Seilendel 1244034 

Schutzart: IP54, Schutzklasse: II 
Maße: H/B/T 174x250x34mm 
Gehäuse: Kunststoff weiß 
Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 
Incl. Piktogrammset (links, rechts, unten) 

EGUtec Rettungszeichenleuchte 
124402� EKW 1�m, 3h, Selfcontrol 
Montageart: Aufbaudeckenmontage 

Schutzart: IP43, Schutzklasse: II 
Maße: H/B/T 125x360x92mm 
Gehäuse: Kunststoff weiß 
Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 
Incl. Piktogrammset (links, rechts, unten) 

3 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 

Publication name: Broschüre Büro RZ/SI + Steuerung und Schutz generated: 
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Notbeleuchtung - Rettungszeichenleuchten 

EGUtec Rettungszeichenleuchte 
1244032 EKW 22m, 3h, Selfcontrol 
Montageart: Aufbaudecken-/wandmontage 

Deckeneibau mit Einbaurahmen 1244033 
Pendelmontage mit Seilendel 1244034 

Schutzart: IP54, Schutzklasse: II 
Maße: H/B/T 174x250x34mm 
Gehäuse: Kunststoff weiß 
Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 
Incl. Piktogrammset 

4 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 

DIN EN 1838:2013-10 
Angewandte Lichttechnik – Notbeleuchtung 
4.1.2 Hervorzuhebende Stellen 
h) nahe (siehe ANMERKUNG 1) jeder Erste-Hilfe-Stelle, so dass 5 lx vertikale Beleuchtungsstärke am Erste-Hil- 
fe-Kasten erreicht werden
i) nahe (siehe ANMERKUNG 1) jeder Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtung, so dass 5 lx vertikale Beleuch- 
tungsstärke an den Melde-, den Brandbekämpfungseinrichtungen und der Anzeigen der Brandmeldeanlage er- 
reicht werden;
ANMERKUNG 1: Im Sinne dieses Abschnittes ist unter „nahe“ üblicherweise ein Abstand von nicht mehr als 2 m in der Horizontalen gemessen zu verstehen. 

Publication name: Broschüre Büro RZ/SI + Steuerung und Schutz generated: 
2020-07-30T16:51:09+02:00 

Rund ums Licht
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Notbeleuchtung - Rettungszeichenleuchten 

&EAG EUR2�;�LE'�A7 
42���31 EKW 20m, 3h, mit auto� 3r�feinrichtung 
Montageart: :and-/ Deckenaufbau 

Schutzart: IP54, Schutzklasse: II 
Maße: H/B/T 163x230x60mm 
Gehäuse: Pol\carbonat weiß 
Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 
Incl. Piktogrammset (links, rechts, unten) 

&EAG &r\stalWa\ 
434��1� EKW 20m, 3h, mit auto� 3r�feinrichtung 
434��1� EKW 30m, 3h, mit auto� 3r�feinrichtung 
Montageart: :and-oder Deckenaufbau 

Schutzart: IP54, Schutzklasse: II 
Maße: 20m   H/B/T 133x231x30mm 

30m   H/B/T 1�3x331x30mm 
Gehäuse: Pol\carbonat weiß 
Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 
Incl. Piktogrammset (links, rechts, unten) 

2ptionales Zubeh|r: 
5336700 Seilpendel-Set 2m 
5336703 Einbaurahmen mit Blende für EK: 20m 
5336704 Einbaurahmen mit Blende für EK: 20m 

5 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 

Publication name: Broschüre Büro RZ/SI + Steuerung und Schutz generated: 
2020-07-30T16:51:09+02:00 

Notbeleuchtung - Rettungszeichenleuchten 

)le[i7ech E' A7 
12�3��� EKW 20m, 3h, mit auto� 3r�feinrichtung 
Montageart: :and-/ Deckenaufbau 

Schutzart: IP43, Schalgfestigkeit IK07, Schutzklasse: II 
Maße: H/B/T 120x22�x34mm 
Gehäuse: Pol\carbonat weiß 
Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 
Incl. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben, blind) 

6 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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Sechs Innovationen für eine einfachere Installation

Optional kann die 

Montage direkt auf einer 

Gerätedose erfolgen

( Ø 67 mm)

Langlöcher für eine schnelle 

Ausrichtung und Montage

Integrierte Wasserwaage, 

um eine exakte Justierung 

vorzunehmen

Ein transparentes Gehäuse mit 

ausreichend Platz für die Montage 

und Leitungseinführung

Neun einfache Möglichkeiten zur 

Leitungseinführung

Schraubenlose Doppel-

Steckklemme

Neue Konfi gurierbarkeit: DUAL

DU
A

L

Das neue patentierte Dual System 

ermöglicht eine einfache und schnelle 

Konfi guration zwischen Wand- und 

Deckenmontage ohne zusätzliches 

Zubehör. 
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128 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   
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Notbeleuchtung - 6icheUheitsleuchten 

EGUtec Sicherheitsleuchte 
124403� Rotationss\m� LichtYerteilung, 3h, Selfcontrol 
Montageart: Deckenanbau 

Schutzart: IP54, Schutzklasse: II 
Maße: �/H 100x36mm 
Gehäuse: Kunststoff weiß 
Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 

EGUtec Sicherheitsleuchte 
124403� Rotationss\m� LichtYerteilung, 3h, Selfcontrol 
Montageart: Deckeneinbau 

Schutzart: IP54, Schutzklasse: II 
Maße: �/H 122x4mm, E�/ET 100x�0 
Gehäuse: Kunststoff weiß 
Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 

9 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 

Abstandstabelle für Rotationss\metrische /ichtverteilung und ebene )luchtwege ( weitere Abstandstabellen auf Anfrage). 

Publication name: Broschüre Büro RZ/SI + Steuerung und Schutz generated: 
2020-07-30T16:51:09+02:00 

Notbeleuchtung - 6icheUheitsleuchten 

EGUtec Sicherheitsleuchte 
124403� %andf|rmige LichtYerteilung, 3h, Selfcontrol 
Montageart: Deckenanbau 

Schutzart: IP54, Schutzklasse: II 
Maße: �/H 100x36mm 
Gehäuse: Kunststoff weiß 
Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 

EGUtec Sicherheitsleuchte 
124404� %andf|rmige LichtYerteilung, 3h, Selfcontrol 
Montageart: Deckeneinbau 

Schutzart: IP54, Schutzklasse: II 
Maße: �/H 122x4mm, E�/ET 100x�0 
Gehäuse: Kunststoff weiß 
Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 

Abstandstabelle für Rotationss\metrische /ichtverteilung und ebene )luchtwege ( weitere Abstandstabellen auf Anfrage) . 

10 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 

Publication name: Broschüre Büro RZ/SI + Steuerung und Schutz generated: 
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Rund ums Licht

132 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   
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Notbeleuchtung - 6icheUheitsleuchten 

0,&R232,N7�2�A7�3+ 
��1��1� As\mmetrische LichtYerteilung, 3h, Auto�7est 
��1��1� S\mmetrische LichtYerteilung, 3h, Auto�7est 
Montageart: Deckeneinbau 

Schutzart: IP44, Schutzklasse: II 
Maße: �/H 90x29mm, E�/ET 60 x 63 
Gehäuse: Kunststoff weiß 
Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 

0,&R232,N7�2�A7�3+ 
��1��23 As\mmetrische LichtYerteilung, 3h, Auto�7est 
��1��22 S \mmetrische LichtYerteilung, 3h, Auto�7est 
Montageart: Deckenanbau 

Schutzart: IP44, Schutzklasse: II 
Maße: //B/H 170x170 x50 mm 
Gehäuse: Kunststoff weiß 
Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 

13 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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BMS

Positionierung der Sicherheitsbeleuchtung

Bei der Planung der Sicherheitsbeleuchtung sind die Normvorgaben der EN 1838 zu berücksichtigen. Nachfolgend gelistet die Stellen, an 

denen eine Sicherheitsbeleuchtung vorzusehen ist.

An jeder im Notfall zu

benutzenden Ausgangstür

Nahe (max. 2 m Abstand) 

Treppen, um jede Treppenstufe 

direkt zu beleuchten

Nahe (max. 2 m Abstand)

jeder Niveauänderung

Für Sicherheitszeichen bei 

Notlichtbedingungen

Bei jeder Richtungsänderung Bei jeder Kreuzung der Gänge/

Flure

Nahe (max. 2m Abstand) jedem 

Ausgang und außerhalb bis zum 

sicheren Bereich

Nahe (max. 2 m Abstand) jeder

Erste-Hilfe-Stelle mit 5lx, 

vertikal

Nahe (max. 2 m Abstand) 

Schutzbereichen für 

Menschen mit Behinderung 

und Rufanlagen und 

Alarmierungseinrichtungen 

in Toiletten für Menschen 

mit Behinderung sowie eine 

Antipanikbeleuchtung in 

Toiletten für Menschen mit 

Behinderung.

Nahe (max. 2 m Abstand) 

Fluchtgeräten für Menschen 

mit Behinderung

Nahe (max. 2m Abstand) jeder 

Anzeige der Brandmeldeanlage 

mit 5lx, vertikal

Nahe (max. 2m Abstand) jeder 

Brandbekämpfungs- oder 

Meldeeinrichtung mit 5lx, 

vertikal

Leitfaden für die Notbeleuchtung

Rund ums Licht

134 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   
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Notbeleuchtung - 6icheUheitsleuchten 

2utdoorWall &GLine� 
���2��4 As\metrische LichtYerteilung, 1��h, Auto�7est 
Montageart: :andanbau 

Schutzart: IP65, Schutzklasse: II 
Maße: H/B/T 160 x303 x1�4mm 
Gehäuse: Pol\carbonat, Aluminium 
Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 
Ausführung mit Batterieheizung für Temperaturen bis -20 �C. 

11 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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Notbeleuchtung - 6icheUheitsleuchten 

Sicherheitsleuchte mit 3h Notlicht und +)�Sensor 
�1�44�4 13�0lm 1�W �40 �2�0 [ +��mm 
�1�44�� 2��0 lm 32W �40 �410 [ +11�mm 
Montageart: Deckenanbau 

/70B50 50.000h bei 25�C 
Gehäuse: Stahlblech weiß 
Abdeckung: PC opal 
Schutzart: IP44, Schutzklasse: I 
Schaltungsart: Dauer-/ Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 

Notlichtbetrieb: 
6154474 200lm 2: 
6154475 1�0lm 1,�: 

Sicherheitsleuchte mit 3h Notlicht 
�1�44�2 13�0lm 1�W �40 �2�0 [ +��mm 
�1�44�3 2��0 lm 32W �40 �410 [ +11�mm 
Montageart: Deckenanbau 

/70B50 50.000h bei 25�C 
Gehäuse: Stahlblech weiß 
Abdeckung: PC opal 
Schutzart: IP44, Schutzklasse: I 
Schaltungsart: Dauer-/ Bereitschaftsschaltung; 
Nennspannung von/bis 230 V AC 50-60Hz 

Notlichtbetrieb: 
6154474 200lm 2: 
6154475 1�0lm 1,�: 

14 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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Rund ums Licht
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D$/I %UoDGcDst DiPPeU 

7astdimm�Steuergerlt 'AL, 2 
3�4223� 

Kompaktes, einfach zu installierendes DA/I-2 zerti- 
fiziertes Steuergerät mit integrierter DA/I-Bus- 
Stromversorgung, zur Umsetzung von Tastbefeh- 
len in DA/I-Protokolle (Broadcast-Modus) 

Bedienungsart: Taste 
/ichtwertspeicher 
Montageart: Unterputz 
Maße: 43x43x1�mm 
Spannung: 230V AC, 50-60Hz 

7unable White 'AL, LE''im 
���00�2 7W LE''im 
���00�4 7W LE''im Smart 
Produktbeschreibung 

%- 'AL,�3oti %roadcast 
30���23 3ower f�r �4 'AL,�E9G 
30���22 Nebenstelle 
Montageart: Unterputz für Schalterdose 
Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf 
/ichtwertspeicher: ja 
Nebenstelleneingang: ja (Parallelschaltung von bis 
zu 5 Geräten im passiven Betrieb.) 
Nennspannung: 230 V 50-60Hz 
Erforderliches Zubeh|r: Zentralplatte mit Drehkopf 

%- 'AL,�3oti 7unableWhite %& 
�30��02 3ower f�r �4 'AL,��'7���E9G 
�30��01 Nebenstelle 
Montageart: Unterputz für Schalterdose 
Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf 
/ichtwertspeicher: ja 
Nebenstelleneingang: ja (Parallelschaltung von bis 
zu 5 Geräten im passiven Betrieb.) 
Nennspannung: 230 V 50-60Hz 
Erforderliches Zubeh|r: Zentralplatte mit Drehkopf 

G,RA 'AL,�3oti %roadcast 
313��3� 3ower f�r 2� 'AL,�E9G 
313��00 Nebenstelle 
Montageart: Unterputz für Schalterdose 
Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf 
/ichtwertspeicher: ja 
Nebenstellenbetrieb mit 3139700 
Nennspannung: 230 V 50-60Hz 
Erforderliches Zubeh|r: Zentralplatte mit Drehkopf 

Parallelschalten von bis zu 4 DA/I-Potentiometern 
mit integriertem Netzteil um bis zu 104 DA/I-Teil- 
nehmer zu versorgen. 

G,RA 'AL,�3oti 7unableWhite %& 
���21�2 3ower f�r 2� 'AL,��'7���E9G 
���21�1 Nebenstelle 
Montageart: Unterputz für Schalterdose 
Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf 
/ichtwertspeicher: ja 
Nebenstellenbetrieb mit 5�92191 
Nennspannung: 230 V 50-60Hz 
Erforderliches Zubeh|r: Zentralplatte mit Drehkopf 

Parallelschalten von bis zu 4 DA/I-Potentiometern 
mit integriertem Netzteil um bis zu 104 DA/I-Teil- 
nehmer zu versorgen. 

0erten 'AL,�3oti %roadcast 
30��323 3ower f�r 1� 'AL,�E9G 
Montageart: Unterputz für Schalterdose 
Bedienungsart: Modulaufsatz 
/ichtwertspeicher: ja 
Nebenstelleneingang: ja 
Nennspannung: 230 V 50-60Hz 
Erforderliches Zubeh|r: Steuermodul 

An einer DA/I-/inie k|nnen bis zu 6 DA/I- Steue- 
rungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf 
die maximale Anzahl von 64 DA/I-EVG und 300 m 
/eitungslänge nicht überschritten werden. 

0erten 'AL,�3oti %roadcast 
31��23� 3ower f�r 2� 'AL,��'7��E9G 
Montageart: Unterputz für Schalterdose 
Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf 
/ichtwertspeicher: ja 
Nebenstelleneingang: ja 
Nennspannung: 230 V 50-60Hz 
Erforderliches Zubeh|r: Zentralplatte mit Drehknopf 

Parallelschalten von max. 4 aktiven Dimmern zur 
Versorgung von max. 104 DA/I-Teilnehmern m|glich. 

%erker 'AL,�3oti %roadcast 
21���4� 3ower f�r 2� 'AL,��'7��E9G 
Montageart: Unterputz für Schalterdose 
Bedienungsart: Dreh-/Druckknopf 
/ichtwertspeicher: ja 
Nebenstelleneingang: ja 
Nennspannung: 230 V 50-60Hz 
Erforderliches Zubeh|r: Zentralplatte mit Drehknopf 

Parallelschalten von max. 4 aktiven Dimmern zur 
Versorgung von max. 104 DA/I-Teilnehmern m|glich. 

17 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.  141Art-.Nr. in grün = Lagerartikel

DALI Broadcast Dimmer



%eZegungsPelGeU 

EGUtec %ewegungsmelder 
412042� 1Kanal 'eckeneinbau ��3, E���, E7�1mm 
1133�3� 1Kanal 'eckenanbau �10�, +�3mm 
Einschaltdauer: 15 s - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Durchmesser 10m 
Ansprechhelligkeit: 10...2000 lx 
Max. Schaltleistung: 2300 : 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

Maße: 
Deckeneinbau ��3, E�66, ET61mm 
Deckenanbau �106, H53mm 

%0 mit Akustiksensor 
4120��� 1Kanal 'E 
4121003 1Kanal A3 
Einschaltdauer: 30 s - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, 
Durchmesser 10m 
Ansprechhelligkeit: 10...2000 lx 
Max. Schaltleistung: 2300 : 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 
Maße: 
Deckeneinbau ��3, E�66, ET61mm 
Deckenanbau �106, H65mm 

2ptionles Zubeh|r: 
6029042 IR-PD3N )ernbedienung 

%0 f�r Korridore 
41131�4 1Kanal 'E 
41131�3 1Kanal A3 
Einschaltdauer: 15 s - 30 min 
Erfassungsbereich: Bandf|rmig, 
Durchmesser 40x5m 
Ansprechhelligkeit: 20...2000 lx 
Max. Schaltleistung: 2300 : 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 
Maße: 
Deckeneinbau �106, E�64, ET43mm 
Deckenanbau �109, H65mm 

2ptionles Zubeh|r: 
6029042 IR-PD3N )ernbedienung 

Wandeinbau %0 
412�22� 1Kanal 

Einschaltdauer: 15 s - 16 min 
Erfassungsbereich: 1�0� 
Ansprechhelligkeit: 10...2000 lx Max. 
Schaltleistung: 2300 : Spannung: 
110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 
Maße: 
//B �7, H26, ET35,3 (für Schalterdose) 

1� Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 

Publication name: Broschüre Büro RZ/SI + Steuerung und Schutz generated: 
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%eZegungsPelGeU 

R&�Slus ne[t N %ewegungsmelder 
�21021� 2�0� wei� 
�21021� 2�0� schwarz 
�21021� 230� wei� 
�21021� 230� schwarz 
�210210 130� wei� 
�210211 130� schwarz 
Einschaltdauer: 15 s - 16 min, Impuls 
Reichweite: max. 20 m Tuer, max. 6 m frontal, max. 4 m Unterkriechschutz 
Ansprechhelligkeit: 2 - 2000 lx 
Max. Schaltleistung: 3000 :, cos ĳ   1, 1500 VA, cos ĳ   0,5, 300 : /ED 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

Maße: /123 x H�6 x B71mm 

Zubeh|r 
4307732 IR-Adapter für Smartphones 
1�72349 B/E-IR-Adapter für Smartphones, zur Bedienung aller infrarot-
fernbedienbaren B.E.G.-Melder, -/euchten und -Dämmerungsschalter 
4126063 IR-RC )ernbedienung 
4113259 Außen-Ecksockel weiß 
4113263 Außen-Ecksockel schwarz 

EGUtec L&�&lick200Slus 
1133�3� 200� wei� 
Einschaltdauer: 4 s - 20 min 
Reichweite: max. 12 m Tuer, max. 4 m frontal, max. 2 m Unterkriechschutz 
Ansprechhelligkeit: 2 - 2000 lx 
Max. Schaltleistung: 1000 :, cos ĳ   1, 500 VA, cos ĳ   0,5, 2 00 : /ED 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

Maße: /103 x H�0 x B7�mm 

19 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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Rund ums Licht

142 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   

INNOVATIVES LED LICHT - RUND UMS BÜROGEBÄUDE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.  143Art-.Nr. in grün = Lagerartikel Art-.Nr. in grün = Lagerartikel

BewegungsmelderBewegungsmelder



%eZegungsPelGeU 

,R1�0 3rlsenzschalter f�r Schaltereinbau 
4�3�12� 1Kanal 3assiY ,nfrarot 2�'raht 
4�3�0�� 1Kanal 3assiY ,nfrarot 3�'raht 
4�3�110 1Kanal +ochfreTuenz 3�'raht 
Einschaltdauer: 30 s - 15 min 
Erfassungsbereich: 1�0�, Reichweite PIR   20m, H)   �m 
Ansprechhelligkeit: 10-1000 lx 
Max. Schaltleistung: 3-Draht 2000 :, 2-Draht 200: 
Spannung: 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 
Maße: 
//B �0, H21, ET35,3 (für Schalterdose) 

,S�33�0 3assiY ,nfrarot�%ewegungsmelder 
4�3�13� 1Kanal 'eckeneinbau �124[+�� 
4�3�13� 1Kanal 'eckenaufbau �124[+�� 
Einschaltdauer: 5 s - 15 min 
Erfassungsbereich: 360�, Durchmesser 40m 
Ansprechhelligkeit: 1-1000 lx 
Max. Schaltleistung: 2000 : 
Spannung: 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

,S�34�� 3assiY ,nfrarot�%ewegungsmelder f�r )lure 
4�3�1�1 1Kanal 'eckeneinbau �12�[+��mm 
4�3�1�� 1Kanal 'eckenaufbau �12�[+��mm 
Einschaltdauer: 5 s - 15 min 
Erfassungsbereich: 360�, Reichweite 23 x 6m bandf|rmig 
Ansprechhelligkeit: 1-1000 lx 
Max. Schaltleistung: 2000 : 
Spannung: 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

20 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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%eZegungsPelGeU 

,+)�3' 
4��0�00 schwarz 
4��0�01 anthrazit 
4��04�� wei� 
Einschaltdauer: 15 s - 30 min 
Montageh|he: 1,�-2m 
Erfassungsbereich: 160�, Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen 
Reichweite: max. 7 m Tuer, max. 7 m frontal 
Ansprechhelligkeit: 2 - 2000 lx 
Max. Schaltleistung: 2000 : 
Spannung: 120 - 250 V AC 50 / 60 Hz 

Maße: /120 x H117 x B120mm 

SENS,4 E92 
434��2� wei� 
�4��43� anthrazit 
434��2� schwarz 

Einschaltdauer: 15 s - 15 min 
Montageh|he: 2-5m 
Erfassungsbereich: 300� 
Reichweite: max. 20 m Tuer, max. 4 m frontal, Reichweite von 2 - 20 m in 3 
Richtungen (je 100 �) einstellbar 
Ansprechhelligkeit: 2 - 2000 lx 
Max. Schaltleistung: 2000 : 
Spannung: 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

Maße: /144 x H113 x B172mm 

Inklusive )ernbedienung RC9 

SENS,4�S�WS�E92 
4�3��20 wei� 
�4��43� anthrazit 
4�3��21 schwarz 

Einschaltdauer: 15 s - 15 min 
Montageh|he: 2-5m 
Erfassungsbereich: 300� 
Reichweite: max. 20 m Tuer, max. 4 m frontal, Reichweite von 2 - 20 m in 3 
Richtungen (je 100 �) einstellbar 
Ansprechhelligkeit: 2 - 2000 lx 
Max. Schaltleistung: 2000 : 
Spannung: 100 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

Maße: /114 x H12� x B74mm 

Inklusive )ernbedienung RC9 

21 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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Rund ums Licht

144 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   

INNOVATIVES LED LICHT - RUND UMS BÜROGEBÄUDE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.  145Art-.Nr. in grün = Lagerartikel Art-.Nr. in grün = Lagerartikel

BewegungsmelderBewegungsmelder



3UlsenzPelGeU 

%esonders flacher 3rlsenzmelder 
0aster 
430�0�� 1Kanal 'eckeneinbau ��2, E�43, E7�0mm 
SlaYe 
430�0�� 'eckeneinbau ��2, E�43, E7�0mm 
Einschaltdauer: 5 s - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Durchmesser 9m 
Ansprechhelligkeit: 20...2000 lx 
Max. Schaltleistung: 2300 : (Master) 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

2ptionales Zubeh|r: 
6046077 IR-PD-1C )ernbedienung 
4307732 IR-Adapter für Smartphones 
1�72349 B/E-IR-Adapter für Smartphones, zur Bedienung aller infrarot-
fernbedienbaren B.E.G.-Melder, -/euchten und -Dämmerungsschalter 

3rlsenzmelder mit �10m Reichweite 
0aster 
4113220 1Kanal 'eckeneinbau ��0, E��4, E7�0mm 
411321� 1Kanal 'eckenanbau ���, +4�mm 
SlaYe 
41203�� 'eckeneinbau ��4, E��4, E7�0mm 
412�1�3 'eckenanbau ���, +4�mm 
Einschaltdauer: 15 s - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Durchmesser 10m 
Ansprechhelligkeit: 10...2000 lx 
Max. Schaltleistung: 2300 : (Master) 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

2ptionales Zubeh|r: 
6046077 IR-PD-1C )ernbedienung 
4307732 IR-Adapter für Smartphones 
1�72349 B/E-IR-Adapter für Smartphones, zur Bedienung aller infrarot-
fernbedienbaren B.E.G.-Melder, -/euchten und -Dämmerungsschalter 

3rlsenzmelder mit �10m Reichweite 	 LE'�%eleuchtung 
�20��0� 1Kanal 'eckeneinbau ��4, E��4, E7�0mm 
Integrierte /ED-Beleuchtung als separat einstellbares 2rientierungs- und 
Nachtlicht 

Einschaltdauer: 10 s - 1� h 
Erfassungsbereich: 360�, Durchmesser 10m 
Ansprechhelligkeit: 10 - 2000 lx 
Max. Schaltleistung: 2300 : (Master) 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

2ptionales Zubeh|r: 
4307732 IR-Adapter für Smartphones 
1�72349 B/E-IR-Adapter für Smartphones, zur Bedienung aller infrarot-
fernbedienbaren B.E.G.-Melder, -/euchten und -Dämmerungsschalter 

22 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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3UlsenzPelGeU 

,R�4UA77R2�0,&R2 3rlsenzmelder 
�4��43� 1Kanal 'eckeneinbau �43, +�0 
Einschaltdauer: 5 s - 60 min 
Erfassungsbereich: 360�, Reichweite 6x6m 
Ansprechhelligkeit: 2-1000 lx 
Max. Schaltleistung: 1000 : 
Schutzart: IP65 Raumseitig 
Spannung: 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

=ubeh|r : 
4�3�002 )ernbedienung Smart Remote 
4��04�0 SerYice )ernbedienung R&� 

,R�4UA77R2�SL,0�;S 3rlsenzmelder 
4�3�11� 1Kanal 'E 4uadratisch L�%�4, +�� 
4�3���2 1Kanal 'E Rund ��4, +�� 
Einschaltdauer: 30 s - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Reichweite 4x4m 
Ansprechhelligkeit: 10-1000 lx 
Max. Schaltleistung: 1000 : 
Spannung: 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

=ubeh|r : 
4�3�002 )ernbedienung Smart Remote 
4��04�0 SerYice )ernbedienung R&� 

,R�4UA77R2 3rlsenzmelder 
4��000� 1Kanal 'eckeneinbau L�%120, +�0, E7""mm 
Einschaltdauer: 30 s - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Reichweite Radial 5x5m, Tangentiel 7x7m 
Ansprechhelligkeit: 10-1000 lx 
Max. Schaltleistung: 2000 : 
Spannung: 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

=ubeh|r : 
4�3�002 )ernbedienung Smart Remote 
4��04�0 SerYice )ernbedienung R&� 
4��0011 A3 Gehluse 

23 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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146 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   

INNOVATIVES LED LICHT - RUND UMS BÜROGEBÄUDE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.  147Art-.Nr. in grün = Lagerartikel Art-.Nr. in grün = Lagerartikel

PräsenzmelderPräsenzmelder



3UlsenzPelGeU Pit hoheU ReichZeite 

3rlsenzmelder mit �24m Reichweite 
0aster 
4�30140 1Kanal 'eckeneinbau ���, E��0, E7�3mm 
4�3013� 1Kanal 'eckenanbau ���, +�3mm 

SlaYe 
41220�� 'eckeneinbau ���, E��0, E7�3mm 
41220�� 'eckenanbau �101, +��mm 
Einschaltdauer: 15 s - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Durchmesser 24m 
Ansprechhelligkeit: 10...2000 lx 
Max. Schaltleistung: 2300 : (Master) 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

2ptionales Zubeh|r: 
6046077 IR-PD-1C )ernbedienung 
4307732 IR-Adapter für Smartphones 
1�72349 B/E-IR-Adapter für Smartphones, zur Bedienung aller infrarot
fernbedienbaren B.E.G.-Melder, -/euchten und -Dämmerungsschalter 

3rlsenzmelder mit hoher Reichweite f�r Korridore 
0aster 
�0����1 1Kanal 'eckeneinbau ���, E��4, E7�3mm 
�0����2 1Kanal 'eckenanbau �101, +��mm 

SlaYe 
41223�� 'eckeneinbau ���, E��4, E7�3mm 
41223�� 'eckenanbau �101, +��mm 
Einschaltdauer: 15 s - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Durchmesser 24m / Korridormelder 40x5m bandf|r- 
mig 
Ansprechhelligkeit: 10...2000 lx 
Max. Schaltleistung: 2300 : (Master) 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

2ptionales Zubeh|r: 
6046077 IR-PD-1C )ernbedienung 
4307732 IR-Adapter für Smartphones 
1�72349 B/E-IR-Adapter für Smartphones, zur Bedienung aller infrarot
fernbedienbaren B.E.G.-Melder, -/euchten und -Dämmerungsschalter 

24 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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3UlsenzPelGeU Pit hoheU ReichZeite 

,R�4UA77R2�+' 3rlsenzmelder 
4��0032 1Kanal 'eckeneinbau L�%120, +�0, E744,�mm 
Einschaltdauer: 30 s - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Reichweite Präsenserfassung �x�m, Bewegungser- 
fassung 20x20m, Max. Montageh|he 10m 
Ansprechhelligkeit: 10-1000 lx 
Max. Schaltleistung: 1000 : 
Spannung: 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

=ubeh|r : 
4�3�002 )ernbedienung Smart Remote 
4��04�0 SerYice )ernbedienung R&� 
4��0011 A3 Gehluse 

'UAL�+) 3rlsenzmelder f�r Korridore 
4��003� 1Kanal 'eckeneinbau L�%120, +�0, E744,�mm 
Einschaltdauer: 30 s - 30 min 
Erfassungsbereich: Bandf|rmig, Reichweite 3x20m 
Ansprechhelligkeit: 10-1000 lx 
Max. Schaltleistung: 1000 : 
Spannung: 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

=ubeh|r : 
4�3�002 )ernbedienung Smart Remote 
4��04�0 SerYice )ernbedienung R&� 
4��0011 A3 Gehluse 

US3�0 Ultraschal 3rlsensmelder 
4��0�22 1Kanal 'eckeneinbau L�%120, +�0, E744,�mm 
Einschaltdauer: 30 s - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Reichweite �10m 
Ansprechhelligkeit: 10-1000 lx 
Max. Schaltleistung: 1000 : 
Spannung: 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

=ubeh|r : 
4�3�002 )ernbedienung Smart Remote 
4��04�0 SerYice )ernbedienung R&� 
4��0011 A3 Gehluse 

25 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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148 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   

INNOVATIVES LED LICHT - RUND UMS BÜROGEBÄUDE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.  149Art-.Nr. in grün = Lagerartikel Art-.Nr. in grün = Lagerartikel

Präsenzmelder mit hoher ReichweitePräsenzmelder mit hoher Reichweite



3UlsenzPelGeU Pit D$/I 6chnittstelle 

'AL, 3rlsenzmelder mit �10m Reichweite 
0aster 
41131�� 1Kanal 'eckeneinbau ��0, E��4, E7�0mm 
4103214 1Kanal 'eckenanbau ���, +4�mm 

SlaYe 
41203�� 'eckeneinbau ��4, E��4, E7�0mm 
412�1�3 'eckenanbau ���, +4�mm 
DA/I Ausgang: bis zu 50 DA/I-EVG 
Einschaltdauer: 1 - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Durchmesser 10m 
Ansprechhelligkeit: 10 - 2000 lx (Mischlichtmessung) 
2rientierungslicht: 10 ± 30 � / 2)) / 5 min ± 60 min / � 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

2ptionales Zubeh|r: 
4102960 IR-PD-DA/I )ernbedienung 
4307732 IR-Adapter für Smartphones 
1�72349 B/E-IR-Adapter für Smartphones, zur Bedienung aller infrarot-
fernbedienbaren B.E.G.-Melder, -/euchten und -Dämmerungsschalter 

'AL, 3rlsenzmelder mit �24m Reichweite 
0aster 
4102��1 1Kanal 'eckeneinbau ���, E��0, E7�3mm 
4103213 1Kanal 'eckenanbau ���, +�3mm 

SlaYe 
41220�� 'eckeneinbau ���, E��0, E7�3mm 
41220�� 'eckenanbau �101, +��mm 
DA/I Ausgang: bis zu 50 DA/I-EVG 
Einschaltdauer: 1 - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Durchmesser 24m 
Ansprechhelligkeit: 10 - 2000 lx (Mischlichtmessung) 
2rientierungslicht: 10 ± 30 � / 2)) / 5 min ± 60 min / � 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

2ptionales Zubeh|r: 
4102960 IR-PD-DA/I )ernbedienung 
4307732 IR-Adapter für Smartphones 
1�72349 B/E-IR-Adapter für Smartphones, zur Bedienung aller infrarot-
fernbedienbaren B.E.G.-Melder, -/euchten und -Dämmerungsschalter 

'AL, 3rlsenzmelder mit hoher Reichweite f�r Korridore 
0aster 
�04�3�0 1Kanal 'eckeneinbau ���, E��4, E7�3mm 
�0���43 1Kanal 'eckenanbau ���, +�3mm 

SlaYe 
41223�� 'eckeneinbau ���, E��4, E7�3mm 
41223�� 'eckenanbau �101, +��mm 
Einschaltdauer: 15 s - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, 40x5m bandf|rmig 
Ansprechhelligkeit: 10...2000 lx 
Max. Schaltleistung: 2300 : (Master) 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

2ptionales Zubeh|r: 
4102960 IR-PD-DA/I )ernbedienung 
4307732 IR-Adapter für Smartphones 
1�72349 B/E-IR-Adapter für Smartphones, zur Bedienung aller infrarot-
fernbedienbaren B.E.G.-Melder, -/euchten und -Dämmerungsschalter 

26 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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3UlsenzPelGeU Pit D$/I 6chnittstelle 

'AL, 3rlsenzmelder mit zwei Lichtf�hlern 
0aster 
4�30133 2 Kanal 'eckeneinbau ���, E��0, E7�3mm 

SlaYe 
41220�� 'eckeneinbau �101, E��0, E7�3mm 
Präsenzmelder für zwei separate /ichtgruppen zur tageslichtabhängigen 
Beleuchtungsregelung 

2 DA/I Ausgäng: bis zu 25 DA/I-EVG je Kanal 
Kanal 1 und Kanal 2 �Lichtsteuerung� 
Einschaltdauer: 1 - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Durchmesser 24m 
Ansprechhelligkeit: 10 - 2000 lx (Mischlichtmessung) 
2rientierungslicht: 20 � / 5 s ± 60 min / � 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

2ptionales Zubeh|r: 
4102960 IR-PD-DA/I )ernbedienung 
4307732 IR-Adapter für Smartphones 
1�72349 B/E-IR-Adapter für Smartphones, zur Bedienung aller infrarot-
fernbedienbaren B.E.G.-Melder, -/euchten und -Dämmerungsschalter 

27 Technischen Änderungen und Irrtümern vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. 
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150 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.   

INNOVATIVES LED LICHT - RUND UMS BÜROGEBÄUDE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.  151Art-.Nr. in grün = Lagerartikel Art-.Nr. in grün = Lagerartikel

Präsenzmelder mit DALI SchnittstellePräsenzmelder mit DALI Schnittstelle



3UlsenzPelGeU Pit D$/I 6chnittstelle 

,R1�0 'AL, 3assiY ,nfrarot 
4�3�122 Schaltereinbau 

DA/I Ausgang: Broadcast 2x12 
EVG�s 
Einschaltdauer: 30s - 30 min 
Erfassungsbereich: 1�0�, 
Reichweite 20m 
Ansprechhelligkeit: 10 - 1000 lx 
Grundlichtfunktion: 1-30 Min., 
Ganze Nacht 
Maße: //B �0, H21, ET35,3 (für 
Schalterdose) 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

=ubeh|r : 
4�3�002 )ernbedienung Smart 
Remote 
4��04�0 SerYice )ernbedienung 
R&� 

+)1�0 'AL, +ochfreTuenz 
4�3�11� Schaltereinbau 

DA/I Ausgang: Broadcast 2x12 
EVG�s 
Einschaltdauer: 30s - 30 min 
Erfassungsbereich: 1�0�,  
� 5HLFKZHLWH��m 
Ansprechhelligkeit: 10 - 1000 lx 
Grundlichtfunktion: 1-30 Min., Ganze 
Nacht 
Maße: //B �0, H21, ET35,3 (für 
Schalterdose) 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

=ubeh|r : 
4�3�002 )ernbedienung Smart 
Remote 
4��04�0 SerYice )ernbedienung 
R&� 

,S�33�0�R 'AL, 3assiY ,R 
4�3�143 'E �124[+�� 
4�3�141 A3 �124[+�� 
DA/I Ausgang: Broadcast 1x30 
EVG�s 
Einschaltdauer: 5s - 15 min 
Erfassungsbereich: 360�, Reichweite 
� 5HLFKZHLWH�40m 
Ansprechhelligkeit: 2- 1000 lx 
Grundlichtfunktion: 1-30 Min., 
Ganze Nacht 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

=ubeh|r : 
4�3�002 )ernbedienung Smart 
Remote 
4��04�0 SerYice )ernbedienung 
R&� 

,S34�R 'AL, 3assiY ,R 
4�3�1�� 'E �12�[+��mm 
4�3�1�� A3 �12�[+��mm 
DA/I Ausgang: Broadcast 1x30 
EVG�s 
Einschaltdauer: 5s - 15 min 
Erfassungsbereich: 360�, 
Reichweite 23x6m 
Ansprechhelligkeit: 2- 1000 lx 
Grundlichtfunktion: 1-30 Min., 
Ganze Nacht 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

=ubeh|r : 
4�3�002 )ernbedienung Smart 
Remote 
4��04�0 SerYice )ernbedienung 
R&� 
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3UlsenzPelGeU Pit D$/I 6chnittstelle 

,R�4UA77R2�+' 'AL, 3assiY ,nfrarot 3rlsenzmelder 
4��002� 'eckeneinbau L�%120, +�0, E744,�mm 
DA/I Ausgang: Broadcast 2x12 EVG�s 
Einschaltdauer: 30s - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Radial �x�m, Gesamt 20x20m 
Ansprechhelligkeit: 2- 1000 lx 
Grundlichtfunktion: 1-60 Min., Ganze Nacht 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 1Kanal 0elder 

=ubeh|r : 
4�3�002 )ernbedienung Smart Remote 
4��04�0 SerYice )ernbedienung R&� 
4��0011 A3 Gehluse 

'UAL�+) 'AL, 3assiY ,nfrarot Korridormelder 
4��0041 'eckeneinbau L�%120, +�0, E744,�mm 
DA/I Ausgang: Broadcast 2x12 EVG�s 
Einschaltdauer: 30s - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Radial 3x20m 
Ansprechhelligkeit: 2- 1000 lx 
Grundlichtfunktion: 1-60 Min., Ganze Nacht 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 1Kanal 0elder 

=ubeh|r : 
4�3�002 )ernbedienung Smart Remote 
4��04�0 SerYice )ernbedienung R&� 
4��0011 A3 Gehluse 

+)�3�0 'AL, +ochfreTuenz 3rlsensmelder 
4��0034 'eckeneinbau L�%120, +�0, E744,�mm 
DA/I Ausgang: Broadcast 2x12 EVG�s 
Einschaltdauer: 30s - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Radial � 12m 
Ansprechhelligkeit: 10- 1000 lx 
Grundlichtfunktion: 1-60 Min., Ganze Nacht 
Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch 1Kanal 0elder 

=ubeh|r : 
4�3�002 )ernbedienung Smart Remote 
4��04�0 SerYice )ernbedienung R&� 
4��0011 A3 Gehluse 
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6\stePsteueUung - %�E�*� D$/I /IN. 

'AL, L,NK�S0ALL�2)),&E 
�0��334 Starterset 

DA/I /INK Multirauml|sung Einsteiger-Set 
Set besteht aus: 1x �210203 Tastermodul mit Blue- 
tooth-Gatewa\, 1x �21020� Dali-Netzeil für DA/I- 
/INK, 1x �21020� Multisensor PD11 für DA/I 
/INK 

'AL,�7astermodul 
�210203 mit %luetooth�Gatewa\ 
1��23�0 Erweiterungsmodul 
DA/I-Tastermodul mit 4 binären Eingängen und 
integriertem Bluetooth-Gatewa\ zur versteckten 
Montage hinter UP-Einsätzen. 
Parametrierung der DA/I /INK-/|sung erfolgt über 
Bluetooth via Smartphone und der B.E.G. 
B/E-App. 
4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potential- 
freie Taster- und Schaltkontakte -Nahtlose Integra- 
tion in das B.E.G. DA/I /ichtsteuerungss\stem 
/U;2MAT�net DA/I /INK als modulares Multi- 
master-Konzept. 
Abmessungen : 3� x 3� x 14 mm 

'AL,�Netzteil f�r 'AL, L,NK 
�21020� 2� 'AL,�E9G 

DA/I-Netzteil für die B.E.G. DA/I /INK Multiraum- 
/|sung zum Einbau in abgehängte Decken. 
An die Spannungsversorgung k|nnen z. B. 25 DA- 
/I-/euchten und 6 DA/I /INK Steuergeräte (Multi- 
sensoren oder Tasterschnittstellen) angeschlossen 
werden. Es ist m|glich, maximal ein weiteres DA/I 
/INK Netzteil parallel zu betreiben, womit sich die 
Anzahl der DA/I-Teilnehmer im DA/I /INK S\stem 
verdoppelt (50 DA/I-/euchten / 12 DA/I /INK 
Steuergeräte). 
Spannung : 110 - 277 V AC 50 / 60 Hz 
Abmessungen : 240 x 26 x 26 mm 

3'11 f�r 'AL, L,NK 
�21020� 'E ��2[ +4�mm 
Reichweite: frontal 6 m, Seite 4,5 m 
2ptimale Montageh|he 2,5 m 
Besonders flacher DA/I-Multisensor mit nur 0,�5 
mm sichtbarer Aufbauh|he zur nahtlosen Integrati- 
on in das B.E.G. DA/I /ichtsteuerungss\stem 
/U;2MAT(�)net DA/I /INK als modulares Multi- 
master-Konzept 

3'4N f�r 'AL, L,NK 
�22���� 'E �10�[ +��mm 
Reichweite: Tuer 24 m, frontal � m, sitzende Tätig- 
keit 6,4m 
2ptimale Montageh|he 2,5 m 
Besonders reichweitenstarker DA/I-Multisensor zur 
nahtlosen Integration in das B.E.G. DA/I /icht- 
steuerungss\stem /U;2MAT�net DA/I /INK als 
modulares Multimaster-Konzept 

3,&2 f�r 'AL, L,NK 
���4�11 LE �33[+2�mm 
Reichweite: Tuer 10 m, frontal 6 m, sitzende Tätig- 
keit 4m 
2ptimale Montageh|he 2,5 m 
Mini DA/I-Multisensor mit nur 11 mm Einbautiefe 
für den Einbau in /euchten zur nahtlosen Integration 
in das B.E.G. DA/I /ichtsteuerungss\stem 
/U;2MAT�net DA/I /INK als modulares Multi- 
master-Konzept 
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Die intelligente und wirtschaftliche Einzelraum-Lösung von B.E.G.

DALI LINKLUXOMAT®
net

Das Einsteiger-Set für kleine Büros besteht 

aus einem DALI LINK Netzteil, einem PD11 

DALI LINK Multisensor und einer DALI LINK 

4-fach Tasterschnittstelle mit integriertem 

die erste Wahl für höchste architektonische 

Ansprüche bei einer für seine Klasse großen 

Erfassungsreichweite.

Im Gegensatz zu anderen Systemen ist der DALI 

LINK PD11 nicht nur ein Multisensor, sondern ein 

Master-Präsenzmelder mit eigener Intelligenz 

als Controller. Dadurch ist B.E.G. DALI LINK sehr 

ausfallsicher, erweiterbar und wirtschaftlich. 

Alle Komponenten sind auch einzeln erhältlich, 

um bspw. größere Räume wie Konferenz- und 

Klassenräume abdecken zu können.

Die kostenlose DALI LINK App für iOS und 

Android hat ein einfaches und intuitives 

Design, sowohl für den Endbenutzer als auch 

für die Inbetriebnahme. Die Adressierung 

der DALI-Leuchten, die Anpassung der 

Werkseinstellungen oder die Programmierung 

von Szenen erfolgt intuitiv in wenigen Schritten.

Die 4 Tastereingänge des Tastermoduls können 

Szenen (bis zu 16) aufzurufen oder Lichtgruppen 

zu steuern. Da selten der Platz für 16 Taster 

vorhanden ist, bietet die B.E.G. DALI LINK App 

als besonderes Highlight die Funktion, Szenen 

per Handy aufzurufen.

DALI LINK Einzelraum-Lösung

Rund ums Licht
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Raumsteuerung - B.E.G. DALI LINK



6\stePsteueUung - /I9E/IN. 

S7AR7ERK,7�L,9EL,NK 
4�3�00� 
/ive/ink Starterkit bestehend aus der /ive/ink Steuerbox 4�3434� , dem Prä- 
senzmelder IR 4uattro HD DA/I 2 4�3�313 und dem Tasterkoppler DA/I 4-fach 
4�343�0 . 

Der Anwendungsbereich umfasst gr|ßere Räume wie etwa Klassen- oder Kon- 
ferenzräume. 

&2N7R2LLER�L,9EL,NK 
4�3434� 
Das Herzstück des /ichtmanagements\stems. /ive/ink Steuergerät mit kom- 
pakter Bautiefe von nur 21mm, universelle DA/I-Schnittstelle zur Ansteuerung 
und Versorgung von bis zu 16 /euchtengruppen und 64 Einzelkomponenten, 
Direktanschluss für 1 Taster, Steuerung über Tablet, Smartphone oder Taster, 
Schutz durch autark verschlüsseltes :/AN-Netz, stromausfallsichere Speiche- 
rung der Konfiguration. 

Nennspannung 230 V 
Maße: /änge 204 mm, Breite 30 mm, H|he 21 mm 

ANK233LER�L,9EL,NK 
4�343�0 
/ive/ink DA/I Tasterkoppler zur Einbildung von bis zu 4 Standard-Tastern in 
das /ive/ink-S\stem. 

Maße: �50, H16m 
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6\stePsteueUung - /I9E/IN. 

,R�4UA77R2�+' 'AL,2 
4�3�313 'E L�%120, +�0, E744,�mm 

Zur Anbindung an /ive/ink und übergeortnete 
DA/I2 Steuerungen 

Erfassungsbereich: 360� 
Reichweite, Radial �x�m, GEsamt 20x20m 
Spannung: Versorgung über DA/I Bus (4Adressen) 

=ubeh|r � 
4��0011 A3 Gehluse 

,R�4UA77R2�0,&R2 'AL,2 
4�3�2�� 'E �43, +�0, E7�1mm 

Zur Anbindung an /ive/ink und übergeortnete 
DA/I2 Steuerungen 

Erfassungsbereich: 360� 
Reichweite 4x4m 
Spannung: Versorgung über DA/I Bus (2Adressen) 

SL,0�;S�E 'AL,2 
234040� 'E L� %�4, +��, E74�mm 
4�3�31� 'E ��4, +�� , E74�mm 
Zur Anbindung an /ive/ink und übergeortnete 
DA/I2 Steuerungen 

Erfassungsbereich: 360� 
Reichweite 4x4m 
Spannung: Versorgung über DA/I Bus (2Adressen) 

'UAL�+)�'AL,2 f�r Korridore 
234040� 'E L�%120, +�0, E74�mm 
Zur Anbindung an /ive/ink und übergeortnete 
DA/I2 Steuerungen 

Erfassungsbereich: 360� 
Reichweite 3x20m 
Spannung: Versorgung über DA/I Bus (7Adressen) 

=ubeh|r � 
4��0011 A3 Gehluse 

+)�3�0�'AL,2 +ochfreTuenzmelder 
4�3�312 'E L�%120, +�0, E74�mm 
Zur Anbindung an /ive/ink und übergeortnete 
DA/I2 Steuerungen 

Erfassungsbereich: 360� 
Reichweite � 12m 
Spannung: Versorgung über DA/I Bus (5Adressen) 

US�3�0�'AL,2 Ultraschall 
4�3�31� L�%120, +�0, E74�mm 
Zur Anbindung an /ive/ink und übergeortnete 
DA/I2 Steuerungen 

Erfassungsbereich: 360� 
Reichweite � 10m 
Spannung: Versorgung über DA/I Bus 
(12Adressen) 

=ubeh|r � 
4��0011 A3 Gehluse 

,S�33�0�R�'AL,2 
4�3�2�2 'E �124[+��, E72�mm 
4�3�2�3 A3 �124[+�� 
Zur Anbindung an /ive/ink und übergeortnete 
DA/I2 Steuerungen 

Erfassungsbereich: 360� 
Reichweite � �m 
Spannung: Versorgung über DA/I Bus (3Adressen) 

,S�34��R�'AL,2 
4�3�2�� 'E �12�[+��, E72�mm 
4�3�2�� A3 �12�[+��mm 
Zur Anbindung an /ive/ink und übergeortnete 
DA/I2 Steuerungen 

Erfassungsbereich: 360� 
Reichweite � �m 
Spannung: Versorgung über DA/I Bus (3Adressen) 

'UAL�E 'AL,2 'lmmerungssensor 
4�3�30� 'E � 124, + �4, E72�mm 
4�3�30� A3 � 12�, + 42 
Zur Anbindung an /ive/ink und übergeortnete 
DA/I2 Steuerungen 

Zur Verwendung als Konstantlichtregler 

Spannung: Versorgung über DA/I Bus (3Adressen) 
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6\stePsteueUung - D$/I 3lus 

,R�4UA77R2�+'�'AL,3LUS�'E 
����30� 'E L�% 120, + 124 
����30� A3 L�% 120, + ��mm 
Einschaltdauer: 30 s - 30 min 
Erfassungsbereich: 360�, Reichweite Präsenz �x�m, Bewegung 20x20m 
Ansprechhelligkeit: 10-1000 lx 
Max. Schaltleistung: 2000 : 
Spannung: 220 - 240 V AC 50 / 60 Hz 

'AL, 3LUS funktionen� 
3 LeuchtengruSSen adressierbar, 4 Einglnge f�r handels�bliche 7aster, 
+alb� � 9ollautomatik, Konstantlichtregelung 2N�2)), 0aster�SlaYe hber� 
steuerung, NachbargruSSenfunktion, Normal� � 7estbetrieb, 7ouch',0� 
)unktion 

Erforderlich f�r ,nbetriebnahme� 4�3�002 )ernbedienung 
Smart Remote 

7\Sennummer 
)egime Artikelnummer 

Nem eariamus Tuam Tuianda nditia di ommolorum enit, cone comnimolupta ac- 
cab id eatium cullaud andendis voles sum optatisTue eatemporeped Tuati be- 
aTuunt alit pre volesto invel 

7\Sennummer 
)egime Artikelnummer 
uiui2s moles dis dollabo. Ut ad Tue porem iumTuaepta dio expe nes adiscit, 
tendant aut rerias evelis ipsa ipsapienim simagna tibereprem sant fugia TDis 
soles eos dolore enisim 
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Raumsteuerung - DALI Plus

Präzise messen, statt grob schätzen

Seien Sie skeptisch bei atemberaubenden Beispielrechnungen 

oder Pauschalaussagen zu riesigen Einspar-Prozent-Werten. Mit 

STEINEL Professional müssen Sie nicht über den Daumen pei-

len, welche Ersparnis Sensortechnik für ein Gebäude bedeutet.

Neu und nur von STEINEL

Wir geben Ihnen mit PROLog und der PROLog-Software ein 

Instrument an die Hand, mit dem Energieverschwendung ganz 

konkret gemessen und tatsächliche, individuelle Einsparungen 

berechnet werden.

Das Nutzerverhalten bestimmt das Einsparpotential

PROLog protokolliert das Nutzerverhalten sowie Raumhelligkeit 

und berechnet danach die Energie-/Lichtverschwendung.

Das Ergebnis:

eine reale und sachliche Grundlage für eine optimale 

Beleuchtungssteuerung.

Intelligentes Werkzeug für Profis
– exklusiv von STEINEL



6\stePsteueUung - &$6$0%I 

'AL, '7� 
��041�� 
Breite 36 mm, /änge 57 mm, H|he/Tiefe 23 mm, 
Spannung: 220-204V, 50/60Hz 
:erkstoff Kunststoff 
Bluetooth 4.2 Meshed Technologie App für i2S und 
Android (ab Version 4.4 „KitKat“) 

Analog 1�109 
����2�� 
Breite 36 mm, /änge 57 mm, H|he/Tiefe 23 mm, 
Spannung: 220-204V, 50/60Hz 
:erkstoff Kunststoff 
Bluetooth 4.2 Meshed Technologie App für i2S und 
Android (ab Version 4.4 „KitKat“) 

Schaltleistung LE' ma[� �0W 

3hasenabschnitt 
��0���2 
Breite 36 mm, /änge 40 mm, H|he/Tiefe 14 mm 
Ausgangsleistung: 1-150: 
Spannung: 220-204V, 50/60Hz 
:erkstoff Kunststoff 
Bluetooth 4.2 Meshed Technologie App für i2S und 
Android (ab Version 4.4 „KitKat“) 

4Kanal 3W0 �f�r RG%�RG%W�7W� 
��0���3 

Breite 30 mm, /änge 73 mm, H|he/Tiefe 1� mm 
Ausgangsleistung: 6 A (gesamt Strom alle 4 Kanäle) 
Spannung: 12-24V DC 
:erkstoff Kunststoff 
Bluetooth 4.2 Meshed Technologie App für i2S und 
Android (ab Version 4.4 „KitKat“) 

;3RESS – 'rahtloser Lichtschalter 
����2�1 wei� 
����2�2 schwarz 
Breite 90 mm, /änge 90 mm, H|he/Tiefe 20 mm 
Spannung: CR2430 /ithium Knopfzelle 
:erkstoff Kunststoff 
Der CASAMBI ;PRESS ist ein drahtloser /icht- 
schalter und eine )ernbedienung zugleich. Der 
;PRESS bringt hohe )lexibilität in die Innenarchi- 
tektur, da M|bel frei umgestellt oder :ände neu 
gebaut werden k|nnen ohne die Verkabelung für 
/ichtschalter oder deren Platzierung berücksichti- 
gen zu müssen. 

7AS7ER ,N7ER)A&E 
����2�0 

Breite 53 mm, /änge 53 mm, H|he/Tiefe 21 mm, 
Spannung: 220-204V, 50/60Hz 
:erkstoff Kunststoff 
Dieser Taster verfügt über vier potentialfreie Ein- 
gänge und wird über die CASAMBI-App verwaltet. 
Steuerbar ist dieser mit dem herk|mmlichen /icht- 
schalter und ist einfach über einen Klick in das 
Netzwerk einzurichten. 

Aufbau %ewegungsmelder 
����2�� 
� 51 mm, H|he/Tiefe 91 mm 
Erfassungsbereich: bis zu 5 m bei Deckenh|he von 
2,40m 
Tageslicht- und Bewegungserfassung 
Spannung: 220-204V, 50/60Hz 
:erkstoff Kunststoff 
Bluetooth 4.2 Meshed Technologie App für i2S und 
Android (ab Version 4.4 „KitKat“) 

Einbau %ewegungsmelder 
����2�0 
� �5 mm, H|he/Tiefe �� mm, E� 60 mm 
Erfassungsbereich: bis zu 5 m bei Deckenh|he von 
2,40m 
Tageslicht- und Bewegungserfassung 
Spannung: 220-204V, 50/60Hz 
:erkstoff Kunststoff 
Bluetooth 4.2 Meshed Technologie App für i2S und 
Android (ab Version 4.4 „KitKat“) 

Einbau %ewegungsmelder 0,N, 
����2�3 
� 35 mm, H|he/Tiefe 4� mm, E� 25 mm 
Erfassungsbereich: bis zu 7 m bei Deckenh|he von 
3m 
Tageslicht- und Bewegungserfassung 
Spannung: 220-204V, 50/60Hz 
:erkstoff Kunststoff 
Bluetooth 4.2 Meshed Technologie App für i2S und 
Android (ab Version 4.4 „KitKat“) 
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LICHT WIRD SMART.
INTELLIGENTES LICHTMANAGEMENT PER APP. 
CASAMBI INSIDE BY ROPAG
Entdecken Sie Ihre Beleuchtung neu!

Maximieren Sie Qualität, Komfort und Kosteneffizienz. Zur 
Gebäudeausrüstung mit Allgemeinbeleuchtung bietet die 

ROPAG GmbH eine neue kabellose Lösung an: LED-Leuch-

ten kombiniert mit der intelligenten Lichtsteuerung 

CASAMBI als Paketlösung CASAMBI INSIDE. Die innova-

tive Leuchten-Serie mit integrierter Bluetooth-Technik 

lässt sich ganz einfach mit Hilfe der bedienerfreundlichen 

CASAMBI App einrichten und steuern. 

CASAMBI ist eine intelligente Lichtsteuerung, deren Ver-

bindung und Steuerung kabellos funktioniert. Die App 

verbindet die Leuchten per Bluetooth-Schnittstelle mit Ih-

rem Tablet oder Smartphone. Hiermit können bis zu 127 
Leuchten über mobile Devices oder auch herkömmliche 
Lichtschalter simpel und benutzerfreundlich gesteuert 

werden. 
Jedes in die Leuchte integrierte CASAMBI-Modul ist zugleich 

Sender und Empfänger mit einer Reichweite von bis zu 50 
Metern (ASD und PWMA4 Modul) und bildet jeweils ein ei-
genes sogenanntes Mesh-Netzwerk. Somit erhöht sich die 
Reichweite des Bluetooth-Signals. 

Sie legen pro Leuchte oder Leuchten-Gruppe Parameter 

wie Helligkeit und Farbe fest. Mittels Timer können ganze 
Lichtszenen automatisiert geschaltet werden. CASAMBI 
kann dabei auch auf Basis des Standorts die Sonnenauf- 

oder Untergangszeiten berücksichtigen und den Timer 

entsprechend anpassen.

Egal ob Leuchtstofflampen, Hochvolt-Halogenleuchten 
(230V) oder den unterschiedlichsten LED-Lichtlösungen. 
Ob Bürogebäude, Lagerhalle, Hotellobby, Eventlocation, 
Messe oder Gastronomie. Die Verwendung der smarten 
Lichtsteuerung ist die perfekte Lösung, wenn Sie mit Licht 
unterschiedliche Stimmungen erzeugen, Licht dimmen 

und gleichzeitig Ihren Energieverbrauch senken wollen. 

Im Bürogebäuden eignet sich CASAMBI perfekt um die 

Anforderungen eines Arbeitsplatzes nach DIN-Norm zu 

erfüllen. Stellen Sie die Beleuchtung ganz leicht auf die 

geforderte und notwendige Lichtstärke ein. Gleichzeitig 
können Sie aber auch beispielsweise in den Mittagsstun-

Rund ums Licht
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6\stePsteueUung - InteUDct 3Uo 

Gatewa\ 
����44� 
Interact Pro Ethernet :ireless Gatewa\ InterAct Pro 

7aster 
��000�� 
Ausführung Tastdimmer/IR-Steuer- 
modul Tastsensor, AN, AUS, Dim- 
men, Interact Read\, Batterielos, 
Aufputz, weiß 

%ewegungssensor 
����443 
)arbe weiß 
Ausführung Bewegungsmelder 
Schutzart (IP) IP42 
2CC Bewegungsensor InterAct Pro 
Deckenanbau 
Schutzart: IP42 

3rlsenzmelder 
����44� 
)arbe: weiß 
Ausführung: Präsenzmelder 
Schutzart: IP42 
2CC Bewegungs- 	 Tageslicht-
sensor InterAct Pro 
Deckenanbau 

R) 'AL, &onnector 
Auf 3roMekt�Anfrage 
DA/I-Schnittstelle zur Integration von 
DA/I /euchten wie z.B. Maxos /ED 
oder Hallenleuchten in Interact Pro 
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Gebäudesteuerung - Interact Pro

• Individualisierung

Das System lässt sich auf die Bedürfnisse ihres Kunden

anpassen

• Dimmen

Mit der App und den Schaltern lässt sich das Lichtniveau

jederzeit anpassen

• Szene

Voreingestellte Lichtszenen lassen sich per Knopfdruck

abspielen

• Zeitsteuerung

Mithilfe eines Zeitplans kann die Beleuchtung der täglichen

Nutzung der Anlage angepasst werden

• Ferndiagnose

Warten und managen Sie die Anlage von ihrem Büro aus

und erhalten Sie stetig Informationen zu ihren verbauten

Installationen

• Präsenzsteuerung

Ermöglichen Sie ihrem Kunden noch mehr Einsparung dank

intelligenter Sensorik die das Licht automatisch regelt.

• Tageslichtregelung

Nutzen sie das natürliche Tageslicht und passen Sie die Be-

leuchtung automatisch auf das gewünschte Lichtniveau an

• Energiemonitoring

Erhalten Sie wichtige Informationen über den Energie-

verbauch der Anlage

Lichtsteuerung kann
so einfach sein!

Mit Interact Pro in die funkvernetzte Beleuchtung einsteigen

Pro

Da ist mehr drin als nur An und Aus!

Vom Strippenzieher zum Lichtmanager
Sichern Sie sich wiederkehrende Umsätze und binden Sie

langfristig ihren Kunden mithilfe von Lichtservices wie Wartung

und Management.

Vernetzen ohne Aufwand
Dank dem Zigbee-Funkstandart können bestehende 3 x 1,5 mm2

Leitungen weiter genutzt werden. Damit ergibt sich eine hohe

Attraktivität und Umsetzbarkeit bei der Sanierung. 

Steigern Sie ihre Profitabilität
Sparen Sie Zeit in der Installation durch  einfache Inbetriebnahme 

und erhöhen Sie so die Wertschöpfung pro Montagestunde.

Die Zukunft des Lichts definiert sich über Service – Interact Pro bietet Ihnen die passenden 

Werkzeuge dafür:



6\stePsteueUung - :$*2-/ichtPDnDgePent 

Lichtmanagement – &ontroller 
�42���1 
Steuereinheit für :AG2 /ichtmanagement. 
Software Download kostenlos unter 
wago.com/applicationcontroller 
Programierung über :eb-Browser 

'AL,�0ulti�0aster 
23��0�1 
Ein DA/I-Multi-Master unterstützt neben 64 DA/I- 
Aktoren (EVG) 
auch bis zu 16 DA/I-Multi-Sensoren (max. 64 Sen- 
soradressen); 
max. 10 DA/I-Module pro Basiseinheit (Controller) 

Endmodul 
2������ 
Am Ende eines )eldbusknotens ist jeweils ein End- 
modul zu setzen. 

SSannungsYersorgung f�r ,�2�Knoten 
�3��2�3 
Versorgungsspannung DC 24 V; 2,5 A für Control- 
ler und weitere Module 

StromYersorgung f�r 'AL,�0ulti�0aster 
��3�430 
Stromversorgung für max. 5 DA/I-Multi-Master 

1��Kanal�'igitaleingang
201��44
für 1 « 16 /ichttaster-/Schaltereingänge; max. 4 
Erweiterungspakte pro Basispaket 

'AL,�0ulti�Sensor�Kit 
23��3�2 
Helligkeitsmessung und Bewegungssensor: Set 
zum Anschluss an 
ein DA/I-Buss\stem 

'AL, +,G+%A< A'A37ER 
�4���23 
Zur Anbindung von �VISI2N�-Sensor in DA/I-S\s- 
teme 
Tageslichtabhängigen Regelung durch integrierter 
/ichtsensor (Arbeitsbereich: 20-�00 lx), 
Befestigungsm|glichkeit für HIGHBA</VISI2N 
Sensor. 
Schutzart: IP20 
/änge: 139 mm, Breite: 11� mm, H|he: 37 mm 
Betriebsspannung: DA/I-Bus 

9,S,2N %ewegungssensoren 
�4���02 
VISI2N / Stand-alone-Bewegungssensoren für 
HighBa\ Adapter 
Einstellbare Nachlaufzeit: 30 s bis 20 min 
Erfassungsbereich: 21 mð 
Durchmesser 115,6 mm , H|he 39,9 mm, Tiefe 
115,6 mm 
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DAS KONZEPT
Die Lösung für effizientes Lichtmanagement in Produktions-und Lagerhallen

Durch die Kombination vordefinierter Hardware 
und nutzerfreundlicher Software bietet WAGO ein 

Lichtmanagementsystem, das die Planung und 

die Inbetriebnahme neuer Beleuchtungsanlagen 

erleichtert und darüber hinaus zahlreiche Vorteile 

wie Kosteneinsparungen für den Betrieb bietet.

Das WAGO-Lichtmanagement orientiert sich da-

bei an den unterschiedlichen Lichtbedürfnissen in 

einer Lager- und Produktionshalle. Eine Halle wird 

dazu in virtuelle Räume aufgeteilt, in denen das 

Licht flexibel angepasst wird. Jeder virtuelle Raum 
nimmt dabei die Signale der Sensoren und Akto-

ren auf, um so die passende Lichtstärke automa-

tisiert einzustellen. Mit Hilfe der virtuellen Räume 

lassen sich schnell und einfach Umnutzungen und 

Raumänderungen realisieren – ganz einfach über 

die Bedienung einer Webkonfiguration.

Vorteile des WAGO-Lichtmanagements: 

� Verringerung der Lebenszykluskosten

durch effizientes Lichtmanagement
� Skalierbar auf Ihre Anlagenbedürfnisse

� Inbetriebnahme durch einfache, gestützte

Konfiguration
� Einfache Umnutzung ohne Programmieraufwand

� Anbindung an übergeordnete Management-  

und Bediensysteme in industriellen oder

gebäudetechnischen Umgebungen

Weitere Hilfreiche Tipps wie Verdrahtungshinweise und Tutorials finden Sie hier: 
www.wago.com/lighting-management

#01 Altanlage 1980er-Jahre, mit 3-Banden-Leuchtsto�ampe, ø 26 mm, an VVG, Altleuchte mit weißem Raster

#02 Neuanlage, moderne Leuchtsto�ampe, ø 16 mm, an elektronische Vorschaltgeräte (EVG)

#03 Hochmoderne LED-Leuchten

#04 Mit Tageslichtsteuerung

#05 Mit Präsenz- und Tageslichtsteuerung

20 %

55 %

65 %

75 %

80 %

Einsparpotentiale bei der Innenbeleuchtung; Referenz ist eine Altanlage aus den 1970er-Jahre mit Standard-Leuchtstoff-

lampe, ø 38 mm, an KVG, Altleuchte mit opaler Wanne (Quelle: licht.de)

Einsparpotentiale Innenbeleuchtung

Rund ums Licht
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DIE FUNKTIONEN 
So geht cleveres Lichtmanagement heute

Schalten

� Ein-/Ausschalten

(mit und ohne Watchdog)

� Stromstoßschalter

� Treppenhausfunktion

� Automatisches Licht

(Bewegungsmelder)

� Dämmerungsschaltung

Dimmen

� Automatisches

Dimmen

� Dimmen mit

Präsenzmeldern

Lichtregelung

� Konstantlichtregelung

� Human Centric Lighting (HCL)

� Tageslichtsteuerung:

- mit Schalten

- mit Treppenhausfunktion

- erweiterte Funktionen

Slave-Funktion

� Externer virtueller Raum

� Externer Dimmwert

Zeitfunktionen

� Wochen-,

� Ferien-,

� Sonderschaltprogramme

� Feiertage

Sicherheitsbeleuchtung

� Einzelbatterie

� Zentralbatterie

Systemaufbau WAGO-Lichtmanagement

GPS- 
Konverter

ETHERNET

HCL

Genaue Energiemessung 
der Verbräuche

Einfache Projektdoku- 

mentation per Mausklick

FÜNF SCHRITTE 
Zu Ihrem WAGO-Lichtmanagement

1. Auswahl der benötigten Hardwarekomponenten

2. Download der Software „WAGO-Lichtmanage-

ment“ von: www.wago.com/applicationcontroller

und Übertragung der Software in den Applikati-

onscontroller

3. Einbau der Hardware

4. Softwaregestützte Inbetriebnahme

5. Mögliche Weiterleitung der Werte an eine

übergeordnete Gebäudetechnik oder einen

Produktionsleitstand via Modbus TCP/IP

Rund ums Licht
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hbeUsSDnnungsschutz I�U /ED /euchten 

1�Shasig, ,320
���30��
hberspannungsschutz T\p-2+3 für 1-phasig versorgte 230 V AC bis 277 V AC 
Endgeräte, 2 stufige Schutzschaltung bestehend aus Mittel- und )einschutz, 
Montageart �Auf-Putz� mit festverdrahteten Anschlußkabeln, Unterbrechung des 
Stromkreises ohne )ernmeldung im )ehlerfall, 
Schutzklasse I, Schutzart: IP20, SPD geprüft nach: EN61643-11 / IEC61643-11, 
IEEE 	 ANSI C62.41.2 

1�Shasig � 'AL,, ,3��
�3��4��
hberspannungsschutz T\p-2+3 für 
1-phasig versorgte 230 V AC bis 277 
V AC Endgeräte, Zusätzlicher inte- 
grierter Schutz für die DA/I Steuerlei- 
tung, 2 stufige Schutzschaltung 
bestehend aus Mittel- und 
)einschutz, Montageart �Auf-Putz� mit 
festverdrahteten Anschlußkabeln, 
SPD geprüft nach EN61643-11/ 
IEC61643-11 und IEC61643-21 

3�Shasig, ,3��
�����0�
hberspannungsschutz T\p-2+3, 
3-phasig, Nennspannung: 230/400 V 
AC, Montageart �Auf-Putz� mit fest- 
verdrahteten Anschlußkabeln, Unter- 
brechung des Stromkreises ohne 
)ernmeldung im )ehlerfall, /ED 
Statusanzeige, Schutzart: IP65, 
SPD geprüft nach: EN61643-11 / 
IEC61643-11, U/ 1449 ed.4. 

Kombiableiter 
�3��31� f�r +auStYerteilung 
4-poliger Kombiableiter T\p 1+2+3 
für 230/400 V TT-TNS-Netze, betriebs- 
	 leckstromfreier Blitzstromableiter zum 
Einsatz in der HauptverteiOung, �VG-
Technolog\� auf Gasgefüllter 
)unkenstrecken Basis, ohne 
Netzfolgestrom, nicht ausblasende 
Bauform, Blitzstoßstrom - Iimp je Pol: 
12,5 kA, Max. Ableitstoßstrom - Imax 
je Pol: 50 kA, Kombinierter Stoß - 
Uoc: 20 kV, erfüllt die VDN-Richtlinie 
für den Einsatz im Vorzählerbereich, 
„VG-Technolog\“ auf Basis einer 
gasgefüllten )unkenstrecke, Ableitfä- 
higkeit « (10/350ȝs), sichere Trenn- 
vorrichtung, einsetzbar für die Blitz- 
schutzklassen III + IV, )unktions- / 
Defektanzeige durch optisches Sicht- 
fenster und )ernsignalisierung, Mon- 
tage auf Hutprofilschiene 35 mm 
nach EN 50022 

Kombiableiter 
�3��234 f�r UnterYerteilung 
4-poliger Ableiter T\p 2 für 230 V 
TT-TNS-Netze (3+1), Netzfolge- 
stromfreier hberspannungsableiter 
zum Einsatz in der Unterverteilung, 
einfacher, Max. Ableitstoßstrom - 
Imax je Pol: 40 kA, werkzeugloser 
Schutzmodul :echsel durch 2-teili- 
gem Aufbau, )unktions- / Defektan- 
zeige durch optisches Sichtfenster 
und )ernsignalisierung, erfüllt die 
Normen IEC 61643-11 und EN 
61643-11, Montage auf Hutprofil- 
schiene 35 mm nach EN 50022 
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www.citel.de

Die DIN VDE 0100-443 und -534 regeln die Notwendigkeit und Anwendung für Überspannungsschutzmaßnahmen 
in Niederspannungsstromversorgungen bis 1000V AC und 1500V DC und wurden umfangreich überarbeitet.

Der Anwendungsbeginn beider Normen ist der 01.10.2016. Die Übergangsfrist der bisherigen Fassung beider 
Normen endete am 14.12.2018. In beiden Normen sind wichtige Änderungen gegenüber den Vorgängerversionen 
in Kraft getreten, über die wir informieren möchten.

DIN VDE 0100-443
beschreibt die Anforderungen für den Schutz elektrischer Anlagen gegen transiente Überspannungen, die über 
das Stromversorgungsnetz übertragen werden, inklusive Schaltüberspannungen und Überspannungen aufgrund 
atmosphärischer Einfl üsse.

Eine wesentliche Änderung betrifft die Entscheidungsfi ndung, wann Überspannungsmaßnahmen ergriffen wer-
den müssen! Für Deutschland wurde die vormals genutzte Risikoanalyse für bestimmte Gebäudetypen gestrichen 
und einfachere, verbindliche Regelungen zum Einsatz von Überspannungsschutzgeräten eingeführt.

Der Schutz bei transienten Überspannungen muss vorgesehen werden, wenn die Folgen der Überspannungen 
Auswirkungen haben auf ...

1) Das menschliche Leben, z. B. Anlagen für Sicherheitszwecke, medizinische Betriebsmittel

2) Öffentliche Einrichtungen und Kulturbesitz (Ausfall von öffentlichen Diensten, Telekommunikationszentren,  
 Museen, etc.)

3) Gewerbe- oder Industrieaktivitäten (Hotels, Banken, Industriebetriebe, Gewerbemärkte, landwirtschaftliche  
 Betriebe)

4) Ansammlungen von Personen (in großen Wohngebäude, Kirchen, Büros, Schulen)

5) Einzelpersonen, z. B. in Wohngebäuden und kleinen Büros, wenn in 
 diesen Gebäuden Betriebsmittel der Überspannungskategorie I und II 
 (z.B. Haushaltgeräte, Werkzeuge oder IT-Systeme) an die feste 
 Installation angeschlossen werden.

Der Schutz bei transienten Überspannungen sollte auch bei feuergefährdeten 
Betriebsstätten berücksichtigt werden!

Die Änderungen schließen nun somit auch Wohn- und kleine gewerbliche 
genutzte Gebäude verbindlich mit ein. Zudem wird nun auch bei 
freileitungsgespeisten Anlagen Überspannungsschutz gefordert.

NEUREGELUNG  DER  NORMEN 
DIN VDE 0100-443 und -534

Rund ums Licht
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Überspannungsschutz für LED-Leuchten
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NL Bochum
Steinring 49

44789 Bochum

Telefon 0234 / 33 30 20

NL Dorsten
Marienstraße 39

46284 Dorsten

Telefon 02362 / 95 29 70

Dressel EGU
Hannöversche Straße 26

44143 Dortmund

Telefon 0231 / 83 80 80

NL Dortmund West
Kleyer Weg 46

44149 Dortmund

Telefon 0231 / 65 54 0

NL Dortmund Mitte
Semerteichstraße 94

44263 Dortmund

Telefon 0231 / 43 40 50

EGU Industrievertrieb
Heßlingsweg 44

44309 Dortmund

Telefon 0231 / 22 90 98 60 0

NL Dillenburg
Dillenburger Straße 66 – 72

35685 Dillenburg

Telefon 02771 / 83 26 0

EGU Neuss
An der Garnbleiche 9 – 11

52349 Düren

Telefon 02421 / 27 76 02 0

Sirges EGU
Ulrichstraße 8

45891 Gelsenkirchen

Telefon 0209 / 97 09 40

EGU Neuss
Dieselstraße 8

47608 Geldern

Telefon 02831 / 13 28 2 0

Gehrmann
Milsper Straße 108

58285 Gevelsberg

Telefon 02332 / 66 60 60

Gehrmann
Hameckestraße 18

58099 Hagen

Telefon 02331 / 98 91 0

NL Hagen
Frankfurter Str. 30

58095 Hagen

Telefon 02331 / 35 45 90

eit Hamm
Spenglerstraße 8

59067 Hamm

Telefon 02381 / 94 56 0

EGU Neuss
Münstersraße 330

40470 Düsseldorf

Telefon 0211 / 87 58 57 0

Dressel EGU
Herner Straße 58 – 60

44652 Herne

Telefon 02325 / 65 51 0

NL Iserlohn
Am Ostbahnhof 20

58644 Iserlohn

Telefon 02371 / 77 87 0

EGU Neuss
Untergath 38

47805 Krefeld

Telefon 02151 / 41 49 19 1

NL Langenfeld
Friedrich-Krupp-Straße 14

40764 Langenfeld

Telefon 02173 / 26 97 04 0

Aufdemkamp
Welserstraße 9

59557 Lippstadt

Telefon 02941 / 28 61 0

NL Lüdenscheid
Altenaer Straße 134

58513 Lüdenscheid

Telefon 02351 / 95 33 0

NL Lünen
Buchenberg 86

44532 Lünen

Telefon 02306 / 92 91 00

NL Köln
Maarweg 233

50825 Köln

Telefon 0221 / 12 69 80

NL Hattingen
Eickener Straße 71

45525 Hattingen

Telefon 02324 / 34 45 77 0

NL Neuwied
Am Ohligspfad 30

56564 Neuwied

Telefon 02631 / 26 38 6

NL Overath
Alte Ziegelei 23

51491 Overath

Telefon 02204 / 48 26 0

Dressel EGU
Schloitweg 11b

59494 Soest

Telefon 02921 / 59 07 60

NL Velbert
Borsigstraße 15

42551 Velbert

Telefon 02051 / 94 87 56 0

NL Wenden
Auf dem Ohl 11

57482 Wenden

Telefon 02762 / 92 40 0

NL Wuppertal
Breslauer Straße 59

42277 Wuppertal

Telefon 0202 / 51 56 55 70

Biron & Jansen
Schumanstraße 2

52146 Würselen

Telefon 02405 / 60 50

NL Recklinghausen
Lise-Meitner-Straße 14

45659 Recklinghausen

Telefon 02361 / 92 03 0

NL Arnsberg
Hansastraße 6

59821 Arnsberg

Telefon 02931 / 52 64 0

EGU Neuss
Kabelstraße 121

41069 Mönchengladbach

Telefon 02161 / 49 50 70

NL Duisburg
Waterkampstraße 15

47169 Duisburg

Telefon 0203 / 99 57 80

EGU Neuss
Moselstraße 12b

41464 Neuss

Telefon 02131 / 94 46 0

EGU Elektro Großhandels Union 

Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG

Heßlingsweg 44 · 44309 Dortmund

Telefon: 02 31 / 229 09 - 0 

Telefax: 02 31 / 229 09 - 89 99

E-Mail: info@e-g-u.de · Web: www.e-g-u.de

DIE UNTERNEHMEN DER EGU GRUPPE 

IHRE SCHALTSTELLEN VOR ORT - FÜR MEHR LEISTUNG

Mitglied in derEine starke Verbindung


